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Shops & more

Leifeld Lichttechrgrinlbg

Versandkostenaufstellung

Deutschland:
Lieferung frei Haus inkl. Standard-
verpackung ab 1500 € Warenwert.

Neukunden:
Lieferung per Vorkasse.

Versandkosten bis 1500 €
entsprechend des Gewichtes.
Inseln mit entsprechendem Zuschlag.

Sonstige Lander:
Lieferung unfrei per Vorkasse.

Sonderfahrten und Expresslieferungen
werden nach Aufwand berechnet.
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LED Flexi-Band

Steckerfertig konfektioniert in unterschiedlichen Ausfithrungen (24V) Deko-Light

Alu-Profile

B = K
SMD 335 SMD 3014
y i 2

LED-Bander

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

ALLGEMEINE LEUCHTEN

240 LED

-rig GC) 10 mm

S

Zs

E% LED Flexi Band Typ SMD 3528, steckerfertg konfektioniert nach Vorgabe, Breite 8mm (14mm), selbstklebend

EE Artikel-Nr. Lichtfarbe Anzahl LED/Meter teilbar mm Lumen/LED Leistung/Meter Schutzklasse

= LK326110 ww  2700-3200K 60 100 4 4,8 IP20
LK326111 cw  6000-6500K 60 100 4 4,8 P20

& g LK326112 rot 60 100 4 4,8 IP20

ga LK326113 blau 60 100 4 4,8 IP20

2 LK326114 grin 60 100 4 4,8 IP20

&S LK326115 gelb / bernstein 60 100 4 4,8 IP20

g & LK326120 ww  2700-3200K 60 100 4 4,8 IP65
LK326121 cw  6000-6500K 60 100 4 4,8 IP65
LK326130 ww  2700-3200K 120 50 4 9,6 IP20

cy LK326131 cw  6000-6500K 120 50 4 9,6 IP20

85 LK326132 rot 120 50 4 9,6 IP20

93 k326133 blau 120 50 4 9,6 P20

E'g LK326134 grin 120 50 4 9,6 IP20

&> LK326135 gelb / bernstein 120 50 4 9,6 IP20
LK326140 ww  2700-3200K 120 50 4 9,6 IP65
LK326141 cw  6000-6500K 120 50 4 9,6 IP65

§§ LK326160 ww  2700-3200K 2x120 (Breite 14mm) 25 4 19,2 IP20

|<=£' %g LK326161 cw  6000-6500K 2x120 (Breite 14mm) 25 4 19,2 P20
23S
EE—' LED Flexi Band Typ SMD335, Sideview, steckerfertg konfektioniert nach Vorgabe, Breite 8mm, selbstklebend

Artikel-Nr. Lichtfarbe Anzahl LED/Meter teilbar mm Leistung/Meter Schutzklasse

s LK326180  ww 3000-3500K 60 100 3,7 IP20
25 LK326181  cw  6000-6500K 60 100 3,7 IP20
<3 LK326190  ww 3000-3500K 120 100 75 IP20
%gi LK326191 cw  6000-6500K 120 100 7.5 IP20

LED Flexi Band SMD3014, steckerfertg konfektioniert nach Vorgabe, Breite 10mm, selbstklebend

- Artikel-Nr. Lichtfarbe Anzahl LED/Meter teilbar mm Leistung/Meter Schutzklasse
= LK326150 ww  3000-3500K 204 25 24 IP20

<

E LK326151 cw  6000-6500K 204 25 24 IP20
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LED Flexi-Band

5 Meter Rollen in unterschiedlichen Ausfiihrungen (24V)

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Z
- E
0
5 Meter Rolle LED Flexi Band Typ SMD 3528, Breite 8mm, selbstklebend § g %
Artikel-Nr. Lichtfarbe Anzahl LED/Meter teilbar mm Lumen/LED Leistung/Meter Schutzklasse :%-% E
LK326210 ww  2700-3200K 60 100 4 4,8 IP20 2‘
LK326211 cw  6000-6500K 60 100 4 4,8 IP20 3
LK326212 rot 60 100 4 4,8 IP20 88
LK326213 blau 60 100 4 4,8 IP20 -
LK326214 grin 60 100 4 4,8 IP20 3%
LK326215 gelb / bernstein 60 100 4 48 IP20 S
LK326220 ww  2700-3200K 60 100 4 4,8 IP65 -
LK326221 cw  6000-6500K 60 100 4 4,8 IP65
LK326230 ww  2700-3200K 120 50 4 9,6 P20 gg
LK326231 cw  6000-6500K 120 50 4 9,6 P20 %g
LK326232 rot 120 50 4 9,6 IP20 g%
LK326233 blau 120 50 4 9,6 IP20 § s
LK326234 grun 120 50 4 9,6 IP20
LK326235 gelb / bernstein 120 50 4 9,6 IP20
LK326240 ww  2700-3200K 120 50 4 9,6 IP65 §§
LK326241 cw  6000-6500K 120 50 4 9,6 IP65 _;—jfg
S
5¢
=)
« LED-Typ SMD 3528 / 3014 oder 335 24V

* Rollenlange: 5 Meter
e Stromaufnahme: 24 V

e Schutzklasse IP20 oder IP65
C€ | [IP20||IP6O W

Technische Daten

Einbauleuchten
Pendelleuchten

LED 24V -15W /30 W /50 W /75 W

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Art.-Nr. Ausfiihrung Watt
- V- i 15
% P LK326520 LED 24-V-Konverter, 2m Netzanschluss mit Euro
' ';f = LK326521 LED 24-V-Konverter, 2m Netzanschluss mit Euro 30
LT =R o))
O LK326524 LED 24-V-Konverter, 2m Netzanschluss mit Euro 50 o
y e =
% _‘ 24 LK326525 LED 24-V-Konverter, 2m Netzanschluss mit Euro 75 g
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Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

RETAIL
Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem-
Pendelleuchten und - Strahler Strahler / Spots

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang

Einbau LED Aluminium-Profile

AP-E-H15

weiss und schwarz

Artikel-Nr.
LK349031
LK349032
LK349033
LK349034
LK349035
LK349036
LK349037
LK349038
LK349039

Ausfiihrung

silber , Abdeckung opal

silber, Abdeckung transparent

weiB, Abdeckung opal

weiB, Abdeckung transparent

schwarz, Abdeckung opal

schwarz, Abdeckung transparent

Set, Endkappe geschlossen, 2 Stuick, grau
Set, Endkappe offen, 2 Sttick, grau

Set, Montageklammern, 2 Stick

2m

2m
2m
2m
2m
2m
0,20m
0,20m
0,24m
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Einbau LED Aluminium-Profile

Artikel-Nr.
LK349021
LK349022
LK349023
LK349024
LK349025
LK349026
LK349027
LK349028
LK349029

Ausfiihrung

silber , Abdeckung opal

silber, Abdeckung transparent

weiB, Abdeckung opal

weiB, Abdeckung transparent

schwarz, Abdeckung opal

schwarz, Abdeckung transparent

Set, Endkappe geschlossen, 2 Stuick, grau
Set, Endkappe offen, 2 Sttick, grau

Set, Montageklammern, 2 Stick

2m
2m
2m
2m
2m
2m
0,20m
0,20m
0,24m
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LED-Bander
Alu-Profile

Stromschienen Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes
und - Strahler Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang

.
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Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

RETAIL
Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem-
Pendelleuchten und - Strahler Strahler / Spots

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang

Aufbau LED Aluminium-Profile

AP-A-H15

weiss und schwarz

Artikel-Nr.

LK349011
LK349012
LK349013
LK349014
LK349015
LK349016
LK349017
LK349018
LK349019

Ausfiihrung

silber , Abdeckung opal

silber, Abdeckung transparent

weiB, Abdeckung opal

weiB, Abdeckung transparent

schwarz, Abdeckung opal

schwarz, Abdeckung transparent

Set, Endkappe geschlossen, 2 Stuick, grau
Set, Endkappe offen, 2 Sttick, grau

Set, Montageklammern, 2 Stick

2m

2m
2m
2m
2m
2m
0,20m
0,20m
0,24m

Ol www.leifeld-licht.de 1
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Aufbau LED Aluminium-Profile

Artikel-Nr.
LK349001
LK349002
LK349003
LK349004
LK349005
LK349006
LK349007
LK349008
LK349009

AP-A-H8

weiss und schwarz

Ausfiihrung

silber , Abdeckung opal

silber, Abdeckung transparent

weiB, Abdeckung opal

weiB, Abdeckung transparent

schwarz, Abdeckung opal

schwarz, Abdeckung transparent

Set, Endkappe geschlossen, 2 Stuick, grau
Set, Endkappe offen, 2 Sttick, grau

Set, Montageklammern, 2 Sttck

Lange
2m
2m
2m
2m
2m
2m
0,20m
0,20m
0,24m
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=
<
<
=

LED-Bander
Alu-Profile

Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes
Pendelleuchten und - Strahler Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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LED Aluminium-Profile

AP 90°

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

C oo
g9
<k
g i
E 1
o8
vl )
==
[N
EE
= EE
£ Ex
Lu pu—
o %g
Qe
o
w o
Artikel-Nr.
5 LK349051
=
g LK349052
ox
2F LK349053
o]
5¢ LK349054
‘=u []
tal LK349055
[
wv
@ LK349056
LK349057
= LK349058
@
= LK349059
<

weiss und schwarz

Ausfiihrung

silber , Abdeckung opal
silber, Abdeckung transparent

weiB, Abdeckung opal

weiB, Abdeckung transparent

schwarz, Abdeckung opal

schwarz, Abdeckung transparent

Set, Endkappe geschlossen, 2 Stuick, grau
Set, Endkappe offen, 2 Sttick, grau

Set, Montageklammern, 2 Stick

2m

2m
2m
2m
2m
2m
0,60m
0,60m
0,80m

Ol www.leifeld-licht.de 1



LED Aluminium-Profile

Artikel-Nr.
LK349041
LK349042
LK349043
LK349044
LK349045
LK349046
LK349047
LK349048
LK349049

Ausfiihrung

silber , Abdeckung opal

silber, Abdeckung transparent

weiB, Abdeckung opal

weiB, Abdeckung transparent

schwarz, Abdeckung opal

schwarz, Abdeckung transparent

Set, Endkappe geschlossen, 2 Stuick, grau
Set, Endkappe offen, 2 Sttick, grau

Set, Montageklammern, 2 Stick

AP rund

weiss und schwarz

2m
2m
2m
2m
2m
2m
0,60m
0,60m
0,80m

Bl www.leifeld-licht.de ol
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LED-Bander
Alu-Profile

Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes
Pendelleuchten und - Strahler Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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LED Aluminium-Profile

AP 45°

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

C oo
g9
<k
g i
E 1
o8
vl )
==
[N
EE
= EE
£ Ex
Lu pu—
o %g
Qe
o
w o
Artikel-Nr.
5 LK349061
=
g LK349062
ox
2F LK349063
o]
5¢ LK349064
‘=u []
tal LK349065
[
wv
@ LK349066
LK349067
= LK349068
@
= LK349069
<

—_
N

weiss und schwarz

Ausfiihrung

silber , Abdeckung opal

silber, Abdeckung transparent

weiB, Abdeckung opal

weiB, Abdeckung transparent

schwarz, Abdeckung opal

schwarz, Abdeckung transparent

Set, Endkappe geschlossen, 2 Stuick, grau
Set, Endkappe offen, 2 Sttick, grau

Set, Montageklammern, 2 Stick

Lange
2m
2m
2m
2m
2m
2m
0,60m
0,60m
0,80m

Bl www leifeld-licht.de
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LED Aluminium-Profile

Fiir LED-Bander bis 24mm

LED-Bander
Alu-Profile

2%

RGB Tapes
Unterbauleuchten

o
- Ve
3

i
- B
LT [
S5 m
L =
ol &
Material: Aluminium Lichttransparenzen: <
Oberflache: Weif3 lackiert * Opal (milchig weif}) 60-80% Lichtdurchlassigkeit 3
Breite: 32 mm Material: Polypropylen sg
Hohe: 11 mm e Semi (halbtransparent) 90% Lichtdurchlassigkeit 5%
Lange: 2000 mm Material: Polypropylen ;j
max. Streifenbreite: 24mm * Klar (Volltransparent) 93% Lichtdurchlassigkeit g_§
Winkel: -Schutzklasse: IP20 Material: Polycarbonat §5
EAN: Abdeckung: Material je nach Abdeckung 5

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung Lénge

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

LK349118 Set, Endkappe, grau 0,80m

LK349111 silber, Abdeckung opal 2m
LK349112 silber, Abdeckung klar 2m ’ { 0

LK349119 Set, Montageklammern 0,80m

Anhang
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LED LGLS

LED Glasbodenleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

e Ee——

{ l] i Z j=

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
und - Strahler Strahler / Spots

Stromschienen

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Trafo 24V 5 - 200W i
separat bestellen N

Anhang

Bl www.leifeld-licht.de Bl

—_
i




=
<
<
=

LED LGLS

LED Glasbodenleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

—
..

LED Glasbodenleuchte inkl. Halter fir Glasboden 8mm

Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Systemschienen/

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

¥ ———
. —— Muster 3000K G5
20
Sonderlangen werden auftragsbezogen gefertigt (ohne Aufpreis). Auch zum Nachristen von fast allen vorhandenen Glasbdden geeignet. E'{Sﬂ
g &
E 1
Anschluss: LED Trafo 24 V DC -
Transparente Zuleitung: L = 200cm, LED-Stecker schwarz
Leuchtmittel: @ Lebensdauer 30.000 Stunden

Energieeffizienz: 105 Im/W
Farbwiedergabe: Ra >80

Abstrahlwinkel: ~ 120°

Lichtfarbe: 3000 K = ww, 4000 K = nw

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung Lange (L) Watt Lichtfarbe Artikel-Nr.  Ausfithrung Lange (L)

=
LK391010 LEDLGL824V 600 mm 12,5 W 3000 K/ 1300Im LK391030 Verbindungsleitung 24V zwischen Leuchte und Trafo 2000 mm g -
LK391031 Verbindungsleitung 24V zwischen Leuchte und Trafo 3000 mm é E
v
LK391011  LEDLGL824V 600 mm 12,5W 4000 K/ 1300Im LK391032 Verbindungsleitung 24V zwischen Leuchte und Trafo 5000 mm =
E®
i e i Sx
LK391012 LEDLGL824V 800 mm 16,8 W 3000 K / 1800Im LK326521 LED Konverter 30W mit LED 6-fach-Verteiler E 2
LK326524 LED Konverter 60W mit LED 6-fach-Verteiler 5
o
LK391013 LEDLGL824V 800mm 16,8 W 4000 K/ 1800Im LK326525 LED Konverter 100W mit LED 6-fach-Verteiler
LK401050 24-V-Dimm-Controller Funk (12-fach-Verteiler)
Inklusive Anbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten
LK391014 LED LGL 8 24V 1000 mm 21 W 3000 K /2200Im o))
LK401051 24-V-Dimm-Controller Funk (12-fach-Verteiler) c
Inklusive Einbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten ©
LK391015 LED LGL 8 24V 1000 mm 21 W 4000 K /2200lm LK401052 (12-fach-Verteiler) — Ohne Funkfernbedienung c
(nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung <Cf

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

RETAIL
Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem-
Pendelleuchten und - Strahler Strahler / Spots

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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LED RGBW Tape

Selbstklebende, flexible LED RGB-Streifen

e J Lebensdauer = 40.000 Stunden

e Leuchte wei3;: 530/ 330 Im/m (49Im/W)

e weil3: Ra/CRI > 83

e max 6m pro Anschlussleitung

e Streifen alle 100 mm kurzbar

e Controller mit ansprechender Funkfernbedienung
e alle 4 Farben kénnen separat gesteuert werden

Technische Daten

ce

IP20

Bl www.leifeld-licht.de Bl




Inhalt

LED RGBW Tape

Selbstklebende, flexible LED RGB-Streifen fir 24V

RGB Tapes LED-Bander
Unterbauleuchten Alu-Profile

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
]
'—
ac
O
=)
m
3
w
P
w
=
w
(0}
3
3
<

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Tratn 244 52000 \?\i&;_\‘_‘,

Stromschienen
und - Strahler

LED RGBW Tape

Artikel-Nr. Ausfithrung

20202680100 LED RGBW Tape 5m 88 W, 300 LED, ohne AnschluBleitung, ohne Silikon Vergussmasse

21540012501 AnschluBleitung RGBW Tape 2500mm Verbindung zwischen Controller und RGBW Tape

Einbauleuchten
Pendelleuchten

21540000100 Verbindungsclip RGBW Tape -
21540060001 Verbindungsleitung RGBW Tape 50mm
21540060100 Verbindungsleitung RGBW Tape 150mm

Verbindung zwischen zwei Abschnitten der RGBW Tape

inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung fir RGB und RGBW, Dimmen und Schalten

=% >
V
61500050581 ) o ik 120W ,/? (Reichweite max. 15m)
. b
w

mit 7fach-Verteiler ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

20805003053 inkl. Funkfernbedienung)

61500050582 24V RGBW-Controller DALI 120W Dimmleitung 0,3m mit Aderendhiilsen, zum Dimmen Schalten und Andern der
mit 7fach-Verteiler Farbe von RBGW Leuchten)

61500050931 24V RGBW-Controller Wik 120w Reichweite 50m, bei Decken und Wanden geringer
mit 7fach-Verteiler &
24V RGBW-Controller ZigBee 120W

61500051431 mit 7fach-Verteiler /”h\

Anhang
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Inhalt

LED RGB Tape

Selbstklebende, flexible LED RGB-Streifen

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

® J Lebensdauer = 40.000 Stunden

e Leuchte weiB: 175/ 350/ 550 Im (25 /29 / 32Im/W) e
e max 4/5/10m pro Anschlussleitung /

e Streifen alle 62,5/ 100/ 167mm kiirzbar el

' Technische Daten
C€ |l P20 W D>

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

cc
9]
££  LED RGB Tape
— N}
|<£ 3 e Artikel-Nr. Ausfiihrung
E T:g ° 20202650100 LED RGB Tape 5m - 35 W, 150 LED, ohne Anschlussleitung, ohne Silikon Vergussmasse
i} 3 ) .
'g 5 20202650200 LED RGB Tape 5m / 60 W, 300 LED, ohne Anschlussleitung, ohne Silikon Vergussmasse
S 20202650300 LED RGB Tape 5m v owssen oo« 85W, 480 LED, nicht mit Clip kombinierbar, nur zum Anléten, max. 4m pro Anschlussleitung
21539042501 Anschlussleitung RGB Tape 2,5m —_— Verbindung zwischen Controller und RGB Tape
21539000200 Eck-Clip RGB Tape \,\/
% E
21539000100 Verbind lip RGBT Ve
e fn ungse I.p ape Verbindung zwischen zwei Abschnitten der RGB Tape
21539060001 Verbindungsleitung RGB Tape  50mm /’
21539060101 Verbindungsleitung RGB Tape 1000mm \F

24V Dynamic-Controller Funk 75W
inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung

i - als notwendiges Zubehor
24V Dynamic-Controller Funk 75W

&V
61500050541 | X ernbedienung Q>\ ' . fur RGB, Dimmen und Schalten

61500050544

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

- mit 4-fach-Verteiler

20805003022 24V Dynamlc—ConFroIIer Funk 75W
ohne Funkfernbedienung

21508060705 LED RGB 4fach-Verteiler / Leitung 100mm mit Stecker, fur 3 zusétzliche Anschlussleitungen am Verteiler

Anhang
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LED RGB Line 2

Selbstklebende, flexible LED RGB-Streifen fir 24V

® J Lebensdauer = 50.000 Stunden
e | ED: 129 Im/W; Leuchte: 590 Im (70lm/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90
® max 5 m pro Anschlussleitung
e Streifen alle 62,5mm kirzbar
e Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K
(cw) einstellbar
e fir Anwendungen mit erhohter Schutzart geeignet

max. 5 m pro Anschlussleitung

LED RGB Line 2

120°

Technische Daten

g

IP20

Artikel-Nr. Ausfiihrung
20202520101 LED RGB Line 2 333mm -~ 2,2W, 12 LED, Lichtfarbe RGB, mit Silikonvergussmasse
20202520201 LED RGB Line 2 1000mm / 6,6 W, 36 LED, Lichtfarbe RGB, mit Silikonvergussmasse
20202520301 LED RGB Line 2 2000mm : 6,6 W, 36 LED, Lichtfarbe RGB, mit Silikonvergussmasse
21529062501 Anschlussleitung LED RGB Line 2500mm  saad Verbindung zwischen Controller und erster LED RGB Line
21529060001 Verbindungsleitung LED RGB Line  50mm o
L= A=

21529060501 Verbindungsleitung LED RGB Line  500mm / Verbindung zwischen zwei LED RGB Lines
21529062001 Verbindungsleitung LED RGB Line 2000mm >

24V Dynamic-Controller Funk 75W
61500050544 inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung —n WA, . .

S Py ————— N \“"*a__ - als notwendiges Zubehor

ynamic-Controller Fun * L .
61500050541 ./ T ey g fulr RGB, Dlmmeh und Schalten
i - mit 4-fach-Verteiler

20805003022 24V Dynam|c—C0nFroI|er Funk 75W

ohne Funkfernbedienung
21508060705 LED RGB 4fach-Verteiler > Leitung 100mm mit Stecker, fur 3 zusatzliche Anschlussleitungen am Verteiler

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
und - Strahler Strahler / Spots

Stromschienen

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang




Inhalt

LED RGB Tape F

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/
Strahler / Spots Linienleuchten

Stromschienen
und - Strahler

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Selbstklebende, flexible LED-Streifen mit homogenem Flachenlicht

® J Lebensdauer = 50.000 Stunden

e Leuchte: 510 Im (411m/W)

e max 5 m pro Anschlussleitung

o Streifen alle 50mm kirzbar

e flir Anwendungen mit erhohter Schutzart geeignet

Technische Daten

C€ || 1P54 W @

g LED Tape F
25 Artikel-Nr. Ausfiihrung
pof=
wv
= § 20202920101  LED Tape F 5m ﬂ 65 W, 600 LED, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit RGB-Stecker, mit PU Vergussmasse (IP54)
52
= 2 24V RGB-Controller Funk 75W
§ e 61500050544 7. Kanal-Funkfernbedienung e s "
& 24V RGB-Controller Funk 75W : \)\ - als notwendiges Zubehor
-Controller Fun % \ . )
61500050541 Anbau-Funkfernbedienung . fulr RGB, Dlmmerw und Schalten
- mit 4-fach-Verteiler
(o)) 24V RGB-Controller Funk 75W
= 20805003022 Funkfernbedienung
<
g 21508060705 LED RGB 4fach-Verteiler / Leitung 100mm mit Stecker, fur 3 zusatzliche Anschlussleitungen am Verteiler

N
o
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Dynamic LED Tape F

Selbstklebende, flexible LED-Streifen mit homogenem Flachenlicht

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
]
'—
ac
O
=)
m
3
w
P
w
=
w
(0}
3
3
<

ik

e J Lebensdauer = 50.000 Stunden

e |ED: 129 Im/W; Leuchte: 590 Im (70Im/W)

e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

® max 5 m pro Anschlussleitung

e Streifen alle 62,5mm klrzbar

e Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
e fir Anwendungen mit erhohter Schutzart geeignet

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Technische Daten
ce|rse WW|

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Dynamic LED Tape F
Artikel-Nr. Ausfiihrung

i
,/'/’ 40 W, 2 x 560 LED, Lichtfarbe einstellbar zwischen 2700K und 5000K £
20202950101 Dynamic LED Tape F 5m "/, inkl. Anschlussleitung 2,5m, mit PU Vergussmasse (IP54) = 5
— O
W <
24V Dynamic-Controller Funk 75W Z E]
61500050532 7. 4 Kanal-Funkfernbedienung 23
AV D Controller Funk 75W TR ~ - als notwendiges Zubehor 2%
ynamic-Controller Fun Ny L £ q T 8
61500050531 |\ Anbau-Funkfernbedienung — fulr RGB, Dlmmep und Schalten §
%e - mit 4-fach-Verteiler &
24V Dynamic-Controller Funk 75W
RIS inkl. Einbau-Funkfernbedienung
P
21535061001 Dynamic Verbindungsleitung 1m ',/ zur Verldngerung zwischen Leuchte und Verteiler gﬁ
21535062501 Dynamic Verbindungsleitung 2,5m - zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler _::‘5
21508060714 Dynamic 4fach-Verteiler - A Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker, fir 3 zusétzliche Anschlussleitungen am Verteiler g
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LED Tape F

Selbstklebende, flexible LED-Streifen mit homogenem Flachenlicht

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

e J Lebensdauer = 40.000 Stunden

e LED: 110 Im/W; Leuchte: 870 Im (82Im/W)

e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85

e max 5 m pro Anschlussleitung

e Anschlussleitung 2,5 Meter mit LED 24-Stecker

e Lichtfarbe ca. 3000K (ww) bzw. 4000K (nw)

o flir Anwendungen mit erhohter Schutzart geeignet

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Technische Daten

C€E|lIP5a W 0

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Artikel-Nr. Ausfithrung Lichtfarbe
20202740102  LED Tape F 5m ww _ 40 W, 700 LED, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker ca. 3000K
20202740103  LED Tape F 5m nw mit PU Vergussmasse (IP54) ca. 4000K
20604003101 Trafo LED 24/60W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach Verteiler

Anhang
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LED Basic Side-Tape

Selbstklebende, flexible LED-Streifen mit seitlicher Abstrahlung

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
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ac
O
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m
4
[
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i,
>
|
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|
O
<

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

® @ Lebensdauer = 50.000 Stunden

e LED: 124 Im/W; Leuchte: 1700 bis 2500 Im (68 bis 100Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 89

e keine sichtbaren Lichtpunkte

e Anschlussleitung 2,5 Meter mit LED 24-Stecker

e Lichtfarbe zwischen 2700K(xw) bis 5000K (cw) einstellbar

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Technische Daten

55

e[ W |
E 1
o¢8
i =

Verbindungsclip 2 Verbindungsletung Anschiussleitung
] ﬂ"”ﬂ- 2
% s |
= 4'5 15' \ g
23 i

Einbauleuchten
Pendelleuchten

LED Basic Side-Tape
Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe |

o
20202800202  LED Basic Side-Tape 5m ww L = 40'W, 600 LED, ohne Anschlussleitung, ohne Silikon Vergussmasse  ca. 3000K E
20202800203  LED Basic Side-Tape 5m nw / 40 W, 600 LED, ohne Anschlussleitung, ohne Silikon Vergussmasse  ca. 4000K % §
21528041001  Anschlussleitung LED Tape 1000 mm f Verbindung zwischen Trafo und LED Tape f 1;:
21528042501 Anschlussleitung LED Tape 2500 mm Verbindung zwischen Trafo und LED Tape §'§
21528000101  Eckclip LED Tape Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape E 2
21528000001 Verbindungsclip LED Tape \3}\} Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape 5
21528060301 Verbindungsleitung LED Tape 50 mm / Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape «a
21528060201 Verbindungsleitung LED Tape 200 mm ‘ Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape
21528062501 Verbindungsleitung LED Tape 2500 mm Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape 8\
20604003101 Trafo LED 24/60W DC 24V* Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach Verteiler _‘c“
c
<
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LED Stick 2

Kleiner, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e LED: 98 Im/W;
Leuchte: 600 Im/m (75 Im/W)
e Farbwiedergabe: xw-nw Ra/CRI > 95, cw Ra/CRI > 85 /

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

e max 20 W bzw. 2,4m pro Anschlussleitung

' Technische Daten
P20/ C € W D> W

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Wattage L
0,8W 70 mm
1,6 W 200 mm
2,4W 300 mm

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

ohne Kontakte

nur zur mechanischen 4\% /% seitliche Einspeiseleitung
Verbindung \Q
13 >6(

>

Einbau Einbau
zum Schrauben mit zum Klemmen mit Montageclip
Einbau beiliegendem Standard Clip fiir Abdeckprofil Anbau

X =24 - v <2 - g

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

i & Ll NS 1 =
£ ] il d L,

v C i i

B k R e S

>3 wahlweise ankleben oder anschrauben Abdeckprofil fir Frasnut (Seite 42)

52

= v

E [a}

@

Anschlussleitung ) -z
LED Stick 2 Verbindungsleitung/mj/
LED Stick 2

3 0 Stic 0
= 125 ;-2
< 1000 3

=
<
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LED Stick 2

Kleiner, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

™
=]
25
£
s
To
2=
LED Stick 2 2.9
.S
25
Artikel-Nr. Ausfiihrung :C)
20202122004 LED Stick 2 70mm, 8 LED, 0,8W xw, ca. 2700K
20202122204 LED Stick 2 200mm, 24 LED, 1,6W Xw, ca. 2700K o
20202122304 LED Stick 2 300mm, 36 LED, 2,4W xw, ca. 2700K % §_
]
20202122324 LED Stick 2 300mm, 36 LED, 2,4W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m Xw, ca. 2700K %2
gl
20202122002 LED Stick 2 70mm, 8 LED, 0,8W ww, ca. 3000K 8%
o
20202122202 LED Stick 2 200mm, 24 LED, 1,6W ww, ca. 3000K g E
wv)
20202122302 LED Stick 2 300mm, 36 LED, 2,4W ww, ca. 3000K
20202122322 LED Stick 2 300mm, 36 LED, 2,4W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m ww, ca. 3000K
20202122005 LED Stick 2 70mm, 8 LED, 0,8W nw, ca. 4000K c
TR
20202122205 LED Stick 2 200mm, 24 LED, 1,6W nw, ca. 4000K S=
L
20202122305 LED Stick 2 300mm, 36 LED, 2,4W nw, ca. 4000K = ﬁ
wv
20202122325 LED Stick 2 300mm, 36 LED, 2,4W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m nw, ca. 4000K g-é
c
20202122001 LED Stick 2 70mm, 8 LED, 0,8W cw, ca. 5000K E =)
20202122201 LED Stick 2 200mm, 24 LED, 1,6W cw, ca. 5000K
20202122301 LED Stick 2 300mm, 36 LED, 2,4W cw, ca. 5000K
20202122321 LED Stick 2 300mm, 36 LED, 2,4W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m cw, ca. 5000K
21527062531 Anschlussleitung LED Stick 2 1000mm, Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick
21527062511 Anschlussleitung LED Stick 2 2500mm, Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick

21527060021 Verbindungsleitung LED Stick 2 30mm, Verbindung zwischen 2 Sticks
21527060301 Verbindungsleitung LED Stick 2 300mm, Verbindung zwischen 2 Sticks
21527060701 Verbindungsleitung LED Stick 2 700mm, Verbindung zwischen 2 Sticks

Einbauleuchten
Pendelleuchten

21527061011 Verbindungsleitung LED Stick 2 1000mm, Verbindung zwischen 2 Sticks 5
21527062011 Verbindungsleitung LED Stick 2 2000mm, Verbindung zwischen 2 Sticks E <
S =
21703240101 Tastschalter LED Stick 2 alu-eloxiert, 50mm, schaltet alle nachfolgenden Sticks f 5
20204010703 Montageclip LED Stick 2 dem Stick beiliegend, inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen g’é
20604001101 Trafo LED 24/15W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach Verteiler z?: §
20604001201 Trafo LED 24/30W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach Verteiler 5
20604001901 Trafo LED 24/75W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach Verteiler =
61500050526 24V Dimm-Controller 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung, als optionales Zubehor -
61500050523 24V Dimm-Controller 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung, als optionales Zubehor %
61500050524 24V Dimm-Controller 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung, als optionales Zubehor 'g
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LED Power-Stick S

Kleiner, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

z
L
ol
O o)
| $<
my = O
A 5E
G ES e LED: 113ImW
E ‘i}; Leuchte: 935/1700 Im/m (70 Im/W) ’
(:.'D o e [ euchte enthalt eingebaute, nicht austauschbare /
< LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
I e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95 Ty
8§ e max 32 W bzw. 2,4m pro Anschlussleitung
.E-F__; e Version TF ohne sichtbare Lichtpunkte
0] €| @ | W W
G £
'E’ —
-]

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Wattage L
08W 70 mm
1,6 W 200 mm
2,4W 300 mm
=
g9
g5
!
g-c S
= :Cs ohne Kontakte N
b i 6
pur zur mechanischen % seitliche Einspeiseleitung
Verbindung \Q
Rt
Einbau Einbau
zum Schrauben mit zum Klemmen mit Montageclip
Einbau beiliegendem Standard Clip fiir Abdeckprofil Anbau

DA = .

11I 1211@5* 1211[@JQ+ [@J

-« —15 f
12 ! B e

wahlweise ankleben oder anschrauben Abdeckprofil fiir Frasnut (Seite 42) 77

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Anschlussleitung

IC erbinaungsleitun
LED Stick 2 Verbindungslei i
LED Stick 2
500
/2 A
1000 h

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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LED Power-Stick S

Kleiner, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

zZ
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=
3] O
= = 2
oo
5|
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a2 5
|
|
<
™
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e
s
To
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LED Power-Stick S >
Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe
L wn
20202410104 LED Power-Stick S 200mm, 6 LED, 2,7W Xw, ca. 2700K % §_
b
20202410204 LED Power-Stick S 200mm, 12 LED, 4,0W Xw, ca. 2700K E‘:
L0
20202411204 LED Power-Stick S 200mm, 6 LED, 2,7W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m Xxw, ca. 2700K %.—g
M =
=]
20202410102 LED Power-Stick S 200mm, 6 LED, 2,7W ww, ca. 3000K 2a
20202410202 LED Power-Stick S 200mm, 12 LED, 4,0W ww, ca. 3000K
20202411202 LED Power-Stick S 200mm, 6 LED, 2,7W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m ww, ca. 3000K ©
TR
2y
20202410103  LED Power-Stick S 200mm, 6 LED, 2,7W nw, ca. 4000K oG
S5
20202410203 LED Power-Stick S 200mm, 12 LED, 4,0W nw, ca. 4000K gle
0T
20202411203 LED Power-Stick S 200mm, 6 LED, 2,7W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m nw, ca. 4000K a g
21527062531 Anschlussleitung LED Stick 2 1000mm, Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick
21527062511 Anschlussleitung LED Stick 2 2500mm, Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick
cc
21527060021 Verbindungsleitung LED Stick 2 30mm, Verbindung zwischen 2 Sticks E E
)
21527060301 Verbindungsleitung LED Stick 2 300mm, Verbindung zwischen 2 Sticks § 3
S
21527060701 Verbindungsleitung LED Stick 2 700mm, Verbindung zwischen 2 Sticks 8§
=
21527061011 Verbindungsleitung LED Stick 2 1000mm, Verbindung zwischen 2 Sticks [0
21527062011 Verbindungsleitung LED Stick 2 2000mm, Verbindung zwischen 2 Sticks »
‘@
21703240101 Tastschalter LED Stick 2 alu-eloxiert, 50mm, schaltet alle nachfolgenden Sticks -g
C
< o
20204010703 Montageclip LED Stick 2 bei dem Stick beiliegend, inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen 2 %
= 3
20604001101 Trafo LED 24/15W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach Verteiler g’%
Sx
20604001201 Trafo LED 24/30W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach Verteiler = 8
o
20604001901 Trafo LED 24/75W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach Verteiler @
61500050526 24V Dimm-Controller 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung, als optionales Zubehor
()}
61500050523 24V Dimm-Controller 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung, als optionales Zubehor %
<
61500050524 24V Dimm-Controller 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung, als optionales Zubehor g
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LED Power-Stick T/TF

Lichtstarker, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Lichtfarben Power-Stick TF: neutral weiB3, warm weif3

e Lichtfarben Power-Stick T: neutral wei3, warm weif,
extra warm weiB, kalt weif8

e LED: 113/110 Im/W;

Systemschienen/
Systemstrahler

ALLGEMEINE LEUCHTEN

\(:',u . Leuch'Fe: 1505/1.700 Im/m (75/85 Im/W) Technische Daten

og e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95/82

&5 e max 48 W bzw. 2,4m pro Anschlussleitung

T e Version TF ohne sichtbare Lichtpunkte P20 | C € W @ W
38

g E

'E =

=),

LED Power-Stick T

Anschlussleitung
Wattage L LED Twin-Stick 2

4,0W 200 mm
6,0W 300 mm

Magnetsystem-
Strahler / Spots

ohne Kontakte
nur zur mechanischen

10 Verbindung @ /%6 seitliche Einspeiseleitung

7

Verbindungsleitung
LED Twin-Stick 2

0

1
000

Stromschienen
und - Strahler

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Einbau Einbau

x
g zum Schrauben mit zum Klemmen mit Montageclip
o c Einbau beiliegendem Standard Clip fiir Abdeckprofil Anbau
< o
2 =
a5
= 5
22 1 12
2x 15
=% % ‘
cn0 25
qﬁ) wahlweise ankleben oder anschrauben Abdeckprofil fiir Frésnut (Seite 42)
[}
22
83 14 1SI %@% '
G D T —— 15
< 20 ‘ < 25 >
c
<
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LED Power-Stick T/TF

Lichtstarker, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

LED Power-Stick T/ TF

Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe

20202640102 LED Power-Stick TF 200mm, 24 LED, 4W ww, ca. 3000K

20202640202 LED Power-Stick TF 300mm, 36 LED, 6W ww, ca. 3000K

20202640212 LED Power-Stick TF 300mm, 36 LED, 6W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m ww, ca. 3000K c

20202640103 LED Power-Stick TF 200mm, 24 LED, 4W nw, ca. 4000K _%%
o

20202640203 LED Power-Stick TF 300mm, 36 LED, 6W nw, ca. 4000K E’ﬁl

20202640213 LED Power-Stick TF 300mm, 36 LED, 6W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m nw, ca. 4000K §-§

20202390104 LED Power-Stick T 200mm, 12 LED, 4W Xw, ca. 2700K

20202390204 LED Power-Stick T 300mm, 18 LED, 6W Xw, ca. 2700K e

20202390214 LED Power-Stick T 300mm, 18 LED, 6W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m Xw, ca. 2700K gg

20202390102 LED Power-Stick T 200mm, 12 LED, 4W ww, ca. 3000K %%

20202390202 LED Power-Stick T 300mm, 18 LED, 6W ww, ca. 3000K EE

20202390212 LED Power-Stick T 300mm, 18 LED, 6W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m ww, ca. 3000K

20202390103 LED Power-Stick T 200mm, 12 LED, 4W nw, ca. 4000K E

20202390203 LED Power-Stick T 300mm, 18 LED, 6W nw, ca. 4000K § g

20202390213 LED Power-Stick T 300mm, 18 LED, 6W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m nw, ca. 4000K ?é

20202390101 LED Power-Stick T 200mm, 12 LED, 4W cw, ca. 5000K ‘=_§ g

20202390201 LED Power-Stick T 300mm, 18 LED, 6W cw, ca. 5000K £

20202390211 LED Power-Stick T 300mm, 18 LED, 6W, inkl. seitlicher Einspeisung 2,5m cw, ca. 5000K

20604002301 Trafo LED 24/ 5W DC 24 V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)

*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97

Bl www.leifeld-licht.de ol

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Anhang
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LED ModulLite F

Flache LED-Unterbauleuchte fiir 230V

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

3

© C

Qo v

£

w v

Io

55

gg e Lichtfarben Power-Stick TF: neutral weiB8, warm weif3

=) e LED: 122 Im/W Leuchte: 1430 Im/m (86 Im/W) 73 —

e  Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80 ,, v <

o e integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehause n

§§ fUr qbstanldfreie Lichtbénder (ma>§. 300 W) Technische Daten

o e mitintegriertem Schalter; nicht dimmbar

1]

o

gt P20 C € W =] i; i;;
wv

Stromschienen
und - Strahler

cc Wattage L Anzahl *
o9 8w 450 36
{= =
=N U0 ow 600 30 8
< ==l
o Lo 15W 900 20
S =
o 3 3 18W 1200 16 H
c =
[ §_’ * Maximal zuléssige Anzahl der Leuchten je

Lichtband (maximal 3 Lichtb&nder, HVLCS V
6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem
N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

HVLCS 46

| | |
= | =2 | e = |

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

L)

HVLCS 43 HVLCS 42

Anhang
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LED Modulite F

LED Modulite F

Artikel-Nr.

20202580112
20202580212
20202580312
20202580412
20202580113
20202580213
20202580313
20202580413
20202580132
20202580232
20202580332
20202580432
20202580133
20202580233
20202580333
20202580433
20202580002
20202580102
20202580202
20202580302
20202580402
20202580003
20202580103
20202580203
20202580303
20202580403
21544022002
21544032001
21544060501
21544061001
21544061501
21544062001

*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97

Ausfiihrung

LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
LED Modulite F
HVLCS 42/2000
HVLCS 43/2000
HVLCS 46/ 500
HVLCS 46/1000
HVLCS 46/1500
HVLCS 46/2000

Farbe

weil3

weiB

weil

weil

weil

weiB

weil

weiB
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
alu-eloxiert
alu-eloxiert
alu-eloxiert
alu-eloxiert
alu-eloxiert
alu-eloxiert
alu-eloxiert
alu-eloxiert
alu-eloxiert

alu-eloxiert

Flache LED-Unterbauleuchte fiir 230V

8 W, 450 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
10 W, 600 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
15 W, 900 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
18 W, 1200 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
8 W, 450 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
10 W, 600 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
15 W, 900 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
18 W, 1200 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
8 W, 450 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
10 W, 600 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
15 W, 900 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
18 W, 1200 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
8 W, 450 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
10 W, 600 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
15 W, 900 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
18 W, 1200 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
5 W, 300 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert

8 W, 450 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
10 W, 600 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
15 W, 900 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
18 W, 1200 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
5 W, 300 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert

8 W, 450 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
10 W, 600 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
15 W, 900 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
18 W, 1200 mm, inkl. Schalter, HVCLS-Stecker und -buchse integriert
Netzanschlussleitung AE, 2m, mit Aderendhulsen
Netzanschlussleitung Euro 2m, mit Eurostecker

Verbindungsleitung 0,5m, fur Eckmontage oder wenn auf Abstand montiert wird
Verbindungsleitung 1m, fur Eckmontage oder wenn auf Abstand montiert wird
Verbindungsleitung 1,5m, fur Eckmontage oder wenn auf Abstand montiert wird

Verbindungsleitung 2m, fur Eckmontage oder wenn auf Abstand montiert wird

Bl www.leifeld-licht.de ol

Lichtfarbe

ww, ca

ww, ca.
ww, ca.

ww, ca.

nw, ca.
nw, ca.
nw, ca.

nw, ca.

ww, ca.
ww, ca.
ww, ca.

ww, ca.

nw, ca.
nw, ca.
nw, ca.

nw, ca.

ww, ca.
ww, ca.
ww, ca.
ww, ca.

ww, ca.

nw, ca.
nw, ca.
nw, ca.
nw, ca.

nw, ca.

. 3000K
3000K
3000K
3000K
4000K
4000K
4000K
4000K
3000K
3000K
3000K
3000K
4000K
4000K
4000K
4000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
4000K
4000K
4000K
4000K
4000K
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Inhalt

LED Modulite F Dynamic

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

e Lichtfarben: zwischen 2700 K und 5000 K

e Gehausefarben: edelstahloptik

e LED: ca. 92 Im/W; Leuchte: 255 Im/W (43 Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 91

' Technische Daten

e

Flache LED Unterbauleuchte mit groBer Lichtflache und einstellbarer Lichtfarbe fiir 230V

Magnetsystem-
Strahler / Spots

P20| C€

Stromschienen
und - Strahler

Wattage L Anzahl *

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

10w 600 30
1w 900 20

1BwW 1200 16

3y
E HVLCS 46

* Maximal zul4ssige Anzahl der Leuchten je | |

Lichtband (maximal 3 Lichtbander, HVLCS V m

6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem

N-Automaten 16A, einpolig, Typ B
HVLCS 4-3 HVLCS 42

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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LED Modulite F Dynamic

Flache LED Unterbauleuchte mit groBer Lichtflache und einstellbarer Lichtfarbe fiir 230V

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Dynamic LED Modulite F
Artikel-Nr. Ausfiihrung Farbe

20202583202 Dynamic LED Modulite F, 600mm, 10W weil3

e Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K

e ohne Schalter // weiB

e HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert

o Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen

Magnetsystem-
Strahler / Spots

20202583302 Dynamic LED Modulite F, 900mm, 15W weil
20202583402 Dynamic LED Modulite F, 1200mm, 18W  weif3

20202583203 Dynamic LED Modulite F, 600mm, 10W  schwarz _ . :
e Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 Kund 5000 K

e ohne Schalter // schwarz
e HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert
e Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen

20202583303 Dynamic LED Modulite F, 900mm, 15W schwarz

20202583403 Dynamic LED Modulite F, 1200mm, 18W  schwarz

Stromschienen
und - Strahler

20202583201 Dynamic LED Modulite F, 600mm, 10W alu-eloxiert ) ) )
e Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K

e ohne Schalter // alu eloxiert
e HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert
¢ Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen

20202583301 Dynamic LED Modulite F, 900mm, 15W alu-eloxiert

20202583401 Dynamic LED Modulite F, 1200mm, 18W  alu-eloxiert

Einbauleuchten
Pendelleuchten

61500050631 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz
o zur Steuerung des Controllers in der Leuchte
61500050641 Anbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik | & kénnen bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden
e die Sender kdnnen jeweils parallel auf belie- big viele Controller angelernt werden
e die Steuerung mit dem UP Funk-Tast-Modul wird nicht empfohlen (Reichweite nur 2 m)
61500050651 Einbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik -
‘o
1=
21544022002 HVLCS 42/2000 Netzanschlussl. AE 2m Netzanschlussl. AE, 2m, mit Aderendhlsen _EJ S
21544032001 HVLCS 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m Netzanschlussl. Euro 2m, mit Eurostecker ;, 3
£e
21544060501 HVLCS 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m Verbindungsleitung 5m, fur Eckmontage oder wenn auf Abstand montiert wird E“ a
3
]
21544061001 HVLCS 46/1000 Verbindungsleitung 1m Verbindungsleitung 1m, fur Eckmontage oder wenn auf Abstand montiert wird @
21544061501 HVLCS 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m Verbindungsleitung 1,5m, fur Eckmontage oder wenn auf Abstand montiert wird o
c
©
21544062001 HVLCS 46/2000 Verbindungsleitung 2m Verbindungsleitung 2m, fur Eckmontage oder wenn auf Abstand montiert wird -E
<
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Inhalt

LED ADD-ON Mini

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

e Lichtfarben: neutral wei8, warm weif3
® Gehausefarben: alu-eloxiert
e LED: ca. 144 Im/W; Leuchte: 390 Im/W (65 Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 82

e im Set dimmbar mit unsichtbarem Sonar-Controller Tl B B
' |

mit Memory-Funktion

250
=~
29
25
g
E 1
o8
73 =)
cc LED 24
(o]
EE é/\
EE
£ X
c =
Qc
c
iid  LED ADD-ON Mini
Artikel-Nr. Ausfiithrung
=
E 61001222102  LED ADD-ON- Mini alu-eloxiert
v C
é % 61001222103 LED ADD-ON- Mini alu-eloxiert
v
= 35
22 61054823201  3-er-Set LED ADD-ON- Mini  alu-eloxiert
S x
ES 61054823301  3-er-Set LED ADD-ON- Mini ~ alu-eloxiert
3
wv
@ 61054823211  3-er-Set LED ADD-ON- Mini  alu-eloxiert
61054823311  3-er-Set LED ADD-ON- Mini  alu-eloxiert
E’ 21530061001 LED 24 Verbindungsleitung
©
= 21530062501  LED 24 Verbindungsleitung
<

w
'

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flachenlicht

60-90 cm

P20 | CE|N\E/ | <> | \WAW/

15
Zi
Lichtfarbe
4,3 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker ww, ca. 3000K
4,3 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker nw, ca. 4000K
4,3 W, inkl. Trafo LED 24/15 W ww, ca. 3000K
4,3 W, inkl. Trafo LED 24/15 W nw, ca. 4000K

4,3 W, inkl. Trafo LED 24/15 W, inkl. Dimm-Controller sonar und Kabelkanal 250x9x5mm ww, ca. 3000K
4,3 W, inkl. Trafo LED 24/15 W, inkl. Dimm-Controller sonar und Kabelkanal 250x9x5mm nw, ca. 4000K
m

25m

Ol www.leifeld-licht.de 1



SIL-LED B

LED Schrankinnenleuchte

e Lichtfarben: zwischen 2700 K und 5000 K
e Gehdusefarben: edelstahloptik

%
e LED: ca. 107 Im/W; Leuchte: 241 Im/W (61 Im/W) .

e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80

e Intergrierter bertihrungsloser Sensorschalter

SIL-LED B

Artikel-Nr.

61001211103

61001211203

61001211303

61001211603

20204011001

20604001101

Ausfithrung

SIL-LED B alu-eloxiert
SIL-LED B alu-eloxiert
SIL-LED B alu-eloxiert
SIL-LED B alu-eloxiert

Montagewinkel SIL-LED zur
seitlichen Befestigung

Trafo LED 24/15W DC 24W

Technische Daten

P20 CE| N/ | <> | \WAW/

Lichtfarbe

1,2 W, 406mm (mit Montagewinkel 410-420mm), Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-

Stecker, inkl. 500mm Kabelkanal selbstklebend, 856mm Version mechanisch versteift nw ca. 4000K

1,6 W, 556mm (mit Montagewinkel 560-570mm), Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-

Stecker, inkl. 500mm Kabelkanal selbstklebend, 856mm Version mechanisch versteift €2 DTS

2,8 W, 856mm (mit Montagewinkel 860-870mm), Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-

Stecker, inkl. 500mm Kabelkanal selbstklebend, 856mm Version mechanisch versteift nw ca. 4000K

4 W, 1156mm (mit Montagewinkel 1160-1170mm), Anschlussleitung 2,5m mit
LED-24-Stecker, inkl. 500mm Kabelkanal selbstklebend, 856mm Version mechanisch  nw ca. 4000K
versteift

variabel zu montieren (Leuchtenldnge + 4 bis 14mm)

12-fach Verteiler, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Inhalt

LED HTS

Hallentiefstrahler

LED-Bander
Alu-Profile

E )
o
=128« Hallen-Reflektorleuchte, rund « 4000 K
755« Farben:schwarz e 24000 Im, 200 W
J%@ * Gehause: Aluminium e Lichtverteilung: asymmetrisch
< - * mit Betriebsgerat * Bemessungslebensdauer: 50000h
25 * Montageart: Pendel e AC/ 220-240V / 966mA
:%g * inkl. LED, nicht austauschbar * HOhe: 151 mm
25+ nichtdimmbar  Aussenmass: 390 mm
§'5 « Lichtfarbe: weif

; . Technische Daten
Diese Leuchte enthalt

eingebaute LED-Lampen,

Magnetsystem-
Strahler / Spots

P65 C€ @

omr

Stromschienen
und - Strahler

Die LED-Lampen in der Leuchte
kinnen nicht ausgetauscht werden,

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

LE409011B 2400 schwarz

Anhang
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LED Glas Line

e Lichtfarben: warm weiB, neutral wei3
* Gehausefarben: alu-eloxiert

e LED: ca. 107 Im/W; Leuchte: 240 Im/W (63 Im/W)

e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

LED Glas-Line
Artikel-Nr. Ausfithrung
61001820102 LED Glas-Line

61001820103 LED Glas-Line

61057330102 LED Glas-Line, 3er Set
61057330103 LED Glas-Line, 3er Set
61057330202 LED Glas-Line, 3er Set, mit Schalter

61057330203 LED Glas-Line, 3er Set, mit Schalter

LED Unterbauleuchte mit satiniertem Glas

40-60 cm
a3

Technische Daten

alu-eloxiert

alu-eloxiert

alu-eloxiert

alu-eloxiert

alu-eloxiert

alu-eloxiert

P20 C€ N/ | D | WY

3,8 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker

3,8 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker

3,8 W, inkl. Trafo 30W (bis zu 7 Leuchten erweiterbar)

3,8 W, inkl. Trafo 30W (bis zu 7 Leuchten erweiterbar)

3,8 W, inkl. Trafo 30W (bis zu 7 Leuchten erweiterbar), inkl. EBS 4

3,8 W, inkl. Trafo 30W (bis zu 7 Leuchten erweiterbar), inkl. EBS 4

Bl www.leifeld-licht.de ol

Lichtfarbe
ww, ca. 3000K

nw, ca. 4000K
ww, ca. 3000K
nw, ca. 4000K
ww, ca. 3000K

nw, ca. 4000K
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LED-2-Link Zubehor

LED-2-Link Zubehor

Artikel-Nr.

61500032703

61500032763

61500032701

61500032761

61500032913

61500032903

61500032913

61500032903

61002120302

61002120102

61002120303

61002120103

20604002301

Ausfithrung

LED Vitrinenprofil
LED Vitrinenprofil
LED Vitrinenprofil
LED Vitrinenprofil
LED-2-Link Haltearm
LED-2-Link Haltearm
LED-2-Link Haltearm
LED-2-Link Haltearm
LED-2-Link Pixel
LED-2-Link Pixel
LED-2-Link Pixel

LED-2-Link Pixel

schwarz

schwarz

alu-eloxiert

alu-eloxiert

schwarz

schwarz

alu-eloxiert

alu-eloxiert

schwarz

alu-eloxiert

schwarz

alu-eloxiert

* Trafo LED 24 5 W DC 24 V

*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97

LED-2-Link Vitrinenprofil

IEN RN RN ]

Foto z. Verf. gestellt von Universitatsbibliothek Wiirzburg

LED-2-Link Pixel

1 m, Abdeckprofil fir den Bereich zwischen den Leuchten

2,95 m, 5er Set, Abdeckprofil fir den Bereich zwischen den Leuchten

1 m, Abdeckprofil fir den Bereich zwischen den Leuchten

2,95 m, 5er Set, Abdeckprofil fiir den Bereich zwischen den Leuchten

300 mm, mit Anschlussleitung 2,5m max 48 W,Hohe bis 300 mm stufenlos einstellbar

300 mm, ohne Anschlussleitung, Hohe bis 300 mm stufenlos einstellbar

300 mm, mit Anschlussleitung 2,5m max 48 W,Hohe bis 300 mm stufenlos einstellbar

300 mm, ohne Anschlussleitung, Hohe bis 300 mm stufenlos einstellbar

3 x 1,2 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 35° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm, ww ca. 3000K
3 x 1,2 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 35° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm, ww ca. 3000K
3x 1,2 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 35° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm, nw ca. 4000K
3 x 1,2 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 35° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm, nw ca. 4000K

Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Inhalt

LED-2-Link Zubehor

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Artikel-Nr.
61500031613
=~
2= 61500031663
(]
«— @©
S5
o7 61500031023
0T
= C
E5 61500030003
61500031610
& 61500031661
+ 4
= =
= =
= iG] 61500031021
L|_| —_—
c =
2E 61500030007
o= @)
w o
61500032003
b=
g 61500032063
@ c
S 38
e 61500031033
~ 3
ol
= 61500032001
< []
c o
2 61500032061
o
61500031031
20604002301

Anhang

LED-2-Link Aufbau- und Eckprofil

Ausfiihrung

LED Aufbauprofil

LED Aufbauprofil

Stirndeckel LED Aufbauprofil
Montagehtilse

LED Aufbauprofil

LED Aufbauprofil

Stirndeckel LED Aufbauprofil
Montagehtlse

LED Eckprofil

LED Eckprofil

Stirndeckel LED Eckprofil
LED Eckprofil

LED Eckprofil

Stirndeckel LED Eckprofil

*Trafo LED 24/ 5 W DC 24 V

*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

alu-eloxiert

alu-eloxiert

alu-eloxiert

alu-eloxiert

schwarz

schwarz

schwarz

alu-eloxiert

alu-eloxiert

alu-eloxiert

LED-2-Link Aufbau- und Eckprofil

@28mm

1m, 15/13 mm, Abdeckprofil fur den Bereich zwischen den Leuchten

2,95m, 5Ser-Set, 15/13 mm, Abdeckprofil fir den Bereich zwischen den Leuchten
15/13 mm, 2er-Set mit Befestigungsschrauben

24 mm Einbautiefe fir 28mm Bohrung

1m, 15/13 mm, Abdeckprofil fir den Bereich zwischen den Leuchten

2,95m, Ser-Set, 15/13 mm, Abdeckprofil fur den Bereich zwischen den Leuchten
15/13 mm, 2er-Set mit Befestigungsschrauben

24 mm Einbautiefe fur 28mm Bohrung

1m, 19 mm, Abdeckprofil fur den Bereich zwischen den Leuchten

2,95m, Ser-Set, 19 mm, Abdeckprofil fr den Bereich zwischen den Leuchten

19 mm, 2er-Set mit Befestigungsschrauben

1m, 19 mm, Abdeckprofil fur den Bereich zwischen den Leuchten

2,95m, Ser-Set, 19 mm, Abdeckprofil fur den Bereich zwischen den Leuchten
19 mm, 2er-Set mit Befestigungsschrauben

Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)

Ol www.leifeld-licht.de 1



LED-2-Link Zubehor

LED-2-Link Einfras- und Abdeckprofil

LED-Einfrasprofil 24mm

LED-2-Link Einfras- und Abdeckprofil

Artikel-Nr.

61500031413
61500031463
61500031013
61500031410
61500031461
61002133102
61500032413
61500032463
61002160102
61500032410
61500032461
61002161102
61500032813
61500032863
61500032810
61500032861
21530060102
21530060501
21530061001
21530062501
20604002301

Ausfiihrung

LED Einfrasprofil

LED Einfrasprofil
Stirndeckel LED Einfrasprofil
LED Einfrasprofil

LED Einfréasprofil

Stirndeckel LED Einfrasprofil
LED Einfréasprofil

LED Einfrasprofil
Stirndeckel LED Einfrasprofil
LED Einfrasprofil

LED Einfréasprofil
Stirndeckel LED Einfrasprofil
LED Abdeckprofil

LED Abdeckprofil

LED Abdeckprofil

LED Abdeckprofil

LED 24 Verbindungsleitung
LED 24 Verbindungsleitung
LED 24 Verbindungsleitung
LED 24 Verbindungsleitung
*Trafo LED 24/ 5W DC 24V

*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97

schwarz
schwarz
schwarz
alu-eloxiert
alu-eloxiert
alu-eloxiert
schwarz
schwarz
schwarz
alu-eloxiert
alu-eloxiert
alu-eloxiert
schwarz
schwarz
alu-eloxiert

alu-eloxiert

3 ~16

LED-Einfrasprofil A 24mm LED-Abdeckprofil 15mm

1m, 24 mm, Abdeckprofil fir den Bereich zwischen den Leuchten, siehe unten

2,95m, 24 mm, Ser-Set, Abdeckprofil fur den Bereich zwischen den Leuchten, siehe unten

24 mm, 2er-Set mit Befestigungsschrauben

1m, 24 mm, Abdeckprofil fur den Bereich zwischen den Leuchten, siehe unten

2,95m, 24 mm, Ser-Set, Abdeckprofil fir den Bereich zwischen den Leuchten, siehe unten

24 mm, 2er-Set mit Befestigungsschrauben

m, A 24 mm, zur asymmetrischen Ausleuchtung, Abdeckprofil fur den Bereich zwischen den Leuchten

2,95m, A 24 mm, 5er-Set, zur asymmetrischen Ausleuchtung, Abdeckprofil fir den Bereich zwischen den Leuchten
A 24 mm, 2er-Set mit Befestigungsschrauben

1m, A 24 mm, Abdeckprofil fir den Bereich zwischen den Leuchten, siehe unten

2,95m, A 24 mm, 5Ser-Set, zur asymmetrischen Ausleuchtung, Abdeckprofil fir den Bereich zwischen den Leuchten
A 24 mm, 2er-Set mit Befestigungsschrauben

Tm, 15 mm, Aluminium

2,95m, 15 mm, Ser-Set, Aluminium

Tm, 15 mm, Aluminium

2,95m, 15 mm, 5er-Set, Aluminium

0,1 m, max. 48W

0,5 m, max. 48W

1 m, max. 48W

2,5 m, max. 48W

Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)

Bl www.leifeld-licht.de ol
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LED-2-Link Spot

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Dreh- und schwenkbarer System-Strahler

// LED-2-Link Spot

e Lichtfarben: warm weiBB oder neutral wei3

e Gehduse: Edelstahl gebiirstet

e LED: ca. 110 Im/W; Leuchte: 80 Im/W (53 Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

e 300° drehbar, 300° schwenkbar
e je Anschlussleitung max 48 W

Ausfiihrung

LED-2-Link Spot
LED-2-Link Spot
LED-2-Link Spot
LED-2-Link Spot
LED-2-Link Spot
LED-2-Link Spot
LED-2-Link Spot

LED-2-Link Spot

=~
2.0
25
G4
E 1
o8
73 =)
LED-2-Link Spot
cc .
o9 Artikel-Nr.
o fe =
 EE
4 33 61002130302
Lu —_—
c =
9F 61002130102
=9
w o
61002130303
b=
2 61002130103
L C
L o
2E 61002133302
=5
20
59 61002133102
- o
& E
3 61002133303
o
61002133103
20604002301

Anhang

’
N

schwarz

alu-eloxiert

schwarz

alu-eloxiert

schwarz

alu-eloxiert

schwarz

schwarz

*Trafo LED 24 /5 W DC 24 V

*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97

S

Technische Daten

A

1x 1,5 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 38° Ausstrahlwinkel, Modul 100mm
1x 1,5 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 38° Ausstrahlwinkel, Modul 100mm
1x1,5W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 38° Ausstrahlwinkel, Modul 100mm
1x 1,5 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 38° Ausstrahlwinkel, Modul 100mm
3 x 1,5 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 38° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm
3 x 1,5 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 38° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm
3x 1,5 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 38° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm
3 x 1,5 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 38° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm

Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)

Bl www.leifeld-licht.de Bl

Lichtfarbe

ww, ca. 3000K

ww, ca. 3000K

nw, ca. 4000K

nw, ca. 4000K

ww, ca. 3000K

ww, ca. 3000K

nw, ca. 4000K

nw, ca. 4000K
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LED-2-Link Pixel

Kleine System-Strahler

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

LED-2-Link Pixel

Systemschienen/
Systemstrahler
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O
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m
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w
=
w
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3
3
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e Lichtfarben: warm weiB3 oder neutral weil3

* Gehause: Edelstahl gebiirstet

e LED: ca. 102 Im/W; Leuchte: 205 Im/W (57 Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

® je Anschlussleitung max 48 W

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

S
Magnetsystem-
Strahler / Spots

' Technische Daten

ea| e[| & | W W

& ’
LED 24 110 LED-2-Link Pixel

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

LED-2-Link Pixel

=
Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe %’

v C

< o
61002120302  LED-2-Link Pixel  schwarz 3 x 1,2 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 35° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm  ww, ca. 3000K % %

= 3

[
61002120102  LED-2-Link Pixel  alu-eloxiert 3 x 1,2 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 35° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm  ww, ca. 3000K § °

=4
61002120303  LED-2-Link Pixel  schwarz 3x 1,2 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 35° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm  nw, ca. 4000K 5

oo

61002120103  LED-2-Link Pixel  alu-eloxiert 3 x 1,2 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 35° Ausstrahlwinkel, Modul 300mm  nw, ca. 4000K

20604002301  *Trafo LED 24 /15 W DC 24V  Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)

Anhang

*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97
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LED-2-Link Flood

System-Linienleuchte mit homogenem Flachenlicht

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

e Lichtfarben: warm weiB oder neutral weif3

e Gehause: Edelstahl gebiirstet

e LED: ca. 107 Im/W; Leuchte: 935 Im/W (58 Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

e keine sichtbaren Lichtpunkte

e je Anschlussleitung max 48 W

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Technische Daten

P20 CE| N/ | DWW

= =
24
25
S5
Sn .
g LED-2-Link Flood
0T
ﬁ 5 Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe
61002160302  LED-2-Link Flood schwarz o V\z/xzD;rrg:r?i\]ﬁ]ngt;:cinghi?affni;i;iir und -Buchse, 300 mm, ww, ca. 3000K
. . 4,8 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 300 mm,
sc 61002160102  LED-2-Link Flood alu-eloxiert 4, 23 i Al A e S el ww, ca. 3000K
B0 55 61002160303  LED-2-Link Flood schwarz o V\zlxzD;:;2?1?3S'Aet')t(;‘:i;Tgfhi?afk“rﬁ;ﬁ und -Buchse, 300 mm, nw, ca. 4000K
< [ . . .
=8 O o . . 4,8 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 300 mm,
E %g 61002160103  LED-2-Link Flood alu-eloxiert T, 2 i v b = e S e nw, ca. 4000K
Qe ) 10,4 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 600 mm
= . AW, . ,
e 61002161302  LED-2-Link Flood schwarz inkl. 2x25 mm Alu-Abdeckprofil stark mattiert ww, ca. 3000K
. ) 10,4 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 600 mm,
61002161102  LED-2-Link Flood alu-eloxiert WA 25 Al e el Sk s ww, ca. 3000K
= i i -24- -
T 61002161303  LED-2-Link Flood schwarz 0" 2 ‘;;E:‘%Sg;fét:&%ggl D24 Stecker und -Buchse, 600 mm. nw, ca. 4000K
o c y . :
< LF el 10,4 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 600 mm,
= % 61002161103  LED-2-Link Flood alu-eloxiert inkl, 2x25 mm Alu-Abdeckprofil stark mattiert nw, ca. 4000K
=3 . 16,1 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 900 mm
o o Py AW, . .
5 E 61002162302  LED-2-Link Flood schwarz Hnlei %/)\;ZSDmﬁA‘U_AquckproﬁlEéaDrgthtieE e o ww, ca. 3000K
= SlF ~ ; b , Durchgangsleitung mit -24-Stecker und -Buchse, mm,
_§ [a} 61002162102  LED-2-Link Flood alu-eloxiert T, 2505 i v b = e s e ww, ca. 3000K
[ I i -24- -
@ 61002162303  LED-2-Link Flood schwarz 1!V D xi‘%g‘-’;fg:&%ggl i;ﬁfﬂiﬁgﬁr und -Buchse, 500 mm, nw, ca. 4000K
61002162103 LED-2-Link Flood  alu-eloxiert 16,1 W, Durchgangsleitung mit LED-24-Stecker und -Buchse, 900 mm, nw, ca. 4000K

inkl. 2x25 mm Alu-Abdeckprofil stark mattiert
20604002301 *Trafo LED 24/ 5 W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)

*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97

Anhang
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Inhalt

LED Spot

Dreh- und schwenkbarer LED-Strahler

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Systemschienen/

e Lichtfarben: warm weiB oder neutral weif3

* Gehduse: Edelstahl gebiirstet

e | ED: ca. 110 Im/W; Leuchte: 80/150 Im/W (53/50 Im/W)

e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

® bis h=300mm stufenlos einstellbar, 360° drehbar, 300° schwenkbar
e Anschlussleitung 2,2 Meter mit LED 24-Stecker

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

15w iw

Magnetsystem-
Strahler / Spots

l Technische Daten

(<l
“ P2 C€ || | WY
o
Stsmm 2%
LED Spot
Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe
20202780302 LED Mono Spot schwarz 1,5 W, Anschlussleitung 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel ww, ca. 3000K 55
20202780102 LED Mono Spot alu-eloxiert 1,5 W, Anschlussleitung 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel ww, ca. 3000K % %
20202780303 LED Mono Spot schwarz 1,5 W, Anschlussleitung 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel nw, ca. 4000K E ;
20202780103 LED Mono Spot alu-eloxiert 1,5 W, Anschlussleitung 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel nw, ca. 4000K _rgs g
20202782302 LED Duo Spot schwarz 2 x1,5W, 2 Anschlussleitungen 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel ww, ca. 3000K uE.|§
20202782102 LED Duo Spot alu-eloxiert 2 x 1,5W, 2 Anschlussleitungen 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel ww, ca. 3000K
20202782303 LED Duo Spot schwarz 2 x1,5W, 2 Anschlussleitungen 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel nw, ca. 4000K "
20202782103 LED Duo Spot alu-eloxiert 2x1,5W, 2 Anschlussleitungen 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel nw, ca. 4000K Y
20202790302 LED Mono Spot schwarz 3 W, Anschlussleitung 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel ww, ca. 3000K E‘ 5
20202790102 LED Mono Spot alu-eloxiert 3 W, Anschlussleitung 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel ww, ca. 3000K § §
20202790303 LED Mono Spot schwarz 3 W, Anschlussleitung 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel nw, ca. 4000K S’%
20202790103 LED Mono Spot alu-eloxiert 3 W, Anschlussleitung 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel nw, ca. 4000K % E
20202792302 LED Duo Spot schwarz 2 x 3 W, 2 Anschlussleitungen 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel ww, ca. 3000K ﬁ
20202792102 LED Duo Spot alu-eloxiert 2 x 3 W, 2 Anschlussleitungen 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel ww, ca. 3000K @
20202792303 LED Duo Spot schwarz 2 x 3 W, 2 Anschlussleitungen 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel nw, ca. 4000K
20202792103  LED Duo Spot alu-eloxiert 2 x 3 W, 2 Anschlussleitungen 2,2m mit LED-24-Stecker, 38° Ausstrahlwinkel nw, ca. 4000K
20604002301 *Trafo LED 24/ 5W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)

*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97

Anhang
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LED Track 24V

LED Stromschiene 24 V

e Lichtfarben: warm weiB, neutral weiB3 oder kalt wei3

o LED: ca. 88 Im/W, Leuchte: 80 Im/W (53 Im/W)
e extrem langlebige 36 x 200 mW LED;

@ Lebensdauer 50.000 Stunden
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

* Gehausefarben: schwarz, alu-eloxiert
' Technische Daten ‘

e Leistung max. 48 W

IP20| C€
[ S s
. Track
QF <% 20202560701
Trafo-Type ‘max. Anzahl | 21800010107
1, 21800010203
LED24/5W 1 1 21800010207
21800010303
LED24/15WW 10 21800010307 -~z
LED24/15W F 8 "
Glasbodenhalter Adapter
LED24/30W 12 21800060100 21800080103, 21800080107
LED24/30WV F 10
LED2Za/e0WW 18
LED24/75W (F) 21
LED24/100W 28
LED24/200WW 15 %
LED24/320W 66
[~ -
@20mm
Y
Montagehtilse Linienverbinder

21800070113, 21800070117

Ol www.leifeld-licht.de 1
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=y

e
)

Endkappe
21800050103, 21800050107

~ Track Point S

20202560302
20202780302
20202560303
20202560703
20202560301
20202560301

A Endeinspeiser

“Tu 21800020123, 21800020127

717 Eckverbinder

21800030103, 21800030107

21800040103, 21800040107



LED Track 24V

LED Stromschiene 24 V

Artikel-Nr.

20202560302
20202780302
20202560303
20202560703
20202560301
20202560301
20202560701
21800010107
21800010203
21800010207
21800010303
21800010307
21800020103
21800020107
21800030103
21800030107
21800040103
21800040107
21800050103
21800050107
21800070113
21800070117
21800060100
61500300817
20604001904
20604003001

Ausfiihrung

LED Track Point S

LED Track Point S

LED Track Point S

LED Track Point S

LED Track Point S

LED Track Point S

LED Track

LED Track

LED Track

LED Track

LED Track

LED Track

LED Track Endeinspeiser
LED Track Endeinspeiser
LED Track Linienverbinder
LED Track Linienverbinder
LED Track Eckverbinder
LED Track Eckverbinder
LED Track Endkappe

LED Track Endkappe

LED Track Montagehtlse
LED Track Montagehtlse
LED Track Glasbodenhalter
LED Trafo 24 /30 W

LED Trafo 24 /75 W

LED Trafo 24 /200 W

schwarz
alu-eloxiert
schwarz
alu-eloxiert
schwarz
alu-eloxiert
schwarz
alu-eloxiert
schwarz
alu-eloxiert
schwarz
alu-eloxiert
schwarz
alu-eloxiert
schwarz
alu-eloxiert
schwarz
alu-eloxiert
schwarz
alu-eloxiert
schwarz

alu-eloxiert

1,5 W, Ausstrahlungswinkel 10° (30° Linse beiliegend)
1,5 W, Ausstrahlungswinkel 10° (30° Linse beiliegend)
1,5 W, Ausstrahlungswinkel 10° (30° Linse beiliegend)
1,5 W, Ausstrahlungswinkel 10° (30° Linse beiliegend)
1,5 W, Ausstrahlungswinkel 10° (30° Linse beiliegend)
1,5 W, Ausstrahlungswinkel 10° (30° Linse beiliegend)
300 mm, beliebig kirzbar, inkl. Befestigungsschrauben
300 mm, beliebig kirzbar, inkl. Befestigungsschrauben
600 mm, beliebig kurzbar, inkl. Befestigungsschrauben
600 mm, beliebig kirzbar, inkl. Befestigungsschrauben
1000 mm, beliebig krzbar, inkl. Befestigungsschrauben
1000 mm, beliebig kirzbar, inkl. Befestigungsschrauben
Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker, max. 48 W
Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker, max. 48 W
zur Verbindung zweier Schienen unter 180°

zur Verbindung zweier Schienen unter 180°

zur Verbindung zweier Schienen unter 90°

zur Verbindung zweier Schienen unter 90°

55 mm Einbautiefe fir 20 mm Bohrung

55 mm Einbautiefe fir 20 mm Bohrung

zur Auflage von Glasboden

mit Verbindungsleitung 1m und Aderendhtilsen, Netzan
mit Verbindungsleitung Tm und Aderendhulsen, Netzan

mit Verbindungsleitung Tm und Aderendhulsen, Netzan

Bl www.leifeld-licht.de Bl

LED Stromschiene 24 V

Lichtfarbe

ww, ca. 3000K
ww, ca. 3000K
nw, ca. 4000K
nw, ca. 4000K
cw, ca. 5000K
cw, ca. 5000K

schlussleitung 2 m mit Eurostecker
schlussleitung 2 m mit Eurostecker

schlussleitung 2 m mit Schukostecker
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PS Mini

Schlitzschiene mit Stromfiihrung fiir 24V

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Einpauvarianten

Systemschienen/
Systemstrahler
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- fr 18 mm - fir 16 mm
- riickseitiq verschraubt - rickseitig verschraubt

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

- fiir 38 mm
- ohne Verschraubung

- far 19 mm
- flachenbiindly eingelassen
- rickseitig verschraubt

Magnetsystem-
Strahler / Spots

N

Stromschienen
und - Strahler

' Technische Daten
IP20| C € W D> W

Einbauleuchten
Pendelleuchten

PS Mini

21802040026 Schlitzschiene, PS Mini A 2000 mm, alu-eloxiert (schwarz und wei3 auf Anfrage) inkl. Stromfiihrung E §
21802040126 Schlitzschiene, PS Mini B 2000 mm, alu-eloxiert (schwarz und weiB auf Anfrage) inkl. Stromfuihrung %%
21802040006 Schlitzschiene, PS Mini A 2000 mm, alu-eloxiert (schwarz und wei3 auf Anfrage) ohne Stromfiihrung ‘=§ %
21802040116 Schlitzschiene, PS Mini B 2000 mm, alu-eloxiert (schwarz und weiB auf Anfrage) ohne Stromfiihrung g
21304118002 PS Mini Endkappe alu-eloxiert (schwarz und weiB auf Anfrage)

21545012502 PS Mini Endeinspeiser alu-eloxiert, Anschlussleitung 2,5m mit 2 x LED 24-Stecker, max. 115 W ol
21545030102 PS Mini Adapter 0,1 m, alu-eloxiert, Anschlussleitung mit LED 24-Buchse, max. 48 W "‘:,‘:)
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Inhalt

Flat-Track

Flache Stromfiihrung fiir 24V

FIrrrrrerY Abbpans

LED-Bander
Alu-Profile

: LR SREE
. /!_/HHNU””"_rnr
/1117 JIIIIne .
iy

,-”.:,-frrrrr!f}!!!}!'{'}’f{la

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Anschluss: LED Trafo DC 24 V
Leistung: max. 115 W pro Schiene

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

' Technische Daten
IP20| C € W D> W

Magnetsystem-
Strahler / Spots

=~
25 |
96 ,
§ E Einspeiser ;% -/ ,./
S 'é 2 o Adapter 7 Z _ >
B TN
konfigurierte Leuchte
= M (max.
(O]
+ =
£ X
c =

2E Flat-Track
od

Artikel-Nr. Ausfiihrung
" 21803010302  Flat-Track 1500mm grau beliebig kirzbar, Version mit Klebeband oder Magnetband auf Anfrage
-;Ct) - 21803010303  Flat-Track 1500mm schwarz beliebig kirzbar, Version mit Klebeband oder Magnetband auf Anfrage
§§ 21803010402  Flat-Track 2600mm grau beliebig kirzbar, Version mit Klebeband oder Magnetband auf Anfrage
r\gé 21803010403  Flat-Track 2600mm schwarz beliebig kurzbar, Version mit Klebeband oder Magnetband auf Anfrage
%E 21803040102  Flat-Track Magnethalter grau Hohe: 10mm, Breite: 41mm, Tiefe: 5,5mm, mit Schiene
1=
03, 21803040103  Flat-Track Magnethalter schwarz Hohe: 10mm, Breite: 41mm, Tiefe: 5,5mm, mit Schiene
o

21803020102  Flat-Track Einspeiser grau AnschluBleitung mit LED-24-Buchse, max 48W

21803020103  Flat-Track Einspeiser schwarz AnschluBleitung mit LED-24-Buchse, max 48W

20604002301 Trafo LED 24/5W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)

*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97

Anhang
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LEDUL2F

e Lichtfarben: warm weiB3 oder neutral wei3

e Gehduse: Edelstahl gebiirstet
e LED: ca. 113 Im/W; Leuchte: 210 Im/W (70 Im/W)

e extrem langlebige 36 x 200 mW LED; & Lebensdauer 54.000 Stunden
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93
e geringe Leistungsaufnahme; keine sichtbaren Lichtpunkte

e Anschlussleitung 2,4 Meter mit LED 24-Stecker

LED UL 2

Artikel-Nr.

61001461002

61001461003

61055931102

61055931103

61055931202

61055931203

50611030101

21530061001

21530062501

20604001101

LED Unterbauleuchte im Edelstahl-Dreieck

s s

' Technische Daten

Ausfiihrung

LED UL 2

LED UL 2

3er Set LED UL 2

3er Set LED UL 2

3er Set LED UL 2 mit Schalter
3er Set LED UL 2 mit Schalter
EBS 4D

LED 24 Verbindungsleitung
LED 24 Verbindungsleitung

Trafo LED 24/15 W DC 24V

edelstahl

edelstahl

edelstahl

edelstahl

edelstahl

edelstahl

3W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker

3W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker

3W, inkl. Trafo 15 W (bis zu 5 Leuchten erweiterbar)

3W, inkl. Trafo 15 W (bis zu 5 Leuchten erweiterbar)

3W, inkl. Trafo 15 W (bis zu 5 Leuchten erweiterbar) und elektrischer Berthrungssensor EBS 4
3W, inkl. Trafo 15 W (bis zu 5 Leuchten erweiterbar) und elektrischer Beriihrungssensor EBS 4
mit Tm Eurostecker und 0,3m Eurokupplung, inkl. Sonsorleitung 2m

Tm

2,5m

Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Lichtfarbe

ww, ca. 3000K
nw, ca. 4000K
ww, ca. 3000K
nw, ca. 4000K
ww, ca. 3000K

nw, ca. 4000K
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LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Stromschienen Magnetsystem-
und - Strahler Strahler / Spots

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Dekoleuchten

Beschallung / Sicherheit

Anhang
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Inhalt

LED Sky

Flache LED-Unterbauleuchte mit groBer Lichtflache

RGB Tapes LED-Bander
Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

e Lichtfarben: neutral weiB8, warm weif3

e Gehdusefarben: edelstahloptik

e LED: ca. 144 Im/W; Leuchte: 390 Im/W (65 Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 82

¢ im Set dimmbar mit unsichtbarem Sonar-

e Controller mit Memory-Funktion

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

60-90 cm
=

Technische Daten

en| e[| W

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

§ § LED Sky
oy 5SS Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe
= iG] 20202660802 LED Sky edelstahloptik ww, ca. 3000K
% E% 20202660803 LED Sky edelstahloptik 6 W nw, ca. 4000K
'uE.l &C, 20202660302 LED Sky schwarz Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker ww, ca. 3000K
20202660303 LED Sky schwarz nw, ca. 4000K
- 61057420182  LED Sky, 2er Set edelstahloptik 6W ww, ca. 3000K
o 61057420183  LED Sky, 2er Set edelstahloptik bis 5 Leuchten erweiterbar nw, ca. 4000K
E 5 61057420132  LED Sky, 2er Set schwarz inkl. Trafo LED 24/30W ww, ca. 3000K
'§ § 61057420133  LED Sky, 2er Set schwarz nw, ca. 4000K
2’% 61057420282 LED Sky, 2er Set, mit Sonar-Dimmer  edelstahloptik 6W ww, ca. 3000K
% K] 61057420283  LED Sky, 2er Set, mit Sonar-Dimmer  edelstahloptik  bis 5 Leuchten erweiterbar nw, ca. 4000K
cQo i ; inkl. Trafo LED 24/30W
dg} 61057420232  LED Sky, 2er Set, mit Sonar-Dimmer schwarz mit Dimm-Controller Sonar und Kabelkanal 250 x 9 x 5 mm ww, ca. 3000K
L 61057420233  LED Sky, 2er Set, mit Sonar-Dimmer schwarz nw, ca. 4000K
21530061001 LED 24 Verbindungsleitung m
o 21530062501 LED 24 Verbindungsleitung 2,5m
% 20604001101 LED Trafo 24/15 W Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker, mit 12-fach Verteiler
;E( 20604001201 LED Trafo 24 /30 W Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker, mit 12-fach Verteiler
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LED Sky Dynamic

Flache LED Unterbauleuchte mit groBer Lichtflache und einstellbarer Lichtfarbe
f

e Lichtfarben: zwischen 2700 K und 5000 K

e Gehdusefarben: edelstahloptik, schwarz

e LED: ca. 92 Im/W; Leuchte: 255 Im/W (43 Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 91

it
.

Dynami

Technische Daten

LED zy

Dynamic LED Sky

Artikel-Nr. Ausfiihrung

20202730108 Dynamic LED Sky edelstahloptik
20202730203 Dynamic LED Sky schwarz
61053230108 Dynamic LED Sky, 3er Set edelstahloptik
61053230103 Dynamic LED Sky, 3er Set schwarz

61500050531 24V Dynamic-Controller Funk (mit 4-fach Verteiler)
61500050532 24V Dynamic-Controller Funk 75 W
61500050534 24V Dynamic-Controller Funk 75 W

21535061001 Dynamic Verbindungsleitung

21535062501 Dynamic Verbindungsleitung

21508060714 Dynamic 4-fach Verteiler

P20 C€ | \E/ W

&

24V Dimm-Controller

6 W, Anschlussleitung 2,4m mit Dynamic-Stecker
6 W, Anschlussleitung 2,4m mit Dynamic-Stecker
6 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30W

6 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30W

Lichtfarbe

ca. 2700-5000K
ca. 2700-5000K
ca. 2700-5000K

ca. 2700-5000K

inkl. Anbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten, 75 W

inkl. 4-Kanal-Funkfernbedienung
inkl. Einbau-Funkfernbedienung
1 m, zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler

2,5 m, zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler

Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker, fur 3 zusatzliche
Anschlussleitungen am Verteiler

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes
Pendelleuchten und - Strahler Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten

Beschallung / Sicherheit
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LED Slim-Pad F

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flachenlicht

RGB Tapes LED-Bander
Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

E

© C

Qv

Zi

w v

I

_‘35 e Lichtfarben: neutral weiB, warm weif3

[B  * Gehausefarben: edelstahloptik, weif3 P [ 60-90cm
= e LED: ca. 105 Im/W; Leuchte: 285 Im/W (57 Im/W) / S

e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85

e im Set dimmbar mit berihrungslosem IR-Dimmer ' e BeiEm
)
P20 C€ | \E/ | <> \M/AW/

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

LED Slim-Pad F

Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe
cc 61001690201 LED Slim-Pad F weiB ww, ca. 3000K
o9 61001690203  LED Slim-Pad F schwarz ww, ca. 3000K

= 56 61001690208  LED Slim-Pad F edelstahloptik ) ) ww, ca. 3000K

< [ 5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker

E % 9 61001690301  LED Slim-Pad F weil nw, ca. 4000K

o g§ 61001690303 LED Slim-Pad F schwarz nw, ca. 4000K
'|.|E.| g_) 61001690308  LED Slim-Pad F edelstahloptik nw, ca. 4000K

61001691201  LED Slim-Pad F mit Dimmer ~ weif3 ww, ca. 3000K

61001691203  LED Slim-Pad F mit Dimmer schwarz ww, ca. 3000K
"5 61001691208  LED Slim-Pad F mit Dimmer edelstahloptik ww, ca. 3000K
= . o . 5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker, inkl. bertihrungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
Z g 61001691301  LED Slim-Pad F mit Dimmer  weif3 nw, ca. 4000K
'E % 61001691303  LED Slim-Pad F mit Dimmer schwarz nw, ca. 4000K
;15 61001691308  LED Slim-Pad F mit Dimmer edelstahloptik nw, ca. 4000K
é % 61056530201  3er Set LED Slim-Pad F weiB ww, ca. 3000K
g o 61056530203  3er Set LED Slim-Pad F schwarz ww, ca. 3000K
ﬁ 61056530208  3er Set LED Slim-Pad F edelstahloptik 5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker, inkl. Trafo 30W (bis 6 Leuchten erweiterbar) ww, ca. 3000K

61056530301 3er Set LED Slim-Pad F weiB inkl. bertihrungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED nw, ca. 4000K

61056530303  3er Set LED Slim-Pad F schwarz nw, ca. 4000K

61056530308  3er Set LED Slim-Pad F edelstahloptik nw, ca. 4000K

21530061001 LED 24 Verbindungsleitung
21530062501 LED 24 Verbindungsleitung

Anhang
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LED Slim-Pad F Dynamic

Inhalt

Flache LED Unterbauleuchte mit groBer Lichtflache und einstellbarer Lichtfarbe

e Lichtfarben: zwischen 2700 K und 5000 K

e Gehdusefarben: edelstahloptik, weil3
e LED: ca. 105 Im/W; Leuchte: 285 Im/W (57 Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85

&
¢3

' Technische Daten

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

en| ce [T | W

LED Slim Pad F Dynamic

Artikel-Nr.
61001860101
61001860103
61001860108
61001860101
61500050531
61500050532
61500050534
21535061001
21535062501
21508060714

Ausfithrung

Dynamic LED Slim Pad F

Dynamic LED Slim Pad F

Dynamic LED Slim Pad F

3er-Set Dynamic LED Slim Pad F
24V Dynamic-Controller Funk 75 W
24V Dynamic-Controller Funk 75 W
24V Dynamic-Controller Funk 75 W
Dynamic Verbindungsleitung
Dynamic Verbindungsleitung

Dynamic 4-fach Verteiler

weiB

schwarz
edelstahloptik
edelstahloptik

5 W, Anschlussleitung 2,4m mit Dynamic-Stecker

5 W, Anschlussleitung 2,4m mit Dynamic-Stecker

5 W, Anschlussleitung 2,4m mit Dynamic-Stecker

5 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo 24/30W
inkl. Anbau-Funkfernbedienung

inkl. 4-Kanal-Funkfernbedienung

inkl. Einbau-Funkfernbedienung

1 m, zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler

2,5 m, zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler

Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker, fur 3 zusatzliche
Anschlussleitungen am Verteiler

Bl www.leifeld-licht.de ol

Magnetsystem-
und - Strahler Strahler / Spots

Stromschienen

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Lichtfarbe

ca. 2700-5000K
ca. 2700-5000K
ca. 2700-5000K
ca. 2700-5000K

Dekoleuchten

far Farbwechsel, Dimmen
und Schalten
mit 4-fach-Verteiler

Beschallung / Sicherheit

Anhang
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Inhalt

LED Board-L

Flache, lichtstarke LED Unterbaubauleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Lichtfarben: warm weiB3 oder neutral wei3

z
E - e Gehdusefarben: wei3, schwarz, chrom-matt, edelstahloptik

8 ) e LED: ca. 65 Im/W; Leuchte: 350 Im/W (47 Im/W)

w §§ e extrem langlebige 36 x 200 mW LED; & Lebensdauer 30.000 Stunden
W §‘é * Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

ml £ e geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht

(._.25. :%v% e Anschlussleitung 2,4 Meter mit LED 24-Stecker

2!

' Technische Daten

P20 C€| N/ | D | WY

Linienleuchten

Unterbau-/ Einbau-/

L wn
52
*im
2 5 LED Board-L (Einzelleuchte)
%‘% Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe
—_
=}
=h 61001320201 LED Board-L weil3 7.5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker ww, ca.3000K
61001320207  LED Board-L alu-eloxiert 7.5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker ww, ca.3000K
- 61001320208  LED Board-L edelstahloptik 7,5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker ww, ca.3000K
—
%% 61001320301  LED Board-L weiB3 7.5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K
L°c
§ ﬁ 61001320307  LED Board-L alu-eloxiert 7.5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K
g'g 61001320308  LED Board-L edelstahloptik 7,5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K
S
73 =) 61055120201  2er-Set LED Board-L  wei 7,5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker, inkl. Trafo 30W (bis 4 Leuchten erweiterbar) ww, ca. 3000K

inkl. bertihrungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
7.5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker, inkl. Trafo 30W (bis 4 Leuchten erweiterbar) 3000K
inkl. bertihrungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED h
7.5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker, inkl. Trafo 30W (bis 4 Leuchten erweiterbar)

61055120207  2er-Set LED Board-L  alu-eloxiert

e 61055120208  2er-Set LED Board-L  edelstahloptik i;]lél'veeijhrungﬂos-em IR-Dimmer und Orientierungs-LED ‘ . ww, ca. 3000K
22 cossosor crserimouet wen [jg L ATSIsung 2 it (502 secker n T 30W s 4 Leuchen nveterbn) 1, g 0k
£ é% 61055120307  2er-Set LED Board-L  alu-eloxiert ;Elgeij:hiﬁ:rsng%i%“m:%iD;‘rEm:e'i{EEéiezzﬁedifég's:%% :a:" zzx E?S j teuc:‘*: e:""e:e::a: nw, ca. 4000K
o _fgug 61055120308  2er-Set LED Board-L  edelstahloptik ?Elvsekihsrﬁnszlsoeslerun %{-Iﬁimme? e Orient?ecrfnbg-LED afo is 4 Leuchten erweiterbar) -, 4000k

o 61055140201  4er-Set LED Board-L  weif , , Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker, inkl. Trafo 24/30W ww, ca. 3000K

inkl. bertihrungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
7.5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker, inkl. Trafo 24/30W

— 61055140207  4er-Set LED Board-L  alu-eloxiert inkl. berdihrungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED ww, ca. 3000K
= . 7,5W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker, inkl. Trafo 24/30W
% 61055140208  4er-Set LED Board-L  edelstahloptik -\ berihrungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED ww, ca. 3000K
T c q 7.5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker, inkl. Trafo 24/30W
S ﬁ SUCES TR G LD Boa L el inkl. bertihrungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED nw, ca. 4000K
3 : ! e :
< 61055140307  4er-SetLED Board-L  alu-eloxiert /12 Vg'eQ@iﬁhgggféig“m”%_zb‘i‘rg‘mrg'rtufg éﬁeitﬁgffgg'snﬂg rafo 24/30W nw, ca. 4000K
€0 . 7,5 W, Anschlussleitung 2,4m mit LED-24-Stecker, inkl. Trafo 24/30W
% E 61055140308  4er-Set LED Board-L ~ edelstahloptik o berdhrungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED nw, ca. 4000K
ﬁ 21530061001  LED 24 Verbindungsleitung Tm
[
@ 21530062501  LED 24 Verbindungsleitung 2,5m
20604001101  Trafo LED 24/15 W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler

(o))

g 20604001201  Trafo LED 24/30 W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler

'E 20604001901  Trafo LED 24/75 W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler

<
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Inhalt

Dynamic LED Board-L

LED Unterbaubauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe

e Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K
e Gehausefarben: weiB, chrom-matt, edelstahloptik
e LED: ca. 80 Im/W; Leuchte: 350 Im/W (47 Im/W)
e extrem langlebige 2x 36 x 200 mW LED;
@ Lebensdauer 30.000 Stunden
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85
e geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht
¢ Anschlussleitung 2,5 Meter mit Dynamic-Stecker

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Technische Daten

i IV R VA

Linienleuchten

Unterbau-/ Einbau-/

Dynamic LED Board-L (Einzelleuchte)

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe

61001680101 Dynamic LED Board-L weil 7.5 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K
61001680107 Dynamic LED Board-L alu-eloxiert 7,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K
61001680108 Dynamic LED Board-L edelstahloptik 7.5 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K
61057030108  3er-Set Dynamic LED Board-L edelstahloptik 7.5 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30W ca. 2700-5000K

Stromschienen
und - Strahler

Dynamic Steuerung fur diverse LED

Einbauleuchten
Pendelleuchten

e Anschluss: 220-240 V / 50-60Hz e max. zulassige Lange der
,;\v:‘;’a\e“““g e Leistung: 15 W /30 W /60 W Sekundarleitungen: 5 m je Leitung
‘é@‘“ . .
o 9‘/\/& * konstant 24 V DC e mit 6-fach-Verteiler
Art.-Nr. Ausfithrung

24V Dynamic-Controller Funk (mit 4-fach Verteiler),

61500050531 inkl. Anbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten, 75 W

61500050532 24V Dynamic-Controller 75W, inkl. 4-Kanal-Funkfernbedienung

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

61500050534 24V Dynamic-Controller 75W, inkl. Einbau-Funkfernbedienung

21535061001 Dynamic Verbindungsleitung 1000 mm

Trafo 24V 5 - 200W @ 21535062501 Dynamic Verbindungsleitung 2500 mm
separat bestellen

21508060714  Dynamic 4-fach-Verteiler

Anhang
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Inhalt

Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Stromschienen Magnetsystem-
und - Strahler Strahler / Spots

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang

(9]
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LED Wall

Wandeinbauleuchte fiir Unterputz- und Hohlwanddosen

&

N

s

Wall Up & Down

Ly

o/ /)y

e Ra/CRI>84 e Anschluss: 220 — 240 V / 50 — 60Hz X*/
e einfache schnelle Montage e langlebige 20x90 mW LED g g
¢ Anschluss ohne Trafo e LED: 80Im/W Leuchte 80Im (50Im/W) n Wall Down }/

! Technische Daten

LEDY |
70y "PZO SINVARNAY,
Artikel-Nr. Ausfiihrung

20202720108 LED Walli, 1,8W ww, edelstahloptik, Lichtfarbe ww ca. 3000K, inkl. Anschlussklemme 3-polig fiir 230 V

Bluethi

Bluetooth Soundsystem fiir die vertikale Montage unter Wandschrianken oder Regalen

Technische Daten

Ll 5, EID

e Anschluss: 220 — 240 V s

e | dnge 540-590 mm ‘ N

e integrierter Lautsprecher y T|*

e USB-Anschluss fur z.B. Handyaufladung s

e Bluetooth-Verbindung fur Audiowiedergabe @
e hohenverstellbar = = |

Art.-Nr. Ausfiihrung

1583050-10 Bluethi, fur die vertikale Montage unter Wandschranken

Bl www.leifeld-licht.de Bl



LED Sockelstrahler

e LED-Einbauleuchte mit homogenen Lichtfenstern

e keine Lichtpunkte sichtbar

e zeitsparender Einbau durch Klemmbefestigung

e anschlussfertig an 12 V DC Konverter

e Leistungsaufnahme: 0,5 Watt

e Lichtfarbe: warm weif3 und kalt wei3

e Farben: edelstahl
® Anschlussleitung 2,0 m

’ JZ 75mm

12mm

]

@68mm

Technische Daten

LED-Einbauleuchte

C€

D

68 mm

MM@

LED Sockelleuchte (Einzelleuchte)

Art.-Nr. Ausfiihrung

LK461011  edelstahloptik, warm weif3
LK491001
LK491002
LK491003

LK491009

G

- _';_, g

LED Konverter (12 V)

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LK326531
LK326534

Bl www.leifeld-licht.de ol

LED-Verbindungsleitung L=2000mm, Stecker schwarz
LED-Verbindungsleitung L=3000mm, Stecker schwarz
LED-Verbindungsleitung L=5000mm, Stecker schwarz
LED Y-Verteiler 2-fach

el. Trafo 12V DC 15W
el. Trafo 12V DC 60W
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LED Eye

Kleine LED-Einbauleuchte

e Einbaustrahler fur Regale und Vitrinen in Wohn- und
Geschéaftsraumen

e Anschluss Uber LED-Trafo DC 350mA

e extrem langlebige 1x1 W Power-LED; & Lebensdauer 50.000 Std.

e gute Energieeffizienz — LED ww/nw/cw: 75-95/ 100/ 105 Im/W;
Leuchte ww/nw/cw: 69-87 / 89 / 94 Im

e Farbwiedergabe — ww: Ra/CRI > 90; nw, cw: Ra/CRI > 80

e geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht;

e Sacklochbohrung

¢ 1,8 Meter Anschlussleitung mit LED-Stecker

LED Eye 35S LED Eye 25S

N\

=
e 2
“

197

360° € _,‘t

beidseitig um 25° Technische Daten
schwenkbar
225 mm 235mm C€ P20 \/
LED Eye 355  LED Eye 255

min. 16
3 @
min. 12

EB25/35-S LED (Einzelleuchte)

Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe

61001010507 LED 25S, 1W, alu-eloxiert Anschlussleitung 1,8 m ww
mit LED 350-Stecker
61001010503 LED 25S, 1W, schwarz Lichtfarbe ww (warm weiB) ca. 3000k WW
61001011507 LED 25S, 1W, alu-eloxiert cw (kalt weil) ca. 5000 K cw
Ausstrahlungswinkel 25
61001011503 LED 25S, 1W, schwarz Sacklochbohrung cw
61001010027 LED 35S, 1W, alu-eloxiert wWw
8 Anschlussleitung 1,8 m
61001010028 LED 35S, 1W, edelstahloptik "t LED 350-Stocker WW
= 61001013007 LED 35S, 1W, alu-eloxiert Lichtfarbe ww (warm weiB) ca. 3000K  nw
: nw (neutral weiB) ca. 4000K
61001013008 LED 35S, 1W, edelstahloptik cw (kalt weiB) ca. 5000 K nw
. Al l inkel 35°
61001011027 LED 35S, 1W, alu-eloxiert Ceklobona cw
61001011028 LED 35S, 1W, edelstahloptik cw
21508050304 LED 350 3-fach-Verteiler, 200mm  Leitung 200 mm mit LED
61500300904 *Trafo LED 350/ 9 W mit 9-fach-Verteiler, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker

Bl www.leifeld-licht.de Bl



AR 35-LED / AR 45-LED

Flache LED Einbauleuchte fiir die 35er- / 45er-Bohrung

e Einbaustrahler fir Regale und Vitrinen
in Wohn- und Geschéaftsraumen

e Gehduse in Metallbauweise und Echtglasabdeckung
e Anschlussleitung 2,5 Meter mit LED 24-Stecker

e extrem langlebige 6x416 W Power-LED,;
@ Lebensdauer 30.000 Stunden

e Lichtfarben: warm weiBB (ww), neutral weiB3 (nw)

e Gehausefarben: edelstahloptik

M/\M
e gute Energieeffizienz — LED: 80 Im/W; Leuchte: 138 Im/W (55 Im/W) C € IP20 \I7

¢ Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

40-60 cm
=

Technische Daten

e geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht;

el DEmmung Abstandshatier min. 50 mm verwenden

4 " el Dammiung Atstandshatter min. 50 mm verwenden
S| =3 = I | e — i
[E= 2 - i T [ = g [ = = [ .
_ — ks T i
| 1= 3 [H__§ |:'_ '-r. | = i IE=] i |: !
1] - g 200 - ri
E
AR 35/ 45 LED (Einzelleuchte)
Artikel-Nr. Ausfithrung

20202530201 AR 35, 2,5W, edelstahloptik
20202530301 AR 35, 2,5W, edelstahloptik
61500030121 Montagefeder AR 35
20202460201 AR 45, 3W, edelstahloptik
20202460301 AR 45, 3W, edelstahloptik
61500030111 Montagefeder AR 45
21530061001  LED 24 Verbindungsleitung 1,0m
21530062501  LED 24 Verbindungsleitung 2,5m
20604001101 *Trafo LED 24 /15 W DC 24 V
*weitere LED 24 Trafos auf Seite 96 und 97

Lichtfarbe

Lichtfarbe ww (warm weiB) ca. 3000 K, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker — ww
Lichtfarbe nw (neutral weiB) ca. 4000 K, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker nw
zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen

Lichtfarbe ww (warm weiB) ca. 3000 K, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker — ww
Lichtfarbe nw (neutral weiB) ca. 4000 K, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker nw
zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen

bis max. 48W belastbar

bis max. 48W belastbar

Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler
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Inhalt

SR 45-LED

Flache, schwenkbare LED-Einbauleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

e Einbaustrahler fur Decken in Wohn- und Geschéaftsraumen
e Anschluss tber LED-Trafo DC 350mA @%5
e gute Energieeffizienz — LED ww/nw: 120 Im/W;
Leuchte ww/nw: 485 Im
e Farbwiedergabe — Ra/CRI > 90
e geringe Leistungsaufnahme
kein UV-Anteil im Licht;

* beidseitig schwenkbar um 20° C € || IP44 \F/ M/\M @

245mm

Technische Daten

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

g8 e Gehduse: Metallbauweise

g8

%)

23

T min. 300 x 300 mm Plater | Fintan

g-c = % sirke ¥ | tiefe ¥

© S 100 m’l} his 16 i1

S&h i i 1o | s
w {1 s By W w-n a0

1l == 3 23-30 45

z QMQ}‘@-“_ a”ér__h"--c._ >
il B | |

Stromschienen
und - Strahler

SR 45 LED (Einzelleuchte)

S¢S Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe
f_zl g'g 20202570102 SR 45 LED weil 4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker ww, ca. 3000K
o EE 20202570802 SR 45 LED edelstahloptik 4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker ww, ca. 3000K
hE_Ig_Ca 20202570103 SR 45 LED weil 4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker nw, ca. 4000K
20202570803 SR 45 LED edelstahloptik 4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker nw, ca. 4000K
21525061001 LED 350 Verbindungsleitung m
21525062001 LED 350 Verbindungsleitung ~ 2m
20604002701  Trafo LED 350/5W mit einer Buchse fir 1 SR 45 LED, Anschlussleitung 0,3m mit Aderendhulsen

61500300903 Trafo LED 350/9W mit 3-fach Verteiler fur 1-2 SR 45 LED

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

61500300943  Trafo LED 350/16W  mit 3-fach Verteiler far 3 SR 45 LED
61500300945 Trafo LED 350/16W  mit 5-fach Verteiler flr 4 SR 45 LED, 16W dimmbar max. 3 SR 45

. fur 4 SR 45 LED, dimmbar 1-10V, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker,
61500300928 Trafo LED 350/2x9W  2x3-fach Verteiler Dimmleitung 0,2m mit Mini Amp-Stecker

50618040101 Anbau Dimmer 1-10V Dimmleitung 0,2m mit Mini Amp-Stecker

Anhang
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FR 55-LED

¢ Einbauleuchte

Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flachenlicht

e Anschluss Uber LED-Trafo DC 350mA
e gute Energieeffizienz — LED ww/nw: 113 Im/W,
Leuchte ww/nw: 210 Im

bei Dammung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

=1 =1

min. 11

200

FR 55 LED

Artikel-Nr.

61001782006
61001782003
61001782008
61001783006
61001783003
61001783008
61056938002
61056933002
61056933002
61056958002
61056958003

Ausfiihrung

FR 55 LED

FR 55 LED

FR 55 LED

FR 55 LED

FR 55 LED

FR 55 LED

3er Set FR 55 LED
3er Set FR 55 LED
3er Set FR 55 LED
Ser Set FR 55 LED
Ser Set FR 55 LED

chrom-matt
schwarz
edelstahloptik
chrom-matt
schwarz
edelstahloptik
edelstahloptik
schwarz
edelstahloptik
edelstahloptik
edelstahloptik

e Farbwiedergabe — Ra/CRI > 93

e geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht;

e auch fur Blechmontage geeignet, keine sichtbaren Lichtpunkte

® Gehause: Metallbauweise

255-58mm /

40-60 cm
_I: sl

Technische Daten
Aufbauring ]

C€ || 1Pas \'7 \W\"V

3 W, ww, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker

3 W, ww, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker

3 W, ww, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker

3 W, ww, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker

3 W, ww, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker

3 W, ww, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker

3 W, ww, inkl. Trafo 15W (bis 5 Leuchten erweiterbar)
3 W, ww, inkl. Trafo 15W (bis 5 Leuchten erweiterbar)
3 W, ww, inkl. Trafo 15W (bis 5 Leuchten erweiterbar)
3 W, ww, inkl. Trafo 15W (bis 10 Leuchten erweiterbar)
3 W, ww, inkl. Trafo 15W (bis 10 Leuchten erweiterbar)
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Lichtfarbe

ww, ca. 3000K
ww, ca. 3000K
ww, ca. 3000K
nw, ca. 4000K
nw, ca. 4000K
nw, ca. 4000K
ww, ca. 3000K
ww, ca. 3000K
nw, ca. 3000K
ww, ca. 3000K
nw, ca. 4000K
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Dynamic FR 55-LED

LED Einbauleuchte mit Flachenlicht und einstellbarer Lichtfarbe

e Einbauleuchte

e Anschluss tGber LED-Trafo DC 350mA

e gute Energieeffizienz — LED ww/nw: 113 Im/W;
Leuchte ww/nw: 210 Im
e Farbwiedergabe — Ra/CRI > 90

4;:?’“\\ F:
P
- A e
<. N
-
bed Dimmung Abstandshalier min, 50 mm verwenden
F——— ~—Fr—= —
7= =1

L=

00

Dynamic FR 55-LED

Artikel-Nr.

61001790106
61001790103
61001790108
61057830108
20501021506
20501021508
61500050532
61500050531
61500050534
21535061001
21535062501
21508060714

Ausfiihrung

Dynamic FR 55-LED
Dynamic FR 55-LED
Dynamic FR 55-LED

3er Set Dynamic FR 55-LED

Aufbauring R55
Aufbauring R55

24V Dynamic-Controller
24V Dynamic-Controller
24V Dynamic-Controller

Aufbauring

e geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht;

e auch fur Blechmontage geeignet, keine sichtbaren Lichtpunkte
e Lichtfarbe einstellbar zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw)

e Gehause: Metallbauweise

_

©255-58mm

40-60 cm
/ =
Drynami

' Technische Daten

min. 11

chrom-matt
schwarz
edelstahloptik
edelstahloptik
chrom-matt

edelstahloptik

Dynamic Verbindungsleitung

Dynamic Verbindungsleitung

Dynamic 4-fach-Verteiler

Ce

f

IP44

7

Lichtfarbe
3 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker 2700-5000K
3 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker 2700-5000K
3 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker 2700-5000K
3 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15W 2700-5000K

inkl. Befestigungsschraube

inkl. Befestigungsschraube

75W, inkl. 4-Kanal-Funkfernbedienung

75W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung

75W, inkl. Einbau-Funkfernbedienung

1m, zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler

2,5m, zur Verldngerung zwischen Leuchte und Verteiler

Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker, fir 3 zusatzliche Anschlussleitungen am Verteiler

www.leifeld-licht.de i



Inhalt

FR-/FQ 68/78-LED

LED Einbauleuchte mit homogenem Flachenlicht

o8

LED-Bander
Alu-Profile

FaesLeD

ms1D

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Einbauleuchte fur Decken in Wohn- und Geschaftsraumen

e Anschluss tber LED-Trafo DC 24V @ A P
e gute Energieeffizienz — LED xw/ww/nw: 113 Im/W; | \ /" = @

Leuchte xw/ww/nw: 270 Im @68/78mm
e Farbwiedergabe — Ra/CRI > 93
e geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht;
e keine sichtbaren Lichtpunkte

¢ Gehiuse: Metallbauweise CE Paa || \F \W\W @

Technische Daten

Systemschienen/
Systemstrahler

ALLGEMEINE LEUCHTEN

=
?c
Qo
£
FR-/FQ 68/78-LED g
T o
Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe § E
61001590416  FR68-LED chrom-matt 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker Xw, ca. 2700K =
61001590218 FR68-LED edelstahloptik 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker Xw, ca. 2700K v
61001590206 FR68-LED chrom-matt 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K >
61001590202 FR68-LED schwarz 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K
61001590208 FR68-LED edelstahloptik 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K o
61001590306 FR68-LED chrom-matt 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K g °
61001590303 FR68-LED schwarz 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K 0 %
61001590308 FR68-LED edelstahloptik 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K za':
61056303002  3er Set FR68-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K g %
61001590203  3er Set FR68-LED schwarz 4 W, inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 4000K s
61056303003  3er Set FR68-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K it
61001590303  3er Set FR68-LED schwarz 4 W, inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K
61056305002  Ser Set FR68-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 30W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K
61056305003  5Ser Set FR68-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 30W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K
20501021106  Aufbauring R68 chrom-matt inkl. Befestigungsschraube 55
20501021108 Aufbauring R68 edelstahloptik inkl. Befestigungsschraube qc) (Eu
61001760206 FR78-LED chrom-matt 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K < =
61001760208 FR78-LED edelstahloptik 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K E".’
61001590306 FR78-LED chrom-matt 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K o 'g
61001760308 FR78-LED edelstahloptik 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K &S
61056838002  3er Set FR78-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K
61056838003  3er Set FR78-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K
61056858002  Ser Set FR78-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 30W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K
61056858003  Ser Set FR78-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 30W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K 5 5
61001650206 FQ68-LED chrom-matt 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K xr xr
61001590203 FQ68-LED schwarz 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K é §
61001650208 FQ68-LED edelstahloptik 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K S %
61001650306 FQ68-LED chrom-matt 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 3000K B 'g
61001650303 FQ68-LED schwarz 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K I.IE.I g
61001650308 FQ68-LED edelstahloptik 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K
61056438002 3er Set FQ68-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K
61056433002 3er Set FQ68-LED schwarz 4 W, inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K %‘
61056438003 3er Set FQ68-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K <
61056433003 3er Set FQ68-LED schwarz 4 W, inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K % §
61056458002 5Ser Set FQ68-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 30W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K f '§
61056458003 5Ser Set FQ68-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Trafo 30W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K gﬁg
20501021206  Aufbauring Q68 chrom-matt inkl. Befestigungsschraube = %
20501021208 Aufbauring Q68 edelstahloptik inkl. Befestigungsschraube Ha
61500030101 Montagefeder ARF 68/78/Q zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen ﬁ
21530061001 LED Verbindungsleitung 1m «a
21530062501  LED Verbindungsleitung 2,5m
20604002301 Trafo LED 24/ 5W DC 24V mit 6-fach Verteiler o
61500050526 Dimm-Controller 80W inkl. 4-Kanal-Funkfernbedienung =
61500050523 Dimm-Controller 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung _‘c“
61500050524 Dimm-Controller 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung <f)::
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Dynamic FR-/FQ 68/78-LED

LED Einbauleuchte mit Flachenlicht und einstellbarer Lichtfarbe

M

LED-Bander
Alu-Profile

[ N

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

e Einbauleuchte fir Decken in Wohn- und Geschaftsraumen
e Anschluss Uber LED-Trafo DC 24V
e gute Energieeffizienz — LED: 113 Im/W;
Leuchte: 270 Im
e Farbwiedergabe — Ra/CRI > 93
e geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht;
e keine sichtbaren Lichtpunkte
e Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar @

40-60 cm
] 'y
268 /78mm Dynami

' Technische Daten

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

£8

g C€|[1paa | \F/| \ WM/l i
&% h

S3

Dynamic FR-/FQ 68/78-LED

Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe
é% 61001600106  Dynamic FR 68-LED chrom-matt 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K
% © 61001600103  Dynamic FR 68-LED schwarz 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K
éﬁ. 61001600108 Dynamic FR 68-LED edelstahloptik 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K
og 61057230108  3er Set Dynamic FR 68-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15W ca. 2700-5000K
&3 20501021106  Aufbauring R68 chrom-matt inkl. Befestigungsschraube
20501021108  Aufbauring R68 edelstahloptik inkl. Befestigungsschraube
61001770106  Dynamic FR 78-LED chrom-matt 4 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15W ca. 2700-5000K
§ é 61001770103  Dynamic FR 78-LED schwarz 4 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15W ca. 2700-5000K
= '§ 'cg 61001770108 Dynamic FR 78-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15W ca. 2700-5000K
E % 2 61057230108  3er Set Dynamic FR 78-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15W ca. 2700-5000K
= 8'§ 61001660106 Dynamic FQ 68-LED chrom-matt 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K
'uE.l & 61001660108 Dynamic FQ 68-LED edelstahloptik 4 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K
61057130108  3er Set Dynamic FQ 68-LED edelstahloptik 4 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15W ca. 2700-5000K
= 20501021206 Aufbauring Q68 chrom-matt inkl. Befestigungsschraube
ﬁ = 20501021208  Aufbauring Q68 edelstahloptik inkl. Befestigungsschraube
g % 61500030101 Montagefeder ARF 68/78/Q zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen
z}% 61500050532 24V Dynamic-Controller 75W inkl. 4-Kanal-Funkfernbedienung
= = 61500050531 24V Dynamic-Controller 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung
é e 61500050534 24V Dynamic-Controller 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung
@ 20604002301 Trafo LED 24/ 5W DC 24V mit 6-fach Verteiler
20604001101  Trafo LED 24/ 15W DC 24V mit 12-fach Verteiler
o)) 21535061001 Dynamic Verbindungsleitung 1m zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler
_(c% 21535062501 Dynamic Verbindungsleitung 2,5m zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler
5. 21508060714 Dynamic 4-fach Verteiler Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker, fur 3 zusétzliche Anschlussleitungen am Verteiler
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LED Eco HV SR 68

Schwenkbare Einbauleuchte mit zwei Lichtfarben fiir 230V

® J Lebensdauer = 40.000 Stunden

e Gehausefarben: wei3, chrom-matt

e schwenbar um 20°

e LED: 129 Im/W; Leuchte: 400 /425 Im (80 / 85 Im/W)

e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80

e Anschlussklemme ftr 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
e Lichtfarbe ww oder nw direkt am Strahler umstellbar

' Technische Daten

min, 46 mm

268mm

VAYILE

CE€ || IP44
LED Eco HV SR 68
Artikel-Nr. Ausfiihrung
20202941001 Eco HV SR 68 weil3 5W Lichtfarbe am Strahler umstellbar

20202946001 Eco HV SR 68 chrom-matt 5W Lichtfarbe am Strahler umstellbar

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

RETAIL
Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem-
Pendelleuchten und - Strahler Strahler / Spots

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang

SR 68-LED

Schwenkbare LED Einbauleuchte

* @ Lebensdauer 70.000 Stunden

o8

FQBsLED

s

e Lichtfarben: warm weifB3 (ww), neutral weiB3 (nw), extra warm weif3 (xw)
e Gehausefarben: weiB, chrom-matt, edelstahloptik

e LED: 120 Im/W; Leuchte 4,8/7,5/9,6W: 485 Im (100/107/93 Im/W)

e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90/93/90

e kardanisch schwenkbar um 20°, Gehause Metallbauweise
e 7,5W: inkl. rundem, sehr kleinem Trafo fur die

flache Zwischendecke

SR 68-LED

Artikel-Nr.
20202401401
20202402001
20202601301
20202400201
20202401201
20202570802
20202401501
20202400301
20202401301
20202570103
20202401601
61001471401
61001476001
61001475701
61001475201
61001475801
61001475501
61001475301
61001475901
61001475601
61001471401
61001472001
61001471701
61001470201
61001471201
61001471801
61001471501
61001470301
61001471301
61001471901
61001471601
20501021406
20501021408
20501021401
20501021416
20501021408
20501021411
20604002701

Ausfithrung
SR68-LED

SR68-LED

SR68-LED

SR68-LED

SR68-LED

SR68-LED

SR68-LED

SR68-LED

SR68-LED

SR68-LED

SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED

Set SR68-LED
Adapterring SR68 rund
Adapterring SR68 rund
Adapterring SR68 rund
Adapterring SR68 eckig
Adapterring SR68 eckig
Adapterring SR68 eckig
Trafo LED 350/5W

(@

chrom-matt
edelstahloptik
weiB
chrom-matt
chrom-matt
edelstahloptik
weif
chrom-matt
chrom-matt
edelstahloptik
wei
chrom-matt
edelstahloptik
weil
chrom-matt
edelstahloptik
wei3
chrom-matt
edelstahloptik
weil3
chrom-matt
edelstahloptik
weil
chrom-matt
chrom-matt
edelstahloptik
weiB
chrom-matt
chrom-matt
edelstahloptik
weif
chrom-matt
edelstahloptik
weil
chrom-matt
edelstahloptik
wei

(b
aB&Jmﬁmg)
068-84mm (mit Ring) &
' Technische Daten

C€ IP44\F/ M/ \M

4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 35° Ausstrahlungswinkel
4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 35° Ausstrahlungswinkel
4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 35° Ausstrahlungswinkel
4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 22° Ausstrahlungswinkel
4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 35° Ausstrahlungswinkel
4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 35° Ausstrahlungswinkel
4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 35° Ausstrahlungswinkel
4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 22° Ausstrahlungswinkel
4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 35° Ausstrahlungswinkel
4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 35° Ausstrahlungswinkel
4,8 W, Anschlussleitung 0,2m mit LED-350-Stecker, 35° Ausstrahlungswinkel

7,5 W, inkl.
7.5 W, inkl.
7,5 W, inkl.
7.5 W, inkl.
7,5 W, inkl.
7.5 W, inkl.
7.5 W, inkl.
7,5 W, inkl.
7.5 W, inkl.
9,6 W, inkl.
9,6 W, inkl.
9,6 W, inkl.
9,6 W, inkl.
9,6 W, inkl.
9,6 W, inkl.
9,6 W, inkl.
9,6 W, inkl.
9,6 W, inkl.
9,6 W, inkl.
9,6 W, inkl.

dimmb LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 30° Ausstrahlungswinkel
dimmb LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 30° Ausstrahlungswinkel
dimmb LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 30° Ausstrahlungswinkel
dimmb LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 30° Ausstrahlungswinkel
dimmb LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 30° Ausstrahlungswinkel
dimmb LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 30° Ausstrahlungswinkel
dimmb LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 30° Ausstrahlungswinkel
dimmb LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 30° Ausstrahlungswinkel
dimmb LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 30° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 35° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 35° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 35° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 22° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 35° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 35° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 35° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 22° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 35° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 35° Ausstrahlungswinkel
LED Trafo + Netzanschlussleitung 2m + Eurostecker, 35° Ausstrahlungswinkel

zur Montage der Strahler in Bohrungen bis 84mm
zur Montage der Strahler in Bohrungen bis 84mm
zur Montage der Strahler in Bohrungen bis 84mm
zur Montage der Strahler in Bohrungen bis 84mm
zur Montage der Strahler in Bohrungen bis 84mm
zur Montage der Strahler in Bohrungen bis 84mm
mit einer Buchse fur 1 SR 68-LED, Anschlussleitung 0,3m mit Aderendhulsen ( zur einfachen Deckenmontage an 230V)
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Lichtfarbe

XW, ca.
XW, ca.
XW, ca.
ww, ca.

ww, ca.

ww, ca.
ww, ca.
nw, ca.
nw, ca.
nw, ca.
nw, ca.
XW, ca.
XW, Ca.
XW, ca.
ww, ca.
ww, ca.
ww, ca.
nw, ca.
nw, ca.
nw, ca.
XW, ca.
XW, Ca.
XW, ca.
ww, ca.
ww, ca.
ww, ca.
ww, ca.
nw, ca.
nw, ca.
nw, ca.
nw, ca.

2700K
2700K
2700K
3000K
3000K
3000K
3000K
4000K
4000K
4000K
4000K
2700K
2700K
2700K
3000K
3000K
3000K
4000K
4000K
4000K
2700K
2700K
2700K
3000K
3000K
3000K
3000K
4000K
4000K
4000K
4000K
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Dynamic SR 68-LED

Schwenkbare LED Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

* @ Lebensdauer 60.000 Stunden

e Lichtfarben: warm weiB8 (ww), neutral weiB3 (nw), extra warm weif3 (xw)
e Gehdusefarben: wei3, chrom-matt, edelstahloptik

e LED: 105 Im/W; Leuchte 420lm (65 Im/W)

e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

e kardanisch schwenkbar um 20°, Gehause Metallbauweise

e Lichtfarbe zwischen 2700K (XW) und 5000K (cw) einstellbar

)’.,_ -
Magnetsystem-
Strahler / Spots

(S
i 2y
# L mn30EMdma |_Peamm_[R/Dynami i 'Fv
100 mm ]
E p— E q g n
s @1 otz Technische Daten £
20 i £ - £ ‘ 0T
= C
i =
C€ | pas | \F/\MAW/L G
cc
[ORJ]
EE
. )
Dynamic SR 68-LED 23
=)
Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe S g
=
20202750108  Dynamic SR 68-LED edelstahloptik 6,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K wao
20202750106  Dynamic SR 68-LED chrom-matt 6,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K
i
20202750101 Dynamic SR 68-LED wei3 6,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K Y
61500050532 24V Dynamic-Controller 75W inkl. 4-Kanal-Funkfernbedienung % §
wn <
61500050531 24V Dynamic-Controller 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung D é
28
61500050534 24V Dynamic-Controller 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung = %
@)
20604002301 Trafo LED 24/ 5W DC 24V mit 6-fach Verteiler §
[
20604001101  Trafo LED 24/ 15W DC 24V mit 12-fach Verteiler =
21535061001  Dynamic Verbindungsleitung 1m zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler
()]
21535062501  Dynamic Verbindungsleitung 2,5m zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler %
<
21508060714  Dynamic 4-fach Verteiler Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker, fur 3 zusatzliche Anschlussleitungen am Verteiler <C(
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Inhalt

Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Pendelleuchten und - Strahler Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang

Q 78-LED

Flache LED Einbauleuchte fiir die 78er-Bohrung

e extrem langlebige 12 x 416 mW LED; & Lebensdauer 30.000 Stunden
e Lichtfarben: warm weif3 (ww), neutral weiB3 (nw)

e Gehdusefarben: weiB, schwarz, chrom-matt, edelstahloptik

e LED: 80 Im/W; Leuchte: 275 Im (55 Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

e geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht;
e Anschlussleitung 2,5 Meter mit LED 24-Stecker

e Anschluss Uber LED-Trafo DC 12 V

&=
o) 24V

Technische Daten

Aufbauring

bei Dammung Abstandshalter min. 50 mm vermenden - Y T -
[ e e i [ e - 8
&
ke mit Montagateder
Ty e 1
=
E1] 3
H

Ce

IP44

Ausfithrung

LED 24 V- 15 W/30 W

e Anschluss: 220-240V / 50-60Hz

e Leistung: 15 W; 30 W

e konstant 24 V DC

e max. zulassige Lange der Sekundar- "= -
leitungen: 5 m je Leitung

~Nn,

it \%

20604001101 15 W 2 m Netzanschluss mit Euro
20604001201 30 W 2 m Netzanschluss mit Euro
Q 78-LED
Art.-Nr. Ausfiihrung
61001390201 Q 78-LED weil
61001390203 Q 78-LED schwarz
61001390206 Q 78-LED chrom-matt
61001390208 Q 78-LED edelstahloptik
61001390301 Q 78-LED weil
61001390303 Q 78-LED schwarz
61001390306 Q 78-LED chrom-matt
61001390308 Q 78-LED edelstahloptik
61055830108 3er Set Q 78-LED edelstahloptik

51500038101
51500038103
51500038106
51500038108

Aufbauring K200
Aufbauring K200
Aufbauring K200
Aufbauring K200

weil3
schwarz
chrom-matt

edelstahloptik

5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker
5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker
5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker
5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker
5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker
5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker
5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker
5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker
5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker, inkl. Trafo 30W
inkl. Befestigungsschrauben

inkl. Befestigungsschrauben

inkl. Befestigungsschrauben

inkl. Befestigungsschrauben

Bl www.leifeld-licht.de Bl

Lichtfarbe

ww, ca. 3000K
ww, ca. 3000K
ww, ca. 3000K
ww, ca. 3000K
nw, ca. 4000K
nw, ca. 4000K
nw, ca. 4000K
nw, ca. 4000K
ww, ca. 3000K
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AR/AQ 78-LED

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

el Dammung min. 54 mm ver " m‘_._.--qj l'.?"—‘—
e S | kil = i

mit Mortagetedar

max. 16

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

e extrem langlebig, @ Lebensdauer = 60.000 Stunden
e Lichtfarben: warm weiB (ww), neutral wei8 (nw)
e Gehdusefarben: weiB, schwarz, edelstahloptik

ALLGEMEINE LEUCHTEN

e LED: 90 Im/W; Leuchte: 450 Im (60 Im/W) % c
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 97 -gg
e geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht; @ T
¢ Anschlussleitung 2,5 Meter mit LED 24-Stecker s %%
¢ Anschluss Uber LED-Trafo DC 24 V o78mm / gg
E'J
)

l Technische Daten

C€ IP44\|7 MM/ <

Magnetsystem-
Strahler / Spots

AR/AQ 78-LED
Artikel-Nr. Ausfiihrung Lichtfarbe

[<lre
61001430201 AR 78-LED weil3 7,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K _g(%;
61001430203 AR 78-LED schwarz 7.5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K § ﬁ
61001430208 AR 78-LED edelstahloptik 7,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K S-lg
61001430301 AR 78-LED weil 7.5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K K>3
61001430303 AR 78-LED schwarz 7.5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K
61001430308 AR 78-LED edelstahloptik 7,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K
61001510201 AQ 78-LED weil 7,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K § é
61001510203 AQ 78-LED schwarz 7,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K -‘Cj’ 'uC:.;
61001510208 AQ 78-LED edelstahloptik 7,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker ww, ca. 3000K % %
61001510301 AQ 78-LED weil 7,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K _(gu g
61001510303 AQ 78-LED schwarz 7,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K (i g
61001510308 AQ 78-LED edelstahloptik 7,5 W, Anschlussleitung 2,5m mit LED-24-Stecker nw, ca. 4000K
61500030101  Montagefeder ARF 68/78/Q zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen
22201010212  Hartmetall-Lochséage D=78 inkl. T0mm Aufnahme, fur Holz bis 30mm

21530061001  LED 24 Verbindungsleitung Tm
21530062501  LED 24 Verbindungsleitung 2,5m

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

20604001101  Trafo LED 24/ 15W Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 6-fach Verteiler
20604001201  Trafo LED 24/ 30W Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 6-fach Verteiler
20604001901  Trafo LED 24/ 75W Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 6-fach Verteiler
61500050526  Dimm-Controller 80W inkl. 4-Kanal-Funkfernbedienung -
61500050523  Dimm-Controller 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung %
61500050524  Dimm-Controller 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung 'g
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Dynamic FR 215-LED

LED Einbauleuchte mit Flachenlicht und einstellbarer Lichtfarbe

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

e J Lebensdauer = 60.000 Stunden

* Gehausefarben: weil3

e LED: 124 Im/W; Leuchte: 1700 bis 2500 Im (68 bis 100Im/W)
e Farbwiedergabe: Ra/CRI > 89

e keine sichtbaren Lichtpunkte

e Anschlussleitung 2,5 Meter mit LED 24-Stecker

e Lichtfarbe zwischen 2700K(xw) bis 5000K (cw) einstellbar

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Trato 2V 5 - 2000
separat bestellen

=~
29
2z S
33 ] /
g_é 0210-220mm | [“Dynam
= C
e :
Technische Daten
- P20 | \F/ | \M/\M/1) >
[TR]
EE
= EE
£ X
i 32
g
ol
Dynamic FR 215-LED
- Artikel-Nr. Ausfithrung Lichtfarbe
2 20202124001 Dynamic FR 215-LED, wei3 25 W, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker ca. 2700-5000K
% § 61500050532 24V Dynamic-Controller 75W inkl. 4-Kanal-Funkfernbedienung
'f '§ 61500050531 24V Dynamic-Controller 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung
E’% 61500050534 24V Dynamic-Controller 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung
=
= :0;1 21535061001 Dynamic Verbindungsleitung 1m zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler
g 21535062501 Dynamic Verbindungsleitung 2,5m zur Verlangerung zwischen Leuchte und Verteiler
(=) 21508060714 Dynamic 4-fach Verteiler Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker, fur 3 zusatzliche Anschlussleitungen am Verteiler
20604001201 LED Trafo 24/30W 24V DC NetzanschluBleitung 2m mit Eurostecker, mit 12fach-Verteiler
(o)} 20604003101 LED Trafo 24/60W 24V DC NetzanschluBleitung 2m mit Eurostecker, mit 12fach-Verteiler
c
_fCU 20604001901 LED Trafo 24/75W 24V DC NetzanschluBleitung 2m mit Eurostecker, mit 12fach-Verteiler
51 20604003701 LED Trafo 24/150W 24V DC NetzanschluBleitung 2m mit Eurostecker, mit 12fach-Verteiler
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Track 24

Niedervolt-Stromfiihrung fiir 24V

Foto: Vizona Factory GmbH

Leistung: max. 200 W pro Schiene / 48 W pro Adapter
Besonderheiten: Adapter mit doppelter LED 24-Buchse zur optionalen Stromversorgung zweier Regalbdden; passende Leuchten

LED Track 24V

Verbinder

Art.-Nr. Ausfiihrung

21800080103
21800080107
21800010103
21800010107
21800010203
21800010207
21800010303
21800010307
21800020103
21800020107
21800030103
21800030107
21800040103
21800040107
21800050103
21800050107
61500300817
20604001904
20604003001

Track Adapter schwarz

Track Adapter alu-eloxiert

LED Track, 300mm schwarz

LED Track, 300mm alu-eloxiert

LED Track, 600mm schwarz

LED Track, 600mm alu-eloxiert

LED Track, 1000mm schwarz

LED Track, 1000mm alu-eloxiert
LED Track Endeinspeiser schwarz
LED Track Endeinspeiser alu-eloxiert
LED Track Linienverbinder schwarz
LED Track Linienverbinder alu-eloxiert
LED Track Eckverbinder schwarz
LED Track Eckverbinder alu-eloxiert
LED Track Endkappe schwarz

LED Track Endkappe alu-eloxiert

mit 2x LED 24-Buchse, max. 2x 48 W

mit 2x LED 24-Buchse, max. 2x 48 W

beliebig kurzbar, inkl. Befestigungsschrauben

beliebig kirzbar, inkl. Befestigungsschrauben

beliebig kurzbar, inkl. Befestigungsschrauben

beliebig kirzbar, inkl. Befestigungsschrauben

beliebig kurzbar, inkl. Befestigungsschrauben

beliebig kurzbar, inkl. Befestigungsschrauben

mit Schraubklemmen zum Anschluss am Trafo, max. 200 W
mit Schraubklemmen zum Anschluss am Trafo, max. 200 W
zur Verbindung zweier Schienen unter 180°

zur Verbindung zweier Schienen unter 180°

zur Verbindung zweier Schienen unter 180°

zur Verbindung zweier Schienen unter 180°

Trafo LED 24 / 30W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhlsen Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker
Trafo LED 24 / 75W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhdlsen Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker
Trafo LED 24 / 200W mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhlsen Netzanschlussleitung 2m mit Schukostecker
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SPS Mini

Unsichtbare Regal-Stromfiihrung 24V

RGB Tapes LED-Bander
Unterbauleuchten Alu-Profile

Systemschienen/
Systemstrahler
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Technische Daten

A INAROINAVA

und - Strahler

Stromschienen

Einbauleuchten
Pendelleuchten

SPS Mini

Art.-Nr. Ausfithrung

21804110103  SPS Mini Stromfiihrung, 600 mm
21804110203  SPS Mini Stromfuhrung, 1100 mm
21804110303  SPS Mini Stromfiihrung, 1800 mm

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

beliebig klrzbar, inkl. Fixiervorrichtung, fir 30/60mm Profile, Anschlussleitung 2m
mit Aderendhlsen zum Direktanschluss am Trafo, max. 240 W

Anhang
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12V LED Einbauleuchten

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

z Leeds ,

T [P Ausfiihrung

(6]

@ _%f: LK469530 chrom-matt, 3W, 12V DC, 190Ilm, 3000K ww

<=

= K

< Bk * Kompaktstrahler zur schraubenlosen Montage

o ha in Holz oder Blech

3 * verchromter Alu-Reflektor mit hohem Reflektionsgrad
* mit geharteter, satinierter Glasscheibe |
* Anschlussleitung in 1,8 m Lange mit LED-Stecker schwarz -
* Deckenausschnitt 58mm 258mm

* Aussendurchmesser 65mm
e Einbautiefe 14mm
* |P20

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED Trafos 12V auf Seite 82

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Bristol

Ausfiithrung

LK484410 chrom-matt, 3W, 12V DC, 190Im, 3000K ww

* Kompaktstrahler zur schraubenlosen Montage
in Holz oder Blech
* verchromter Alu-Reflektor mit hohem Reflektionsgrad

* mit geharteter, satinierter Glasscheibe
* Anschlussleitung in 1,8 m Lange mit LED-Stecker schwarz |

e Deckenausschnitt 55mm -
* Aussendurchmesser 65mm St
* Einbautiefe 12mm

* P20

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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12V Halogen Einbauleuchten

KB 12 / ARF 68

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Ausfiihrung
61000412121 weif3
KB 12 61000412124 chrom
61000412126 chrom-matt
61000412128 edelstahl-optik

* Kompaktstrahler zur schraubenlosen Montage
in Holz oder Blech

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

* verchromter Alu-Reflektor mit hohem Reflektionsgrad

* mit geharteter, satinierter Glasscheibe db
* Anschlussleitung in 1,8 m Lange mit AMP-Stecker

* einfacher Leuchtmittelwechsel @55 mm

inkl. langlebiger G4-Halogenlampe

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED Trafos 12V auf Seite 82

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

ARF 68

Art.-Nr. Ausfiihrung
61000380246 edelstahloptik

* ,Sehr kuhler” Halogen-Einbaustrahler
* Einsatz Uberall dort, wo es gilt, besonders

Einbauleuchten
Pendelleuchten

niedrige Temperaturen am Holz einzuhalten
* Aufbauhdhe nur 1,2 mm Cb
* Anschlussleitung in 1,8 m Lange mit AMP-Stecker
* verchromter Alu-Reflektor mit hohem Reflektionsgrad @68 mm

einfacher Leuchtmittelwechsel
inkl. langlebiger G4-Halogenlampe

L ]
Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Diese Artikel werden mittelfristig nicht mehr lieferbar sein!

Anhang
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Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Stromschienen Magnetsystem-
und - Strahler Strahler / Spots

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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230V LED Einbauleuchten

Glasgow

Ausfiihrung
LK484510 chrom-gebdrstet, 2,5W, 230V, 120Im, 3000K ww

* Kompaktstrahler zur schraubenlosen Montage
in Holz oder Blech

* mit satinierter Glasscheibe

* Anschlussleitung in 0,2 m Aderendhtilse Qb
* Deckenausschnitt 58mm

* Aussendurchmesser 75x75mm o58mm
* Einbautiefe 30mm

* [P 20

* nicht dimmbar

LED Trafos 12V auf Seite 82

bublin

LK484520 chrom-matt, 3,5W, 230V, 400lm, 3000K ww
LK484521 weiB, 3,5W, 230V, 400Im, 3000K ww

* Kompaktstrahler zur schraubenlosen Montage
in Holz oder Blech
* verchromter Alu-Reflektor mit hohem Reflektionsgrad

* mit klarer Glasscheibe

* Anschlussleitung in 0,2 m Aderendhtlse |

* Deckenausschnitt 72mm -
a72mm

* Aussendurchmesser 82mm
* Einbautiefe 23mm

* [P 20

* nicht dimmbar

Ol www.leifeld-licht.de 1



Einbauleuchten fur LED-Lampen 230V

GU10

Liverpool Belfast

-

@76 mm / rund @76mm / rund

12v || max Heuss A -)(E) v | (xmex lgus /| (k)
20v| o || B (IR 20v|| o ||| SR

| Technische Daten

I @ | W Q’%@“—i

e Ausfihrung in MR16 fir 12V moglich e Ausfihrung in MR16 fur 12V mdglich

e Aluminium e Aluminium

e Farbe: alu-geburstet e Farbe: alu-geburstet
e EinbaumalB 76mm e EinbaumalB 76mm
e AussenmalBe 92mm e AussenmalBe 92mm
¢ Einbautiefe 75mm e Einbautiefe 75mm

e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel e dimmbar Gber optionales Leuchtmittel

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LK485510 Liverpool, rund, alu-geburstet

LK485520 Belfast, eckig, alu-gebdirstet

Entsprechende LED-Leuchtmittel finden Sie in unserem Online-Shop

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
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Stromschienen Magnetsystem-
und - Strahler Strahler / Spots

RETAIL
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Einbauleuchten fur LED-Lampen 230V

GU10

84x84mm

)

84x160mm

2% max,| GUS3/ (é ---""’
50 e AT
v || MRis

e

o)

v || max Hgusa/l XE)
] Technische Daten
g o | RN .
30° 84x84 146

-

] || L

160x84|| 145

e Ausfihrung in MR16 fir 12V maoglich e Ausfihrung in MR16 fir 12V moglich
e Aluminium e Aluminium

e Sockel GU10 e Sockel GU10

e Farbe: silber gebirstet e Farbe: silber gebirstet / schwarz

e Aussenmale 98 x 98 mm e Aussenmale 178 x 98 mm

e Einbaumal 84 x 84mm e EinbaumaB 160 x 84mm

e Einbautiefe 90mm e Einbautiefe 90mm

e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel
Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD110100 Norwich, 1-fach, silber geburstet, MaBe B x H: 98 x 98 mm

LD110101 Oxford, 2-fach, silber geburstet, MaBe B x H: 178 x 98 mm

‘ Technische Daten

cv

AC/DC | | 50Watt

12V || max. ||Gus3/] [
MR16

* Einbauring Metall
e Farben: weiB, chrom, matt-chrom, kupfer
e AussenmalBe @ 89 mm
e EinbaumaB 68mm
* Einbautiefe 34mm .
e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel
Artikel-Nr. Ausfiihrung
LD686868 Einbauring, weiss, MaBe B x H: 89 x 34 mm
LD686869 Einbauring, chrom, MaBe B x H: 89 x 34 mm
LD686880 Einbauring, matt-chrom, MaBe B x H: 89 x 34
LD686870 Einbauring, kupfer, MaBe B x H: 89 x 34 mm

Ol www.leifeld-licht.de 1
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Einbauleuchten fur LED-Lampen 230V

GU10

LED-Bander
Alu-Profile

Einbauleuchte Derby (kristallschwarz) Einbauleuchte Bradford (kristallklar)

RGB Tapes
Unterbauleuchten

@ 90mm 90x90mm

Systemschienen/
Systemstrahler

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

230v|| ov [[ 3% " ((eseA ) 230v|| ov || 2 [P Rl )

| Technische Daten

@ || L OOV @ |1

| 2
|
=
=
()]
E
Womr)

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Go

78 || 75 3% || e8 || 75 <
5§
e Material: Glas / Metall e Material: Glas / Metall &3
e Ausfihrung in MR16 fur 12V moglich e Ausfuhrung in MR16 fur 12V moglich
e Farbe: klar transparent / schwarz e Farbe: klar transparent / schwarz _
e Einbaumal3: 62mm e Einbaumal: 62mm %E
e AussenmafBe 90 mm ¢ AussenmalBBe 90x90 mm 33
e Einbautiefe: 75mm e Einbautiefe: 75mm ,_?,E
. . . . . . Qo c
e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel SO
e Sockel: GU10 far 230V e Sockel: GU10 fur 230V

Artikel-Nr. Ausfiihrung

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

LK485440 Derby, rund, kristallschwarz, @ 90mm

LK485441 Derby, rund, kristallklar, @ 90mm

LK485450 Bradford, eckig, schwarz, B x H: 90 x 90 mm 2
LK485451 Bradford, eckig, klar, B x H: 90 x 90 mm 'i::;‘:3
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Trafos 12V

LED-Bander
Alu-Profile

lsrm -12VF-25 I:h:m,.:_m | a ;m m e bioba
: ° peEERET e L i
L wvermm@gl i @VWEMCEQE
=3
35
©o
S
e Anschluss 220-240V e Anschluss 220-240V
e 15W °* 60W
® 50/60 Hz ® 50/60 Hz
e BxHxL 44x16x121 e BxHxL 43x34x172

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LK326531 el. Trafo 12V DC 15W

LK326534 el. Trafo 12V DC 60W

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

WAGO Klemmen

Stromschienen
und - Strahler

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung

121011 2er Set WAGO-Klemmen zum Verbinden von 2 LED-Leitungen

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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SB-Profil 625

SB Profil 625

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

* Gips, Uberstreichbar s e

 zum Eingipsen in die Wand T Lw

e fur Stripes bis 20 mm Breite

* inkl. Abdeckung satiniert 1 17 |

* MaRe L x B x H: 625 x 100 x 14 mm 95

* Tragfahigkeit: OKg &

- Gewicht: 1021¢g EnimE 27
oc
i =

ST9

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Artikel-Nr.  Ausfiihrung

LD341102 SB Profil 625 625x 100 x 14 mm (I x b x h)
LD341104 Abdeckung satiniert, 2m

Anhang
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SlimLite® CS LED HO+

Drehbare LED Linienleuchte fiir 230V

« I

5,8 W HO+ 18 335 323 28
13,8 W HO+ 36 595 583 28
18,0 W HO+ 52 895 883 28
24,7 W HO+ 72 1195 1183 25

* Maximal zuldssige Anzahl der Leuchten je Lichtband (max. 3 Lichtbander, HVLCS V 6-fach Verteiler

max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B.

Montageanordnung it zudssigen Abstnden

max 60

Y

csaw
Winkelmontage >

1S s CE
Montage Metal-Ausfirung Eckmontage e

D—_
= T[E==] HVLCS V.

HVLCS 43 Gesamtlénge = (Menge x L1) + 12 mm

S H % ﬁnvmsas ﬁ ﬁ HVLCS 46
A Cs46
i of

V) l l/IN OUT\

)
=S

CS 44 == ﬁ/'N
csa3 zp—ect]
a2 >=—

Technische Daten

e universell geeignet fur den Ladenbau, Theken, Regale,
Vitrinen, den Einsatz hinter Lichtblenden usw.

e Gehausematerial: Aluminium

e LEDs drehbar um 180°

o starrer Verbinder fir minimale Leuchtenabstande

e senkrechtes Stecksystem ermdglicht ein nachtragliches
Entfernen aus dem Lichtband

Slimlite CS LED HO+ dimmbar (1-10 V)

Art.-Nr. Ausfiihrung

61001293102 warm weil (ww) 13,8 W 595 mm
61001293103 neutral weiB (nw) 13,8 W 595 mm
61001293202 warm weil3 (ww) 18,0 W 895 mm
61001293203 neutral weiB (nw) 18,0 W 895 mm
61001293302 warm weiB3 (ww) 24,7 W 1195 mm

IP20

C€

\IEINA

e in den Lichtfarben: warm weiB3 (3000 K)
und neutral wei3 (4000 K)
e Anschluss: 220-240 V / 50-60 Hz
e extrem langlebige 200 mW LED, @ Lebensdauer
30.000 Stunden
e inklusive Montagclip CS CM
e auch als dimmbare Ausfiihrung erhaltlich

Slimlite CS LED HO+

Art.-Nr. Ausfiihrung

61001292002 warm weil3 (ww) 58 W 335 mm
61001292001 neutral weil3 (nw) 58 W 335 mm
61001292102 warm weil3 (ww) 13,8 W 595 mm
61001292101 neutral weiB (nw) 13,8 W 595 mm
61001292202 warm weif3 (ww) 18,0 W 895 mm
61001292201 neutral weiB (nw) 18,0 W 895 mm
61001292302 warm weiB (ww) 24,7 W 1195 mm
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SlimLite® CS Zubehor

HVLCS-Buchse

$
u}

HVLCS-Stecker

30 Sit
Cs-Buchse S
E EE 2}0

CS-Stecker

HVLCS Y

HVLCS T
%

HVLCS H

HVLCS B

Senkrechter Leuchtenanschluss

Art.-Nr. Ausfiihrung

21544022002
21544032001
21544112001
21544060101
21544060501
21544061001
21544061501
21544062001
21544130001
21544140001
21544150001
21544150111

HVLCS 2000 Netzanschluss AE
HVLCS 2000 Netzanschluss Euro
HVLCS 2000 6-fach Verteiler Euro
HVLCS 150 Verbindungsleitung
HVLCS 500 Verbindungsleitung
HVLCS 1000 Verbindungsleitung
HVLCS 1500 Verbindungsleitung
HVLCS 2000 Verbindungsleitung
HVLS Y-Verteiler

HVLS T-Adapter mit einer Buchse
HVLS H-Holz-Einbaubuchse

2,00m
2,00 m
2,00 m
0,15 m
0,50 m
1,00 m
1,50 m
2,00 m

HVLS B-Blech-Einbaubuchse mit Mutter

Waagerechter Leuchtenanschluss

Art.-Nr. Ausfiihrung

21526021801
21526023001
21526031801
21526033001
21526041801
21526060101
21526060301
21526060601
21526061201
21526061801
21526000001

1800 Netzanschluss AE
3000 Netzanschluss AE
1800 Netzanschluss Euro
3000 Netzanschluss Schuko
1800 Netzanschluss HVLCS
150 Verbindungsleitung
300 Verbindungsleitung
600 Verbindungsleitung
1200 Verbindungsleitung
1800 Verbindungsleitung
Verbindungskupplung

Zubehor fiir alle SlimLite CSTypen

' Technische Daten

f—

1,80 m
3,00 m
1,80m
3,00 m
1,80 m
0,15 m
0,30 m
0,60 m
1,20 m
1,80 m

IP20

Ce

Mini-AMP 1-10 V

Art.-Nr. Ausfiihrung

21503220501
21503220270
21503220280
21503220290
21503220202

Bl www.leifeld-licht.de ol

1000 Anschluss AE
300 Verbindungsleitung
600 Verbindungsleitung
1200 Verbindungsleitung
1800 Verbindungsleitung

1,00 m
0,30 m
0,60 m
1,20 m
1,80 m
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LED Classica

Mobelanbauleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e | ED Mobelanbauleuchte der Schutzklasse |I

e inkl. elektronischem Vorschaltgerat

e Inkl. NetzanschluBleitung 2 m, Verbindungsleitung 15 ¢m
e Verbindungsstecker, Leuchtmittelabdeckung, 2 Montage-Clipse Kunststoff
e Korpus und Schirm aus Kunststoff (Korpus weif)

e Abdeckung: Kunststoff

e 28mm breit, 38,4mm hoch

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Linienleuchten

I Technische Daten
W e ce| O [£) @D

Unterbau-/ Einbau-/

Strahler / Spots

384 mm
H
!

Magnetsystem-

Lange ’
c v T Keine Dunkelzonen
22
el
g
E 1
0T
=5 Farbcode L . Kalt
” Gehdausefarbe o1 Hchtfarbe vagirern(WW) wei (cw)
s< Leistung / Watt Typ Lichtfarbe
5SS 1K517010 4 30 356mm 350 4000K
] 22
i 8§ LK517015 4 30 356mm 350 3000K
=
od LK517011 7 60 583mm 650 4000K
> LK517016 7 60 583mm 650 3000K
£_ LK517012 14 90 880mm 1250 4000K
< o
A5 LK517017 14 20 880mm 1150 3000K
€5 LK517013 20 120 1180mm 1850 4000K
< [
E ° LK517018 20 120 1180mm 1750 3000K
° LK237020 1 VE = 2Stiick Metall-Clipse fiir 4 + 8 Watt
o LK237021 1 VE = 3Stiick Metall-Clipse fiir 11 + 14 Watt
=
2 LK237022 1 VE = 2 Stiick Magnet-Clipse mit 20° Neigung fiir 4 + 8 Watt
=
< LK237023 1 VE = 3 Stiick Magnet-Clipse mit 20° Neigung fiir 11+14 Watt
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Inhalt

LED Prolight

Mobelanbauleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e | ED Mobelanbauleuchte der Schutzklasse I

e inkl. elektronischem Vorschaltgerat

e Inkl. NetzanschluBleitung 1,5 m, Verbindungsleitung 20 cm
e Direktverbinder, 2 Montage-Clipse Kunststoff

e Korpus: Kunststoff wei3

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

e Abdeckung: Kunststoff ?u c
e 28mm breit, 36mm hoch 'EE
$3
=
I Technische Daten gg
= 3

o]

W P20\ C€ || | w@

Magnetsystem-
Strahler / Spots

|§ " —
E
Lénge ,
ey Keine Dunkelzonen Sy
5=
21
§3
5t
Farbcode Q : warm Kalt &5
Gehausefarbe - Hehtiabe — yeig (ww)  weiB (cw) @
Leistung / Watt Typ Anzahl LED Lumen Lichtfarbe S
= =
LK237001 Auf Anfrage 4 30 313mm 26 380 3000K '§§
20
LK237002 Auf Anfrage 4 30 313mm 26 380 4000K Eg
(=
LK237003 Auf Anfrage 8 60 573mm 48 750 3000K uE.l &
LK237004 Auf Anfrage 8 60 573mm 48 750 4000K
LK237005 AufAnfrage 11 90 873mm 72 1050 3000K % -
d=
LK237006 AufAnfrage 11 90 873mm 72 1050 4000K 22
= 3
LK237007 AufAnfrage 14 120 1173mm 92 1350 3000K €3
=0
LK237008 Auf Anfrage 14 120 1173mm 92 1350 4000K £°
[
LK237020 1 VE = 2stiick Metall-Clipse fiir 4 + 8 Watt -
LK237021 1 VE = 3Stiick Metall-Clipse fur 11 + 14 Watt =
=
LK237022 1 VE = 2 Stiick Magnet-Clipse mit 20° Neigung fiir 4 + 8 Watt =
=
LK237023 1 VE = 3 Stiick Magnet-Clipse mit 20° Neigung fiir 11+14 Watt <
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Inhalt

12V Magnet Miniline

LED Spot

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e LED Spot Standard mit Magnetadapter fur * LED Spot Basic Magnet
Miniline-Schiene ideal fur den Einsatz in Vitrinen

e 360° drehbar frei auf Miniline-Schiene positionierbar

* 180° schwenkbar mit Verpolungsschutz

Systemschienen/
Systemstrahler
[ ]

ALLGEMEINE LEUCHTEN
L]

85 * CRIza > 90 * Strahlergeh&use in Aluminium eloxiert
g

a5

Io

S

33

G E

'E_l

= LED

270Im
S | |MF | F
90 CRI

i Technische Daten

- Garantie
> Q & wm| @ [{1P20| | CE|| 5

Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

50

M. 1

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung Farbe Watt Lumen Kelvin
LU2320019 LED Spot Standard silber matt / eloxal 1,2 270 3000
LU2220013 Spot Basic Magnet chrom

LU1011301 Passendes Leuchtmittel, Sockel GU10, Lichtfarbe 830 und 840, mittlere Lebensdauer 15000h, d = 51 4,5-5 350-480 3000

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

LU1011302 Passendes Leuchtmittel, Sockel GU10, Lichtfarbe 830 und 840, mittlere Lebensdauer 15000h, d = 51 4,5-5 350-480 4000

Anhang
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12V Magnet Miniline

e LED Spot mit Magnetadapter fir Miniline-Schiene
* 360° drehbar

* 180° schwenkbar

* CRIr, > 90

* ideal fur den Einsatz in Vitrinen

* frei auf Miniline-Schiene positionierbar

* mit Verpolungsschutz

Spot Basic Magnet

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LU3308203 Magnet Miniline chrom 2m, Anschluss an jeder Seite der Schiene moglich, individuell kiirzbar, H: 5mm, B: 11mm
LU3308209 Magnet Miniline silber-matt 2m, Anschluss an jeder Seite der Schiene moglich, individuell kiirzbar, H: 5mm, B: 11mm
LU4425069 Befestigung Metall eloxal Breite / Lange 18mm, Aufbauhéhe mit Schiene 10mm

LU4425319 Endeinspeisung silber-matt Einspeisung nach Kurzen der Schiene méglich, L: 40mm, B: 14mm, H: 10mm
LU4425459 Gerader Verbinder silber-matt L: 40mm, B: 14mm, H: 10mm

LU4425519 L-Verbinder horizontal silber-matt L: 30x30mm, B: 14mm, H: 10mm fir eine 90°-Verbindung auf der Flache

LU4425509 L-Verbinder vertikal silber-matt L: 30x30mm, B: 14mm, H: 10mm fir eine Verbindung von Seite zu Decke

LK326531 Trafo LED 24 /15 W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker und EinspeiseanschluB

LK326534 Trafo LED 24 /60 W DC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker und EinspeiseanschluB

Zubehor Miniline

Miniline-Schiene
Art.-Nr. LU3308203

H: 5mm, B: 11Tmm

Vertikaler Verbinder

Art.-Nr. LU4425509
L: 30x30mm, B: 14mm, H: 10mm

Horizontaler Verbinder

Art.-Nr. LU4425519
L: 30x30mm, B: 14mm, H: 10mm

Halter fr Minischiene
Art.-Nr. LU4425069

L+B: 18mm, H: 10mm (mit Schiene)

Einspeisung

Art.-Nr. LU4425319
L: 40mm, B: 14mm, H: 10mm

Trafo flr LED

Art.-Nr. LK326531
LED 24/ 15 W

Bl www.leifeld-licht.de ol

Gerader Verbinder

Art.-Nr. LU4425459
L: 40mm, B: 14mm, H: 10mm

Trafo flr LED

Art.-Nr. LK326534
LED 24/60 W

Inhalt

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Stromschienen Magnetsystem-
und - Strahler Strahler / Spots

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang




Inhalt

12V Magnetline

Systemteile

Zubehor Magnetline

LED-Bander
Alu-Profile

Magnetline-Schiene Befestigung Metall Endkappe Metall Endkappe Metall mit
H: 8mm, B: 17,5mm H: 25mm, B: 23mm H: 20 mm, B: 20 mm Loch fir Einspeisung
H: 20 mm, B: 20 mm

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Stahlseilabhangung

Metall
L:2m

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

=~
24
03
=]
g < Artikel-Nr. Ausfiihrung
0T
ﬁ g LU3307103 Magnetline chrom 1m, nur eine direkte Einspeisung, H: 8mm, B: 17,5mm
LU3307153 Magnetline chrom 1,5m, H: 8mm, B: 17,5mm
cc LU3307203 Magnetline chrom 2m, H: 8mm, B: 17,5mm
(oK}
=
| '§'§ LU3307109 Magnetline silber-matt I omeefesigung| 1M, NUT eine direkte Einspeisung, H: 8mm, B: 17,5mm
< und Endkappen
. L9
E g?, LU3307159 Magnetline silber-matt 1,5m, H: 8mm, B: 17,5mm
a7
-,_,E_, ¥ LU3307209 Magnetline silber-matt 2m, H: 8mm, B: 17,5mm
LU4424063 Befestigung Metall chrom Befestigungen alle 50-70cm, H: 25 mm, B: 23 mm
=
E LU4424069 Befestigung Metall silber-matt Befestigungen alle 50-70cm, H: 25 mm, B: 23 mm
v C
< o
& % LU4424323 Endkappen Metall ohne Loch chrom H: 20 mm, B: 20 mm
=
o0 .
5¢ LU4424333 Endkappen Metall mit Loch chrom | H:20mm, B:20 mm Endkappen mit Loch werden
= 3 = nur bei Einspeisung am Anfang
g LU4424329 Endkappen Metall ohne Loch silber-matt H: 20 mm, B: 20 mm der Schiene benotigt
o
LU4424339 Endkappen Metall mit Loch silber-matt | H:20 mm, B: 20 mm
g, LU4424163 Stahlseilabhangung Metall chrom 2m Kiirzbar
< ) :
-E LU4424169 Stahlseilabhangung Metall silber-matt 2m inkl. Befestigung
<

Ol www.leifeld-licht.de 1




12V Magnetline

Zubehor Magnetline

Starre Abhangung Metall

50 mm

Magnetlineverbinder

gerade
L: 50 mm, B: 24 mm, H: 14 mm

Systemteile

Mittleres Einspeisungs-

stlck (neue Ausfuhrung)
L: 40 mm, H: 40 mm, B: 15mm

Universal-Verbinder fur

leitende L-Verbindung
L+ B: 45 mm, H: 20 mm

Magnet-Flexverbinder

horizontal leitend
L: 75 mm + B: 25 mm, H: 14 mm

Magnetline-Trafo
H: 8mm, B: 17,5mm

Universal-Verbinder fur

leitende T-Verbindung
L+ B: 45 mm, H: 20 mm

Fernbedienung fur
Steuermodul 1, 4-Kanal

Universal-Verbinder fur

leitende X-Verbindung
L+ B: 45 mm, H: 20 mm

Magnet-Adapter
L: 70 mmu: 25mm, B: 23mm

Artikel-Nr. Ausfiihrung ‘

LU4424053
LU4424059
LU4424453
LU4424459
LU4424413
LU4424419
LU4424853
LU4424859
LU4424803
LU4424809
LU6609603
LU6609609
LU6900041
LU4424203
LU4424209

Starre Abhéngung Metall
Starre Abhdngung Metall
Magnetlineverbinder gerade
Magnetlineverbinder gerade
Mittleres Einspeisungssttick

Mittleres Einspeisungsstiick

Universal-Verbinder fur leitende

L-, T- oder X-Verbindun? )
Universal-Verbinder fur leitende
L-, T- oder X-Verbindung

Magnet Flexiverbinder horiz. leitend
Magnet Flexiverbinder horiz. leitend
Trafo fur Niedervolt LED

Trafo fur Niedervolt LED

mit Fernbedienung
Magnet-Adapter

Magnet-Adapter

chrom
silber-matt
chrom
silber-matt
chrom
silber-matt
chrom
silber-matt
chrom
silber-matt
60VA chrom
60VA chrom
Steuermodul 1, 4 Kanal
chrom / schwarz

silber-matt / grau
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50 mm, inkl. Befestigung

50 mm, andere Langen auf Anfrage

zur Herstellung einer gerade leitenden Verbindung,
L: 50 mm, B: 24 mm, H: 14 mm, fir eine isolierende
Verbindung eine Kunststoff-Trennung (s. u.) mitbestellen

inkl. weisses Kabel zur Einspeisung,
L: 40 mm, B: 40 mm, H: 15 mm

zur Variation lassen sich Sollbruchstellen a. d. Abdeckung
|6sen, auch nicht-leitend einsetzbar, L+B: 45 mm, H: 20 mm

zur Herstellung einer im Winkel flexiblen Verbindung,
z.B. an der Decke, fur eine isolierende Verbindung eine
Kunststoff-Trennung mitbestellen

Gleichspannung, Leitungslange max. 12m,
inkl. Zuleitung, L: 240mm, B / H:60mm

kann bis zu 4 Module ansteuern

Zugkraft max. 22kg, fur nicht hohenverstellbare
und hohenverstellbare Pendelleuchten
L: 70 mm, B: 25 mm, T: 14 mm

Inhalt

RGB Tapes LED-Bander
Unterbauleuchten Alu-Profile

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Einbauleuchten Stromschienen
Pendelleuchten und - Strahler

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang




Inhalt

12V Spots

Spot Naples

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Spot Naples (2253023 Spot Naples (2253033
Glaser von innen beschichtet Glaser von innen beschichtet
sxhwarz glanz gold weif3 glanz gold

H: 90 mm, &: 70 mm H: 90 mm, @: 70 mm

mit Magnet-Adapter mit Magnet-Adapter

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

cr Spot Loop (Lu2254023) Spot Loop (Lu2254213)
c< Glaser matt gewischt Glaser matt gewischt
< 2 wei3 matt gewischt schoko matt gewischt
27 H: 60 mm, &: 70 mm H: 60 mm, @: 70 mm
g? mit Magnet-Adapter mit Magnet-Adapter
S
wv
cc Artikel-Nr. Ausfiihrung
[oR]
EE
— v . . . .
= I . . 3 schwarz glanz gold, Ausfihrung: chrom Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
E Lo LU2253023 spot Naples, Niedervolt, mit Magnet-Adapter Glaser von innen beschichtet max. 35 W, H: 90 mm, @: 70 mm
==
i o
Q -8 . . schwarz-glanz-gold, Ausfuhrung: silber-matt Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
-,_,E_, ¥ pU2252025 Spot Naples, Niedervolt, mit Magnet-Adapter Glaser von innen beschichtet max. 35 W, H: 90 mm, @: 70 mm
. ) : weiB-glanz-gold, Ausfuhrung: chrom Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
™~ LU2253033 Spot Naples, Niedervolt, mit Magnet-Adapter Glaser von innen beschichtet max. 35 W, H: 90 mm, @: 70 mm
[}
{=
@ c . ) _ weiB-glanz-gold, Ausfuihrung: silber-matt Sockel GY6,35 fir LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
ﬁ E LU2253039 Spot Naples, Niedervolt, mit Magnet-Adapter Glaser von innen beschichtet max. 35 W, H: 90 mm, @: 70 mm
v [
=
o0 . . weif3 matt gewischt, Ausfihrung: chrom Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
E % LU2254023 Spot Loop, Niedervolt, mit Magnet-Adapter Glaser matt gewischt max. 35 W, H: 90 mm. @ 70 mm
e
g . ) _ weiB matt gewischt, Ausfuhrung: silber-matt Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
8 LU2254029 Spot Loop, Niedervolt, mit Magnet-Adapter Glaser matt gewischt T S 18- S0 do, 70
. ) ) schoko matt gewischt, Ausfuhrung: chrom Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
LU2254213 Spot Loop, Niedervolt, mit Magnet-Adapter Glaser matt gewischt max. 35 W, H: 90 mm, @: 70 mm

schoko matt gewischt, Ausfuhrung: silber-matt  Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,

LU2254219 Spot Loop, Niedervolt, mit Magnet-Adapter Glaser matt gewischt max. 35 W, H: 90 mm, @ 70 mm

Anhang
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12V Spots

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LU8403213

LU8403219

LU8954203

LU8954209

LU8404013

LU8404019

LU8955013

LU8955019

Spot Naples (Lusa03213)
Glaser matt gewischt

schoko matt gewischt

H: 90 mm, @: 70 mm

mit Einbauplatte

Spot Loop (Lus404013)
Glaser matt gewischt

weil3 matt gewischt

H: 60 mm, @: 70 mm

mit Einbauplatte

Spot Naples (Lus9s4203)
Glaser matt gewischt

grau matt gewischt

H: 90 mm, @: 70 mm

mit Deko Trafo

Spot Loop (Lus9s5013)
Glaser matt gewischt

weiB matt gewischt

H: 60 mm, @: 70 mm

mit Deko Trafo

Spot Loop

Spot Naples, Niedervolt, mit Einbauplatte

Spot Naples, Niedervolt, mit Einbauplatte

Spot Naples, Niedervolt, mit Deko-Trafo

Spot Naples, Niedervolt, mit Deko-Trafo

Spot Loop, Niedervolt, mit Einbauplatte

Spot Loop, Niedervolt, mit Einbauplatte

Spot Loop, Niedervolt, mit Deko-Trafo

Spot Loop, Niedervolt, mit Deko-Trafo

schoko matt gewischt, Ausfuhrung: chrom
Glaser matt gewischt

schoko matt gewischt, Ausfuhrung: silber-matt

Gléaser matt gewischt

grau matt gewischt, Ausfihrung: chrom
Glaser matt gewischt

grau matt gewischt, Ausfihrung: silber-matt
Glaser matt gewischt

weiB matt gewischt, Ausfihrung: chrom
Glaser matt gewischt

weiB3 matt gewischt, Ausfuhrung: silber-matt
Glaser matt gewischt

weil matt gewischt, Ausfiihrung: chrom
Glaser matt gewischt

weiB matt gewischt, Ausfuihrung: silber-matt
Glaser matt gewischt

Bl www.leifeld-licht.de ol

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 90 mm, @: 70 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 90 mm, @: 70 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 90 mm, @: 70 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 90 mm, @: 70 mm

Sockel GY6,35 fir LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 90 mm, &: 70 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 90 mm, &: 70 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 90 mm, @: 70 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 90 mm, @: 70 mm

Inhalt

RGB Tapes LED-Bander
Unterbauleuchten Alu-Profile

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten
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Einbauleuchten Stromschienen
Pendelleuchten und - Strahler

Beschallung / Sicherheit
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12V Pendelleuchten

ohne / mit Hohenverstellung

LED-Bander
Alu-Profile

Lo .

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Chill One (LU2790303)
H: 100 mm, @: 125 mm
ohne Hohenverstellung

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

L n
Eo
Ia .
::
a\
27T
oK LU2790303
oG
S5 LU2790309
LU2790313
LU2790319
=
o0
§= LU23560130
S5
g LU23562130
§o
£S LU23560190
LU23562190
LU23751030
= =
. 22 23751090
Z IEE
N 20 LU23750230
o 28
o7% LU23750290
So
wao
LU229610030
= LU229610090
[
L
T c LU22969930
< o
O o+
w <
2% LU22969990
o v
=)
= LU22892030
Ha
2 LU22892090
o
LU22893030
LU22893090

Anhang

Loop Up and Down

(LU23560130)
H: 60 mm, @: 70 mm
mit Hohenverstellung

(LU23750230)
H: 130mm, &: 155 mm
mit Hohenverstellung

Gladys Up and Down

L -3

Phoenix Button

(LU229610030)
H: 45 mm, @: 320 mm
mit Hohenverstellung

Ausfiithrung

Chill One, Niedervolt, ohne Hohenverstellung

Chill One, Niedervolt, ohne Héhenverstellung

Chill One, Niedervolt, ohne Hohenverstellung

Chill One, Niedervolt, ohne Héhenverstellung
Loop Up and Down, Niedervolt, hohenverstellbar
Loop Up and Down, Niedervolt, hohenverstellbar
Loop Up and Down, Niedervolt, hohenverstellbar
Loop Up and Down, Niedervolt, hohenverstellbar
Gladys Up and Down, Niedervolt, héhenverstellbar
Gladys Up and Down, Niedervolt, héhenverstellbar
Gladys Up and Down, Niedervolt, héhenverstellbar
Gladys Up and Down, Niedervolt, hhenverstellbar
Phoenix Button, Niedervolt, hohenverstellbar
Phoenix Button, Niedervolt, hdhenverstellbar
Phoenix Button, Niedervolt, hohenverstellbar
Phoenix Button, Niedervolt, hdhenverstellbar
Mood, Niedervolt, héhenverstellbar

Mood, Niedervolt, héhenverstellbar

Mood, Niedervolt, hohenverstellbar

Mood, Niedervolt, héhenverstellbar

weil3 satin, Pendel: chrom

weiB satin, Pendel: silber-matt

Struktur Echse schwarz,
Pendel: chrom

Struktur Echse schwarz,
Pendel: silber-matt

weiB-matt, Pendel: chrom
schoko-matt, Pendel: chrom
weiB-matt, Pendel: silber-matt
schoko-matt, Pendel: silber-matt
weiB-glanz, Pendel: chrom
weiB-glanz, Pendel: silber-matt
schwarz-glanz, Pendel: chrom
schwarz-glanz, Pendel: silber-matt
weiB-glanz, Pendel: chrom
weiB-glanz, Pendel: silber-matt
weiB-glanz, Pendel: chrom
weiB-glanz, Pendel: silber-matt
weiB-satin, Pendel: chrom
weiB-satin, Pendel: silber-matt

weiB3-satin, Pendel: chrom

weiB-satin, Pendel: silber-matt
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Mood

(LU22892030)
H: 100 mm, @&: 200 mm
mit Hohenverstellung

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 100 mm, &: 125 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 60 mm, @: 70 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 130 mm, &: 155 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 45 mm, &: 320 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 45 mm, @: 220 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 100 mm, &: 200 mm

Sockel GY6,35 fur LED- oder Halogen-Leuchtmittel,
max. 50 W, H: 100 mm, &: 300 mm

Alle Pendelleuchten OHNE HOHENVERSTELLUNG werden mit 2m Koaxialkabel und excl. Schienen- bzw. Deckenadaption geliefert.
Fur ALLE HOHENVERSTELLBAREN Pendelleuchten mussen die Adaptionen ZUSATZLICH bestellt werden. Sie werden vormontiert.



1-10V Dimmer-Set

Zum Dimmen von LED-Leuchtmitteln 12V

i IlLTIIlM..‘I. . = l_. 8
L =
T s T .
B1IR, RO

R iR ﬂl Wy
o2 C
B2

l
«.rs=ﬁ@uw i ’ )

iI‘

szmpnil

.nm

o

f
" I‘mﬁ.ﬁ 2

o vac Ex N

10V Dimmer-Set,

LK401090 pestehend aus
(ohne Leuchten)

e Trafo 12V DC 15W, inkl. Netzanschlussleitung 2m und 6-fach Verteiler, LED Stecker schwarz
e Dimm-Controller, Input 12V DC - max. 24W

¢ 1-10V Dimmer, max. 50 dimmbare LED-Trafos oder Leuchtstoffleuchten
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Inhalt

LED 24 Trafos

Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

==
(O]
=E
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g ; § LED 24 Trafos
11] 5=
el © 5 Artikel-Nr.
=
o
e 20604002301
- 20604001101
£
T c 20604001201
< o
pof=
2F 20604003101
(o))
=]
=2 20604001901
e
]
2 20604003301
o
20604004001
= 61500301301
@®
= 20604004201
<

e Anschluss 220-240 V/0-50/60 Hz

e konstant 24 V DC

e sicher bei Kurzschluss, Uberlastung und Leerlauf

* max. zuldssige Langer der Sekundérleitungen m%;ﬁd
5m je Leitung

Ausfiihrung

Trafo LED 24/ 5W DC 24 V
Trafo LED 24 /15 W DC 24 V
Trafo LED 24 /30 W DC 24 V
Trafo LED 24 /60 W DC 24 V
Trafo LED 24 /75 W DC 24 V
Trafo LED 24 /100 W DC 24 V
Trafo LED 24 /150 W DC 24 V
Trafo LED 24 /200 W DC 24 V

Trafo LED 24 /320 W DC 24 V

Elektronischer Sicherheitstransformator fiir 24 V DC LED

1D 2000000000

1D 2000000000

' Technische Daten

P20| CE|N\E/ | [T W

min. 300 x 300 mm

Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
Netzanschlussleitung 2m mit Schukostecker, mit 12-fach-Verteiler

Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 2x12-fach-Verteiler

Bl www.leifeld-licht.de Bl
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Inhalt

LED 24 Trafos

Elektronischer Sicherheitstransformator fiir 24 V DC LED

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Anschluss 220-240 V/0-50/60 Hz

e konstant 24 V DC

e sicher bei Kurzschluss, Uberlastung und Leerlauf

e max. zuldssige Langer der Sekundarleitungen
5m je Leitung

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

é}
/

Technische Daten

=] e 7| & W

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

min. 300 x 300 mm

‘H\E@ Trs

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Plattenstarke

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

=
Q
=
v C
< o
o=
LED 24 Trafos 27
22
Artikel-Nr. Ausfiihrung 32
=4
4=
20604002605 Trafo LED 24/30 W FDC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler §
oo
20604003801 Trafo LED 24/75W FDC 24V Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit 12-fach-Verteiler

keine Mindestlast erforderlich,
20604001222 Trafo LED 24/ 30 W dimmbar DC 24V empfohlener Phasenabschnittsdimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Jung 225 TDE
Dimmbereich 5 - 100 %

Anhang
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Dimmer 1-10V

Dimmer 1-10V

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Anschluss: 1-10 V fur max. 50 dimmbare Leuchtstoff-leuchten e Dimmbereich: 1-100 % (LED 24V)
oder dimmbare LED-Trafos (max. 50 mA) 1-100 % (FD 5 und FD 8)
e bei mehreren Trafos Mini AMP Verteiler (siehe unten) verwenden 10 — 100 % (LED 350mA und SlimLite CS)
e die Leitung vom Dimmer zu den Leuchten kann bis zu 20 m
verlangert werden

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

-
3c
Qo0 ' Technische Daten
c +
SiE
w o
338
@ <
B Mini AMP
o.£
23
-]
LY, )
&
Eo
Q
ZV\
'~
%]
° 0 .
<= 5
Qg _ <&
=& Anbau-Dimmer ARF-Dimmer o

Potentiometer

Stromschienen
und - Strahler

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Dimmer 1-10 V
Artikel-Nr. Ausfithrung
50618040101 Anbau-Dimmer 1-10 V Dimmleitung 2 m mit Mini AMP-Buchse

50618050108 ARF-Dimmer 1-10 V, edelstahloptik ~ Dimmleitung 2 m mit Mini AMP-Buchse lose, Sensorleitung 2m zum Anschluss an EBS-Schalter

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

1 m Eurostecker / 0,3 m Eurokupplung, optional, wenn die Schaltfunktion vom ARF-Dimmer genutzt

50611030102 EBS 4 D ohne Sensorleitung werden soll (nicht far SlimLite CS)

21602030006 Mini-AMP 2-fach Verteiler zum Anschluss von mehreren Trafos an einen Dimmer

21508060402 Mini-AMP 6-fach Verteiler zum Anschluss von mehreren Trafos an einen Dimmer

Anhang
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IR-S / IR-DS

e Anndherung bzw. Turbewegung I6st Schaltung aus
IR-DS: Beim Offnen der Tur schaltet sich das Licht ein —
und beim SchlieBen der Tir wieder au-

folgender

e IR-S mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der
vorherige Schaltzustand wieder hergestellt

Beriihrungsloser Schalter mit verschiedenen Sensorflachen

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

zum Schalten von LED Trafos max. 250 W oder SlimLite®
-Lichtbandern von bis zu 3 Leuchten
e Anschluss: 220 — 240V /50 - 60 Hz
e |R-S: Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit e optional mit zwei Sensoren als Wechselschaltung lieferbar

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

(Licht an sobald eine Tur gedffnet wird)
Abstand zwischen Sensor und Turinnenseite sollte 4-50mm
betragen (abhangig von der Oberflache)

K 59

7,5 mm

wahlweise mit Klebefolie
ankleben oder anschrauben

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

L wn
Eo
K60 07.8mm 7 .91'
%\
€3 4
@5 o
e cc
8¢
|
Tmm  13mm = ;
¥
J @‘ Sensor mit Klebefolie ankleben
Ksq
& K + g 9]
RN EX o
0 © S
K&O ‘1‘4_" < =}
mm g A
E 1
o8
i =
IR-S / IR-DS
cc
Art.-Nr. Ausfiihrung L9
cc
50612060111 IR-S mit Sensor K 59 Euro berthrungsloses Schalten durch Annaherung, 2 m Eurostecker / 0,3 m Eurokupplung / Sensor 3 m 58
0
50612060211 IR-S mit Sensor K 60 Euro berthrungsloses Schalten durch Annaherung, 2 m Eurostecker / 0,3 m Eurokupplung / Sensor 3 m Bic
©
50612060311 IR-S mit Sensor K 80 Euro bertihrungsloses Schalten durch Annaherung, 2 m Eurostecker / 0,3 m Eurokupplung / Sensor 3 m -gg
50612060112 [R-S mit Sensor K 59 AE berthrungsloses Schalten durch Annaherung, 2 m Aderendhdilsen /0,3 m mit Aderendhtlsen / Sensor 3 m S
50612060212 IR-S mit Sensor K 60 AE berthrungsloses Schalten durch Annaherung, 2 m Aderendhdilsen /0,3 m mit Aderendhtlsen / Sensor 3 m
i
50612060312 [R-S mit Sensor K 80 AE bertihrungsloses Schalten durch Annaherung, 2 m Aderendhdilsen /0,3 m mit Aderendhtlsen / Sensor 3 m Y
50612080111 IR-DS mit Sensor K 59 Euro berthrungsloses Schalten durch Turéffnung, 3 m Eurostecker /0,3 m Eurokupplung / Sensor 3 m % §
W <
50612080241 [IR-DS mit Sensor K 60 Euro bertihrungsloses Schalten durch Ttréffnung, 3 m Eurostecker /0,3 m Eurokupplung / Sensor 3 m < E]
o0
50612080321 IR-DS mit Sensor K 80 Euro berthrungsloses Schalten durch Turéffnung, 3 m Eurostecker /0,3 m Eurokupplung / Sensor 3 m < E
=0
50612090111 IR-DS mit 2 Sensoren K 59 Euro  beriihrungsloses Schalten durch Turéffnung, 3 m Eurostecker /0,3 m Eurokupplung / Sensor 3 m g a
50612090221 IR-DS mit 2 Sensoren K 60 Euro  berihrungsloses Schalten durch Turéffnung, 3 m Eurostecker /0,3 m Eurokupplung / Sensor 3 m E
50612090311 IR-DS mit 2 Sensoren K 80 Euro  bertihrungsloses Schalten durch Turéffnung, 3 m Eurostecker /0,3 m Eurokupplung / Sensor 3 m
50612080112 IR-DS mit Sensor K 59 AE berthrungsloses Schalten durch Turéffnung, 3 m Aderendhulsen /0,3 m mit Aderendhilsen / Sensor 3 m o
c
50612080242 [R-DS mit Sensor K 60 AE bertihrungsloses Schalten durch Turéffnung, 3 m Aderendhulsen /0,3 m mit Aderendhilsen / Sensor 3 m _ccu
50612080322 IR-DS mit Sensor K 80 AE berthrungsloses Schalten durch Turéffnung, 3 m Aderendhulsen /0,3 m mit Aderendhilsen / Sensor 3 m é
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IR-Schalter / Dimmer 24V

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

z

L

ol —

O 5k

o 55

0 =i e Anndherung bzw. Turbewegung I6st Schaltung aus

% £E e Funktion 1 (Lieferzustand): Lichteinschaltung mit erster

= 2 I3 Bewegung, -ausschaltung mit folgender

9 AN e Funktion 2 (kurzer Tastendruck siehe Zeichnung):

z e Beim Offnen der Tur schaltet sich das Licht ein — und beim
-~ SchlieBen der Tur wieder aus (Parallelschaltung mehrerer
_‘E g IR-Schalter, z.B. fur eine breite Schiebetur, moglich)
...EJEU ¢ Die in Funktion 1 eingestellte Helligkeit wird bei Umschal-
% @ tung auf Funktion 2 beibehalten
25
=
-]

Beriihrungsloser Schalter / Dimmer fiir 24V

Die angeschlossene Leuchte lasst sich dimmen wenn im
eingeschalteten Zustand die Hand oder ein Gegenstand fur
einige Sekunden in den Erfassungsbereich des IR-Schalters
gehalten wird (nur in Funktion 1).

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V zum Schalten oder Dimmen
von LED Leuchten 24 V fur 14,5 mm Bohrungen oder zum
Ankleben mit beiliegendem Klebepad

Abstand zwischen Sensor und Turinnenseite sollte 2 bis 50
mm betragen (abhédngig von der Oberflache)

Ein Tastendruck von ca. 6 Sek. deaktiviert bzw. aktiviert die
Dimm- und Memoryfunktion.

N

Technische Daten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Zubehr fiir Bohrung @ 14,5

Stromschienen
und - Strahler

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

2.B.R 68-LED HO

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

IP20

zum Umschalten von Funktion 1
auf Funktion 2 und umgekehrt
kurz driicken

Montagearten

Klebepad (beiliegend)

2 14,5 mm
IR-Schalter / Dimmer 24V
Artikel-Nr. Ausfiihrung
21703220101  IR-Dimmer 24 V max. 48W wei3 Anschlussleitung 2,5 m mit LED-24-Stecker, Schaltleitung 2,5m mit 11-fach Verteiler LED24

Anhang

21703220103  IR-Dimmer 24 V max. 48W schwarz ~ Anschlussleitung 2,5 m mit LED-24-Stecker, Schaltleitung 2,5m mit 11-fach Verteiler LED24
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EBS 4

Beriihrungsschalter mit verschiedenen Sensorflachen

e sicheres Schaltverhalten auch bei sehr schwierigen
Umgebungsbedingungen

® 230-240 V /50-60 Hz, bis max 400 W

e Bauhdhe nur 29 mm

e der EBS wird primarseitig zwischen Anwender und Netzlei-
tung angeschlossen; Anschluss der Sensorleitung an Sensor-
flache; bitte beachten, dass die Sensorflache von leitfahigen
Teilen elektrisch isoliert ist

Sensorflache ARF
(Einbaudurchmesser 68 mm)

Gehéuse UL1 als Sensor

Sensoranschlussleitung I
mit Ringose M4 9

2.B. Trafo

Sensorplatte

e nicht flr Leuchtstofflampen geeignet

e ohne Memory-Funktion (nach Netztrennung sind die
Leuchten aus)

¢ 0,3 Meter Verbindungsleitung mit 1 m Eurostecker

Sensorkopf Sensorwinkel

mit doppelseitigem Bohrungsdurchmesser 6 mm
Kleber

EBS 4
Artikel-Nr. Ausfiihrung
50611030311 EBS 4 D mit Sensorleitung 2m und Ringése M4 1 m mit Aderendhdilsen
50611030101 EBS 4 D mit Sensorleitung 2m und Ringése M4 1 m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung
50611030201 EBS 4 D mit Sensorleitung 2m und Sensorkopf 12mm chrom-matt 1 m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung
50611030102 EBS 4 D ohne Sensorleitung 1 m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung
21402100131  Ringdse M4 fur UL1 inkl. Sensorleitung 2m
51500041026  Sensorkopf 12mm chrom-matt inkl. Sensorleitung 2m
51500041038  Sensorwinkel 12mm edelstahl inkl. Sensorleitung 2m
50611110008 Sensorplatte 51mm chrom-matt inkl. Sensorleitung 2m
50611070016  Sensorflache ARF edelstahl inkl. Sensorleitung 2m

Bl www.leifeld-licht.de ol

Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/

Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Linienleuchten

Inhalt

Strahler / Spots

und - Strahler

Dekoleuchten

Anhang

—_
(=}
=



Inhalt

Bewegungsmelder

Mini-Bewegungsmelder mit Dammerungsfunktion

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Anschluss: PIR 1: 100 — 240 V/ 50 — 60 Hz * PR 1: Der Bewegungsmelder wird primarseitig
PIR 2: 24V DC zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen
e einstellbare Nachlaufzeit: 10 sec bis 3 min e PIR 2: Der Bewegungsmelder wird sekundarseitig
e NEU: Schaltet erst bei Bewegung ein, wenn die zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo
Helligkeit unter ca. 80 Lux sinkt angeschlossen (max. 48 W) 5m je Leitung

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

<
=}

® C

22

v

I3 XOE
36

o .S

g—' ' Technische Daten

‘IP20 TINANVAVA

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Controller

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Erfamungswinke! %

% | - Sicht von aben __ij Tigmm

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Bewegungsmelder

Artikel-Nr. Ausfiihrung Schutzklasse
8’ 21703230101  Mini-Bewegungsmelder PIR 1 2m Euro-Stecker / 0,15m Eurokupplung / Sensor 1,4m 2
©
'E 21703230201  Mini-Bewegungsmelder PIR 2 0,2 m LED 24-Stecker / 0,2 m mit 11-fach-Verteiler / Sensor 1,4 m 3
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USB-Doppelsteckdose Luxor

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e anspruchsvolles Design o Schaltleitung mit Eurokupplung fir max. 2,5 A

e Montage in jeder Ecke von Kiche, Bad, e Anschluss: 220 — 240 V /50 - 60 Hz
Wohn-/Schlafbereich moglich e die Steckdose fuihrt unabhangig von der Schalterstellung

e 1-fach oder 2-fach Ausfiihrung Spannung

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

P20 CE | <> | \W\W/ CeE| D |ro

1 Technische Daten

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

-/- L wn
= Ly
= N Sa
- NS wnun

§ a~

2o

[

cc

Or'g

Netzanschlussleitung g .:

)

Regal

Stromschienen
und - Strahler

(verkiirzt gezeichnet)

~

Oberschrank
10
Eckmontage | Eckmontage
obenlinks | oben rechts

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Eckmontage = Eckmontage
unten links | unten rechts,

Arbeitsplatte

USB-Steckdose / Luxor Ecksteckdose
Artikel-Nr. Ausfiihrung
21700101008 USB Doppelsteckdose, wei3 15 W, 2,5 m Anschlussleitung mit LED 24-Stecker

21700101003 USB Doppelsteckdose, schwarz 15 W, 2,5 m Anschlussleitung mit LED 24-Stecker

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

21700101001 USB Doppelsteckdose, edelstahloptik 15 W, 2,5 m Anschlussleitung mit LED 24-Stecker
50660211003 Luxor ST /'S, edelstahloptik 1,3 m Netzanschlussleitung mit Aderendhlsen / 0,5 m Eurokupplung

50660217001 Luxor ST/ S, edelstahloptik 1,3 m Netzanschlussleitung mit Aderendhlsen / 0,5 m Eurokupplung

()]
c
©
<
[<
<
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LED 24V Dynamic-Controller

Zur Steuerung der Lichtfarbe (von extra warm bis kalt wei3)

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

ALLGEMEINE LEUCHTEN

= Technische Daten
3c

Qo

£e

w o

o5 P20 CE|N\E/ | <> | \W/A\W/
© C

29

T .S

'E' —

D

geeignet fur

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Trafo 24V 5 - 200W
separat bestellen

Anhang
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LED 24V Dynamic-Controller

Zur Steuerung der Lichtfarbe (von extra warm bis kalt weiB3)

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Anschluss: 24V DC

o steckerfertig und optional, fir jede Neuinstallation oder nachtragliche Erweiterung des bestehenden Systems

e mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)

e Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe (Reichweite 15 m | bei Wanden und Decken geringer)

¢ 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung auch kombinierbar mit Dirnm-Controllern

e Anbau- Funkfernbedienung mit Wandhalterung

e Einbau-Funkfernbedienungfir Holzbohrung 0 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugehduse in edelstahloptikoder fur den Einsatz
in Standard Steckdosen

e mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal kénnen beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden

e NEU: Alle Controller mit ,,Soft Off” und , Multicontrol” (bis zu 7 verschiedene Sender kénnen auf einem Controller
angelernt werden)

e DALI Controller zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

e WiFi Controller ansteuerbar Uber jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m gé
e kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme 22
e ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Uber Heim-WLAN bis zu 14 Controller parallel steuerbar E%
¢ inkl. Remote Funktion (externe Steuerung) und Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten) gg

(V]

=
TR
LED 24V Dynamic Controller 5=
T
) S
Art.-Nr. Ausfiihrung E f
0T
= =
20805003015 24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler inkl. UP Funk-Tast-Modul fur Farbwechsel, Dimmen und Schalten h >
61500050532 24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung fiir Farbwechsel, Dimmen und Schalten
cc
61500050531 24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler inkl. Anbau-Funkfernbedienung fur Farbwechsel, Dimmen und Schalten g
61500050534 24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler inkl. Einbau-Funkfernbedienung fur Farbwechsel, Dimmen und Schalten % 9
£3
20805003012 24V Dynamic-Controller Funk 75W mit 4fach-Verteiler ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung) UEJ g
20805002051 UP Funk-Tast-Modul fur Farbwechsel, Dimmen und Schalten
i
Q
- I i {=
61500050631 4-Kanal-Funkfernbedienung schwarz als Erweiterung zu einem vorhandenen Controller E c
- es koénnen bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden 22
61500050641  Anbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik - die Sender konnen jeweils parallel auf beliebig viele Controller angemeldet werden Eﬁ@
e
Sx
61500050651 Einbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik r__:v a
3
: . . . " i ]
61500050533 24V Dynamic-Controller DALI 75W mit 4fach-Verteiler Q|mm|e|tung 0,3m mlt Aderendhilsen zum Dimmen, Schalten und Andern der o
Lichtfarbe von Dynmic-Leuchten
61500050922 24V Dynamic-Controller 2 WiFi 75W mit 4fach-Verteiler Reichweite 50 m, bei Wanden und Decken geringer o
c
©
61500051411 24V Dynamic-Controller ZigBee 75W mit 4fach-Verteiler Kompatible Systeme unter www.leifeld-licht.de 'E
<
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LED 24V Dimm-Controller

RGB Tapes LED-Bander
Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

RETAIL
Einbauleuchten Stromschienen
Pendelleuchten und - Strahler

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

(o))

< Trafo 24V 5 - 200W &

o separat bestellen e
_E P N1
<

Technische Daten

Dimm-Controller als optionales Zubehor fiir 24V Trafos

IP20

C€
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LED 24V Dimm-Controller

Dimm-Controller als optionales Zubehor fiir 24V Trafos

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

e Anschluss: 24V DC

e steckerfertig und optional, fir jede Neuinstallation oder nachtragliche Erweiterung des bestehenden Systems

e mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)

e Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe (Reichweite 15 m | bei Wanden und
Decken geringer)

¢ 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung auch kombinierbar mit Dirnm-Controllern

* Anbau- Funkfernbedienung mit Wandhalterung

e Einbau-Funkfernbedienungfir Holzbohrung 0 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugehause in edelstahloptikoder fur
den Einsatz in Standard Steckdosen

® mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal konnen beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

LED 24V Dimm Controller

Art.-Nr. Ausfiihrung

20805003006 24V Dimm-Controller Funk 80W mit 12fach-Verteiler inkl. UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen und Schalten 5 =
61500050526 24V Dimm-Controller Funk 80W mit 12fach-Verteiler inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten §§
61500050523 24V Dimm-Controller Funk 80W mit 12fach-Verteiler inkl. Anbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten %%
61500050524 24V Dimm-Controller Funk 80W mit 4fach-Verteiler inkl. Einbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten -ég
20805003002 24V Dimm-Controller Funk 80W mit 4fach-Verteiler ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung) e

20805002051 UP Funk-Tast-Modul fur Farbwechsel, Dimmen und Schalten

- als Erweiterung zu einem vorhandenen Controller
61500050631 4-Kanal-Funkfernbedienung schwarz

- es konnen bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden
61500050601 Anbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik

- die Sender konnen jeweils parallel auf beliebig viele Controller angemeldet werden
61500050621 Einbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

20805030301 24V Dimm-Controller 1-10V 80W mit 12fach-Verteiler Dimmleitung 0,3 m mit Mini AMP-Stecker / Dimmstrom <1mA
61500050511 24V Dimm-Controller DALI 120W mit 12fach-Verteiler Dimmleitung 0,3 m mit Aderendhdlsen

61500050903 24V Dimm-Controller 2 WiFi 100W mit 12fach-Verteiler Recihweite 50m, bei Wéanden und Decken geringer
61500051401 24V Dimm-Controller ZigBee 75W mit 12fach-Verteiler Kompatible Systeme unter www.leifeld-licht.de

20805003041 24V Dimm-Controller Sonar 48W mit 11fach-Verteiler Dimmleitung 2,5 m, Klebepad und Schraube beiliegend
20805005001 24V Dimm-Controller Touch 48W mit 2 Lotbricken Dimmleitung 2,5 m, Klebepad und Schraube beiliegend

Bl www.leifeld-licht.de ol




Inhalt

3-Phasen-Aufbau

RGB Tapes LED-Bander
Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Qo v
£
o
£S5
g £
'E_l
-]
o extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet
e ¢ 4 Kupferleiter von je 4 mm2, eingebettet in ein PCV Profil
gj’% e 230V - 16A
?,E * Schutz gegen seitenverkehrtes Einsetzen
5< der 3-Phasen-Adapter
SZ e« bauseits beliebig kiirzbar

Stromschienen
und - Strahler

Gehausefarbe

Farbcode Q 0 '
01 02 03

==

(O]

55

3

i3 N IR [P S Y EXIT

= 1 Meter WeiB3 LL201011

s 1 Meter Silber 0,9 LL201012

= 1 Meter Schwarz 0,9 LL201013

33 :

£_ 2 Meter Wei 1,8 LL201021

22 2 Meter Silber 1,8 11201022

28 1 2 Meter Schwarz 18 11201023

=]

58 ; 36 | 3 Meter WeiB 2,6 LL201031

g 3 Meter Silber 2,6 LL201032
3 Meter Schwarz 2,6 LL201033

Anhang
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Inhalt

Zubehor fiir Aufbau-
und Pendelmontage

LED-Bander
Alu-Profile

Endeinspeisung /\% LL202011 11202012 11202013
Schutzleiter rechts 80\/
ARy &% LL202021 11202022 LL202023
Schutzleiter links 80\/ <
120 BT
Q>
Mitteleinspeisung Ve LL202111 LL202112 LL202113 c3
35
cg
Verbinder (elektrisch) % LL202041 LL202042 LL202043 =
&
'—
I 5
Verbinder (ohne Kontakt) % LL202181 LL202182 LL202183 %% 2
5
o Wi %0 2 £ [
S il b LL202051 LL202052 LL202053 g8 =
Schutzleiter innen ‘%@ i
—
o \ns 60 e
20" i) -~ LL202061 LL202062 LL202063 <
Schutzleiter auBen 3.
Qo
S A0 L.S_;E
T-Stlic - S5
Schutzleiter auBen rechts % LL202071 LL 202072 11202073 3%
o9
o /\120 ‘8 5
Ui . > LL202081 LL202082 LL202083 5
Schutzleiter auBen links
120 é ﬂ
Kreuzung > 11202121 11202122 LL202123 82
>
130 qg’.,‘%
Beweglicher Winkel LL202097 LL202098 LL202099 © g
7409 =h
/\300
Flexibler Verbinder W LL202091 LL202092 LL202093
S5
o5
Endstick @ LL202031 LL202032 LL202033 g 51
o8
= =
& 2
Deckenbefestigun LL202120
gung \M
Stahlseilabhangung (5 m) mit Spezial- T o
klemme zum Schutz vor Verwindung LL202140 % %
der Stromschienen und Feinjustierdiise " 23
e
w S g
Kupplungsverstarkung e LL202150 £
Stghls.enlabhlénulr‘wg (2 m) . LL202160 ;5
mit Feinjustierdlste . T c
L o
Stghlsglgbhlanupg (5 m) . 11202170 g@
mit Feinjustierdiiste . 3 %
Ea
3-Phasen-Adapter ,E g
mit Schutzkontaktsteckdose . pcnedl Rzt
) ) N o
=P st UL ) #—  L202221 11202222 11202223 &
Aufbau __/ T+ =
<
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Inhalt

3-Phasen-Einbau

RGB Tapes LED-Bander
Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Qo v
£
o
£S5
g £
'E_l
-]
o extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet
e ¢ 4 Kupferleiter von je 4 mm2, eingebettet in ein PCV Profil
g§ e 230V - 16A
{?,E * Schutz gegen seitenverkehrtes Einsetzen
5< der 3-Phasen-Adapter
SZ e« bauseits beliebig kiirzbar

e CRIRa > 80

Stromschienen
und - Strahler

Gehgusefarbe

Farbcode O @ '
01 02 03

==

(O]

55

30

£z nse e | s Lol

= T 1 Meter WeiB LL203011

s 1 Meter Silber 1,0 LL203012

pe 1 Meter Schwarz 1,0 LL203013

£ 33 2 Meter WeiB 19 LL203021

22 2 Meter Silber 1,9 LL203022

28 2 Meter Schwarz 1,9 11203023

< 4

58 53 3 Meter Wei 2,9 LL203031

g 3 Meter Silber 2,9 11203032
3 Meter Schwarz 2,9 LL203033

Anhang
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Zubehor fiir Einbaumontage

Bezeichnung

Endeinspeisung

MaBe in mm

Artikel-Nummer

i

LL20207...

Schutzleiter rechts = AR A LA
el EElng % 11203121 11203122
Schutzleiter links 80
T
<120
Mitteleinspeisung % LL203131 LL203132
Verbinder (elektrisch) % LL202041 LL202042
Endstiick ﬁ LL202031 LL202032
Aufhangung fur Einbauschiene g’» LL203200
Kupplungsverstarkung ~= LL202150
120 =
3-Phasen-Adapter ,E
mit Schutzkontaktsteckdose () LL202211 LL202212
- - 7N
3-Phasen-Punkiauslass e —1 1202231 11202232
Einbau 0 —
Belastbarkeit
Die Schiene kann, bei einer Entfernung von max. 1000 mm zwischen den
Befestigungspunkten, eine Belastung von 2 kg alle 200 mm tragen. Fur eine
Belastung von 5 kg alle 200 mm betragt die max. Entfernung zwischen den
Befestigungspunkten 500 mm.
1000 500
100 200 200 200 200 100 150 200 150
2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 5kg 5 kg
LL20206... LL20208... LL20208... LL20201...
= == e =
M4 L20207...  Hf LL20212... H
L _,___,_J | 1120201... L120202...
™ 1120207..H] E
L120212...
L - =)
N  —— —/
LL20206 ... LL20208... LL20206...
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LED-Bander
Alu-Profile

LL203113

LL203123

LL203133

LL202043

LL202033

LL202233

3

LL20205...

s

LL20208...

Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes
Unterbauleuchten

Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit

Inhalt

Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Strahler / Spots Linienleuchten

und - Strahler

Dekoleuchten

()]
c
©
<
[
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Inhalt

H-Schiene

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Qo

£e

T2 * extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet

36 ¢ 4 Kupferleiter von je 4 mm?, eingebettet in ein PCV Profil
o c

23 ¢ 230/ 250V - 16 Aund 380/440V

D

e Schutz gegen seitenverkehrtes Einsetzen der 3-Phasen-Adapter
* bauseits beliebig kurzbar

» Standardfarben: weiss, schwarz, silber

e Fertigung nach Zeichnung

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
- Strahler

und

Ifd. Meter Artikel-Nr.
N T
H-Profil mit Stromschiene weil3 LL203311
silber LL203312
schwarz ~ LL203313
H-Profil mit Stromschiene weif3 LL203351

und indirekter durch- silber LL203352
gehender LED-Beleuchtung  ¢-hwarz  LL203353

Pendelleuchten

Einbauleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

45

Anhang
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Inhalt

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang

e 350° drehbar, £ 90° schwenkbar

¢ inkl. 3-Phasen-Multiadapter mit vorwahlbarer
Phaseneinstellung

e inkl. LED: 2200Im / 3400Im

* 930 PW /940

* 3000 K/ 4000 K

* CRIr. > 80/90

e mit LED-Modulen Fabrikat Philips

Ausstrahlungs-
winkel

¥

1"r

k

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips

* passive Kuhlung

¢ Gehause: Aluminium, pulverbeschichtet

¢ Reflektor: Reinaluminium (99,9%), silber eloxiert

» Standardfarben: weiss, schwarz, silber;
RAL-Farbe auf Anfrage
* weitere Lichtfarben auf Anfrage

Technische Daten

'\90°

e

LED

22001m
3000 K/4000K
80CRI/90 CRI

LED

3400 Im
3000 K/4000K
80 CRI/90 CRI

D

IP20

Garantie

Cel | s

Jahre

e

12° 24° 36°

|

—

&

f— ay —=
- =

0o

Farbcode
1,5 Gehausefarbe

01 02 03

Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K

2200 weil LE100911A LE100911B
silber LE100912A LE100912B
schwarz LE100913A LE100913B

3400 weil LE100921A LE100921B
silber LE100922A LE100922B
schwarz LE100923A LE100923B

Ol www.leifeld-licht.de 1



STL 10

e 350° drehbar, £ 90° schwenkbar

¢ inkl. 3-Phasen-Multiadapter mit vorwahlbarer
Phaseneinstellung

e inkl. LED: 2200Im / 3400Im / 4000Im

* 930 PW / 940
* 3000 K/ 4000 K
* CRIr. > 80/90

e mit LED-Modulen Fabrikat Philips

Ausstrahlungs-
winkel

F | lWF

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips
* passive Kuhlung

e Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

¢ Reflektor: Reinaluminium (99,9%),

e Standardfarben: weiss, schwarz, silber;
RAL-Farbe auf Anfrage

* weitere Lichtfarben auf Anfrage

I Technische Daten

/90°

90°
\ 350°

12° 24° 36° 60°

Farbcode
1,6 Gehausefarbe

LED

22001m
3000 K/4000K
80CRI/S0 CRI

LED

34001m
3000 K/4000K
80CRI/90 CRI

LED

4500Im
3000 K/4000K
80CRI

220-240V
50-60 HZ

D

IP20

Ce

01 02 03

Garantie

Jahre

Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K

2200 weif3 LE101011A LE101011B
silber LE101012A LE101012B
schwarz LE101013A LE101013B

3400 weif3 LE101021A LE101021B
silber LE101022A LE101022B
schwarz LE101023A LE101023B

4500 weif3 LE101031A LE101031B
silber LE101032A LE101032B
schwarz LE101033A LE101033B

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Inhalt

Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Strahler / Spots

Magnetsystem-

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang

* 350° drehbar, + 90° schwenkbar

¢ inkl. 3-Phasen-Multiadapter mit vorwahlbarer
Phaseneinstellung

e inkl. LED: 2200Im / 3400Im / 4500Im

* 930 PW / 940

* 3000 K/ 4000 K

* CRIrs > 80/90

e mit LED-Modulen Fabrikat Philips

Ausstrahlungs-

winkel

117

|<_

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips
* passive Kuhlung

e Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

¢ Reflektor: Reinaluminium (99,9%),

e Standardfarben: weiss, schwarz, silber;
RAL-Farbe auf Anfrage

* weitere Lichtfarben auf Anfrage

F |WF

I Technische Daten

90°
> 350°
90°

R

12° 24° 36° 60°

I~ 1100 ~|

1.6

LED LED

2200 Im 34001m
3000 K/4000K 3000 K/4000K
80CRI/90 CRI 80CRI/90 CRI

LED

4500 Im
3000 K/4000K
80CRI

220-240V
50-60 HZ

@ | |IP20

C€

Garantie

5

Jahre

Farbcode
Gehausefarbe

01 02 03

Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K

2200 weif LE101111A LE101111B
silber LE101112A LE101112B
schwarz LE101113A LE101113B

3400 weif3 LE101121A LE101121B
silber LE101122A LE101122B
schwarz LE101123A LE101123B

4500 weil LE101131A LE101131B
silber LE101132A LE101132B
schwarz LE101133A LE101133B

Ol www.leifeld-licht.de 1



STL 16

e 350° drehbar, = 90° schwenkbar

¢ inkl. 3-Phasen-Multiadapter mit vorwahlbarer

Phaseneinstellung

* inkl. LED: 2200Im / 3400Im / 4500Im

* 930 PW / 940

* 3000 K/ 4000 K

* CRIz, > 80/90

e mit LED-Modulen Fabrikat Philips

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips
* passive Kuhlung

e Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

¢ Reflektor: Reinaluminium (99,9%),

e Standardfarben: weiss, schwarz, silber;
RAL-Farbe auf Anfrage

* weitere Lichtfarben auf Anfrage

LEP LEIID LEIID
S ||MF|| F | WF
i Technische Daten
\90° 220240V Garantie
o 350° @ 50-60 HZ @ IP20 C € 5
90 Jahre
1,5
Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K
— 2200 weif3 LE101611A LE101611B
o —— T silber LE101612A LE101612B
T 186 schwarz LE101613A LE101613B
_1_ 170 3400 weil LE101621A LE101621B
125
L l J silber LE101622A LE101622B
schwarz LE101623A LE101623B
[~ 1100 ]+~ 4500 weiB LE101631A LE101631B
silber LE101632A LE101632B
schwarz LE101633A LE101633B

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Inhalt

STL 16 Food / Meat

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e 350° drehbar, £ 90° schwenkbar e eingebauter elektronischer Treiber, Philips
¢ inkl. 3-Phasen-Multiadapter mit vorwahlbarer ¢ passive Kuhlung
Phaseneinstellung ¢ Gehause: Aluminium, pulverbeschichtet

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

= ¢ inkl. LED: 3400Im / 4500Im ¢ Reflektor: Reinaluminium (99,9%), silber-eloxiert
25+ 930PW/ 940 * Standardfarben: weiss, schwarz, silber;
SE <3000 K RAL-Farbe auf Anfrage

32« CRln>90

g:g e mit LED-Modulen Fabrikat Philips

g_l

82

22 LED || LED

= S| IMF/| F | |WF

O g

S&

l Technische Daten

\90“ 220240V Garantie
55 1R wai | @ |lip2o|| C€ || B
o5 20 Jahre
=
52
&h S
Ausstrahlungs- o 940 2ES O Farbcode Q 0 Farbcode O @ .
winkel 12° 24° 36° 60 1,5 Gehdausefarbe Kthlerfarbe

01 02 03 01 02 03

==

(O]

e

55

gg Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
()

e A=Food B=Meat

o= @)

o 3400 weiB LE101681A LE101681B

— silber LE101682A LE101682B

2 schwarz LE101683A LE101683B

Q

EE 4500 weiB LE101691A LE101691B

53 silber LE101692A LE101692B
o)

=3 schwarz LE101693A LE101693B

<

Anhang
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e 350° drehbar, = 90° schwenkbar

¢ inkl. 3-Phasen-Multiadapter mit vorwahlbarer

Phaseneinstellung

* inkl. LED: 2200Im / 3400Im / 4500Im

* 930 PW / 940
* 3000 K/ 4000 K
* CRIr. > 80/90

e mit LED-Modulen Fabrikat Philips

WF

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips

* passive Kuhlung

¢ Gehause: Aluminium, pulverbeschichtet

¢ Reflektor: Reinaluminium (99,9%), silber-eloxiert

e Standardfarben: weiss, schwarz, silber;
RAL-Farbe auf Anfrage

* weitere Lichtfarben auf Anfrage

l Technische Daten

/90°

90°
\ 350°

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° 60°

winkel

Farbcode
1,3 Gehausefarbe

LED

22001m
3000 K/4000K
80CRI/90 CRI

LED

34001m

BOCRI/90 CRI

LED

4500Im
3000 K/4000K
80CRI

220-240V
50-60 HZ

D

IP20

Cce

=@

03

Garantie

5

Jahre

e, O @ @

Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K

2200 weil LE101711A LE101711B
silber LE101712A LE101712B
schwarz LE101713A LE101713B

3400 weil LE101721A LE101721B
silber LE101722A LE101722B
schwarz LE101723A LE101723B

4500 weil LE101731A LE101731B
silber LE101732A LE101732B
schwarz LE101733A LE101733B
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Inhalt

STL 40

Flexibler Stromschienenstrahler

LED-Bander
Alu-Profile

¢ Global Adapter
o Flickerfrei

e Schutzglas

e Markentechnik
e Passivkihlung
e Gewicht 1,2 kg

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

5
38 LED || LED || LED
56 S| MI|F sl | | i | |8
2
fg“ﬂ.) | Technische Daten
.S
‘E —
) o wauLATION E D Garantie
<@} || (=) || £ ol <> | 1P20l | CE|| B
. /N 50-60 HZ Jahre
E +
g5 pe -
= N = .
a
L
= 928, 00 |
C o 3 =
Qo Q | p=¢
25 | 2 s
o & =
£7 THARRNE S
% ‘ =
a3 / j W S
e 133:39. .
==
88
;o 000
23 Abstrahlwinkel (ca.) ™M  40° 12 Farbauswahl
_,;gg F o 60° ' 01 02 03
=
'uE.l g_’ Lumen Watt Farbe Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K
= 31 weil LE104011A LE104011B
£ (SEEEY silber LE104012A LE104012B
< g B: 3500
23 schwarz LE104013A LE104013B
£3 35 weiB LE104021A LE104021B
'__é a 'g: gggg silber LE104022A LE104022B
@ schwarz LE104023A LE104023B
38 weil LE104031A LE104031B
g’ g: 2;38 silber LE104032A LE104032B
-1‘:: schwarz LE104033A LE104033B
<
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STL 41

Stromschienenstrahler

¢ Global Adapter
o Flickerfrei

e Schutzglas

e Markentechnik
e Passivkthlung
e Gewicht 1,2 kg

Abstrahlwinkel (ca.)

LED LED LED
SIIMI F s | | ||
| Technische Daten
o neuLaTon Garantie
. E
@ 550 0 zzoq%v @ |P20 C € 5
ZIN 50-60 HZ Jahre
. @10,
L 159 L
v 4o O00
M 40° 12 Farbauswahl
F 60° " 01 02 03
Lumen Watt Farbe Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K
31 weif’ LE104111A LE104111A
':: ;ggg silber LE104112A LE104112A
' schwarz LE104113A LE104113A
35 weif3 LE104121A LE104121A
'g: 2288 silber LE104122A LE104122A
' schwarz LE104123A LE104123A
38 weif3 LE104131A LE104131A
:: 2;38 silber LE104132A LE104132A
schwarz LE104133A LE104133A

Bl www.leifeld-licht.de
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Inhalt

STL 44

Flexibler Stromschienenstrahler (Treiber im Adapter integriert)

LED-Bander
Alu-Profile

. R T

e Global Adapter
e Flickerfrei

e Schutzglas

e Markentechnik
e Passivkihlung
e Gewicht 1,2 kg

RGB Tapes
Unterbauleuchten

ALLGEMEINE LEUCHTEN
Systemschienen/
Systemstrahler

™
?c
24 LED LED LED
s S M F S0007a000% | | oooicrsanae | | 300K 000k
\I o} 90 CRI 90 CRI 90 CRI
Rc
o2 1 Technische Daten
23
D Yo NArion E D Garantie
@ %50 m 220240V <> IP20 C € 5

. N 50-60 HZ Jahre
I
o o

Q
%)
AT | |
-oqc-;'é | 225 { -

c
gg 44
=& 1

62
|

C o
o ©
35 100
£k |
5o ——150——
25
T & @ 0
Abstrahlwinkel (ca.) ™M  40° Farbauswahl
< = ° 1,2
§8 F 60 01
£E
g 8 Lumen Watt Farbe Artikel-Nr. Artikel-Nr.
T:é T A=3000K B=4000K
el 21 weif LE104401A LE104401B
wao A: 2300 .
B 2450 silber LE104402A LE104402B
» ' schwarz LE104403A LE104403B
Q
g . 31 weil LE104411A LE104411B
S Y A: 3350 .
&5 B 3500 silber LE104412A LE104412B
~ > .
23 schwarz LE104413A LE104413B
=X
® A 35 weil LE104421A LE104421B
g 'g: 3388 silber LE104422A LE104422B
' schwarz LE104423A LE104423B
o 38 weil LE104431A LE104431B
< A: 4150 .
c : silber LE104432A LE104432B
= B: 4300
< schwarz LE104433A LE104433B
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STL 49

LED 3-Phasen Stromschienenstrahler (Treiber im Adapter integriert)

Abstrahlwinkel (ca.)

-
-
L=

—

| &=
* Global Adapter
e Flickerfrei
e Schutzglas
e Markentechnik
e Passivkihlung
* Gewicht 1,2 kg
LED LED LED
SIIMI F st | et | st
| Technische Daten
o suLATIoN Garantie
<@} | | (=) | | £ ED I @ [|iP20  CE| B
Z/IN 50-60 HZ Jahre
165.30
- -
o
: 31\
T O@
M 40° 1.2 Farbauswahl
F 60° ' 01 02 03
Lumen Watt Farbe Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K
21 weiB LE104901A LE104901B
A: 2300 .
B 2450 silber LE104902A LE104902B
' schwarz LE104903A LE104903B
31 weil LE104911A LE104911B
A: 3350 .
B 3500 silber LE104912A LE104912B
schwarz LE104913A LE104913B
35 weil3 LE104921A LE104921B
A: 3800 .
B 3900 silber LE104922A LE104922B
' schwarz LE104923A LE104923B
38 weil LE104931A LE104931B
'g: 3;88 silber LE104932A LE104932B
schwarz LE104933A LE104933B
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Dekoleuchten

()]
c
©
<
[<
<
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STL 55

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

&
= b
w k=
E §§ * Langfeldleuchte, starr e eingebauter elektronischer Treiber, Philips
(ug :‘%‘.,"% ¢ inkl. 3-Phasen-Multiadapter mit vorwahlbarer ¢ Gehause: Aluminium, pulverbeschichtet
3 Phaseneinstellung ¢ passive Kuhlung
= * Halbstreuwinkel: ca. 120° * eingebauter elektronischer Treiber
2c e inkl. LED: 2020Im - 4800Im, 2036Im - 5150Im * Akustisches und flhlbares Feedback bei der
;Efg ¢ 3000 K/ 4000 K Leuchtmittelmontage ,Click-Fit*
\3% * CRIzs > 80 » Standardfarben: weiss, schwarz, silber
g:“é e mit LED-Modulen Fabrikat Philips
C_I
-]

Wechselbares LED-Element

LED | | LED | | LED

3000 %,/40008 | | 3000 K/4000K) (3000 K /40008
20352105m 40T1AzoEm ABOWE150m

Magnetsystem-
Strahler / Spots

' Technische Daten

Garantie
220-240V
50-60 HZ @ IP20 c 5

Jahre

Stromschienen
und - Strahler

Gehausefarbe

Farbcode Q Q '
01 02 03

S5

§§ 1 L 3000 / 4000K A=3000K B=4000K
L e ‘ 2036/ 2105  wei LE106511A LE1065118B
- 7 silber LE106512A LE106512B
% c 1200mm ( bis 4200Im ) schwarz LE106513A LE106513B
52 4071/4209  weiB LE106521A LE106521B
‘\é’é 7 s == Lﬂ silber LE106522A LE106522B
§ 3 172 schwarz LE106523A LE106523B
g 4800/5150  weiB LE106531A LE106531B
= A2l {els S0 i silber LE106532A LE106532B

‘_@ | =i schwarz LE106533A LE106533B
71 ]55 #

1427

Anhang
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e Wandfluter flr 3-Phasen-Stromschienen, starr ¢ mit LED-Modulen Fabrikat Philips

¢ inkl. 3-Phasen-Multiadapter mit vorwahlbarer e eingebauter elektronischer Treiber, Philips

Phaseneinstellung

e Halbstreuwinkel: ca. 77° /116°
doppelt asymmetrisch

e inkl. LED: 2 x 4200Im

* 3000 K/ 4000 K

* CRIr. > 80

Ausstrahlungs-

winkel

BTW

BTW

380

¢ Gehause Aluminium, pulverbeschichtet
 passive Kuhlung

* Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

¢ Reflektor: Reinaluminium (99,9%),
doppelt asymmetrisch
¢ Standardfarben: weiss, schwarz, silber

o

Technische Daten

LED

2x4200 Im
3000K/4000 K

220-240V
50-60 HZ

D

IP20

g

Farbcode
3,2 Gehausefarbe

Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K

2 x4200 weif3
silber

schwarz

01 02 03

LE108111A
LE108112A
LE108113A

Garantie

5

Jahre

LE108111B
LE108112B
LE108113B

Positionierungs-Hinweis: Montagehohe 3,2 m, Leuchtenabstand 2 - 2,5 m
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Unterbau-/ Einbau-/

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

()]
c
©
<
[<
<
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LED Circle-Point 15

Flexible LED Einbauleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Z
E - * Deckeneinbauleuchte * passive Kuhlung
% Eg * kardanisch, 2 x 15° schwenkbar * Gehéduse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
o %g * inkl. LED: 3350Im / 3800Im / 4150Im (3000K) * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet
= * inkl. LED: 3500Im / 3900Im / 4300Im (4000K) * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert
2 *.2.:;; * 930PW / 940 * Vorsatzring mit Bajonettverschluss
=] * CRI__>90 « Standardfarben: wei3, schwarz, silber
= * mit LED-Modulen Fabrikat Philips * RAL-Farbe auf Anfrage
* eingebauter elektronischer Treiber, Philips * weitere Lichtfarben/Lumenpakete auf Anfrage

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED LED LED

3350/3500 Im 3800/3900 Im 4150/4300 Im
S F 3000 K/ 4000K 3000 K/ 4000K 3000 K/ 4000K

90 CRI 90 CRI 90 CRI
! Technische Daten

@ s ;@ """"""""" LED

— 4, ® 220-240V
150 mm 140mm 2x15° 7N 50-60 HZ

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Garantie

G [P0l | CE|| B

Jahre

Stromschienen
und - Strahler

S 20°
Abstrahlwinkel (ca.) M 40° 0.9 Farbauswahl Q @ ‘
F o 60° ’ 01 02 03
Lumen Artikel-Nr. | Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K
LED Circle-Point 15

i 3350 weiB LE302611A LE302611B

Einbauleuchten
Pendelleuchten

£_ 5. B silber LE302612A LE302612B
22 schwarz LE302613A LE302613B
g’g 3800 35 weiB LE302621A LE302621B
58 silber LE302622A  LE302622B
g schwarz LE302623A  LE302623B
4150 38 weiB LE302631A LE302631B

silber LE302632A  LE302632B

schwarz LE302633A  LE302633B

Anhang
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LED Circle-Vario 18

Dreh- und ausschwenkbare LED Einbauleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

zZ
T
* Deckeneinbauleuchte * passive Kuhlung ey o
* inkl. LED: 3350Im / 3800Im / 4150Im (3000K) * Gehduse und Einbaurahmen: ESH
e inkl. LED: 3500Im / 3900Im / 4300Im (4000K) Aluminium, pulverbeschichtet :%% %
e 930PW / 940 ¢ Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), -
* CRI__>90 silber-eloxiert |
* mit LED-Modulen Fabrikat Philips * Vorsatzring mit Bajonettverschluss _§ <
* eingebauter elektronischer Treiber, Philips * Standardfarben: weiss, schwarz, silber SE
— )
i
o9
g.S
==
=),

LED LED LED

3350/3500 Im 3800/3900 Im 4150/4300 Im
S F 3000 K/ 4000K 3000 K/ 4000K 3000 K/ 4000K
90 CRI 90 CRI

| Technische Daten

., o waLAon Garantie
B ==l s || ) ]| £a D0 @ ||IP20[|CE| 5

195 mm 140mm ZIN 50-60 HZ Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

T 000 E
Abstrahlwinkel (ca.) M  40° 11 Farbauswahl £E
v
F 60° ' 01 02 03 23
38
Lumen Watt Artikel-Nr. | Artikel-Nr. = S
A=3000K | B=4000K e
LED Circle-Vario 18
DA: 180mm WEIB LE303511A LE303511B +—
W AQ: 195mm A 3350 &
o Em 1_‘“’""" B 3500 silber LE303512A LE303512B g -
1 N ' schwarz LE303513A LE303513B 22
35 weiB LE303521A LE303521B 23
-\ L silber LE303522A LE303522B =3
B: 3900 £o
schwarz LE303523A LE303523B g
38 weil LE303531A LE303531B
'g: j;(S)g silber LE303532A LE303532B
' schwarz LE303533A LE303533B

()]
c
©
<
[<
<
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LED Circle-Point 18

Schwenkbare LED Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Z
=
& g 5 * Deckeneinbauleuchte * eingebauter elektronischer Treiber, Philips
@ _EES * kardanisch, 2 x 20° schwenkbar * passive Kuhlung
= §,‘g ¢ inkl. LED: 3350Im / 3800Im / 4150Im (3000K) * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
g Eg * inkl. LED: 3500Im / 3900Im / 4300Im (4000K) * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet
(ﬁ R * 930PW /940 * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert
z * CRI,>90 * Vorsatzring mit Bajonettverschluss
* mit LED-Modulen Fabrikat Philips  Standardfarben: weif3, schwarz, silber

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED LED LED

3350/3500 Im 3800/3900 Im 415074300 Im
S F 3000 K / 4000K 3000 K/ 4000K 3000 K/4000K
90 CRI

90 CRI 90 CRI
! Technische Daten

‘@5 - ‘@L """""""""" LED

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Garantie

> | 1P20| |[CE|| B

Jahre

~—" @ 220-240V
195 mm | | O™ 25 7N 50-60 Hz

Stromschienen
und - Strahler

28 v aor XX |
£t Abstrahlwinkel (ca.) M 40° Farbauswahl
gg F 60° 1.1 01 02 03
(O]
33
w o
LED Circle-Point 18 A=3000K B=4000K
- DA:  180mm 3350 31 weif3 LE302511A LE302511B
‘o AD: 195mm .
g c ET: 140mm silber LE302512A LE302512B
22 schwarz LE302513A LE302513B
28 3800 35 weiB LE302521A LE302521B
=]
E E i silber LE302522A LE302522B
g g schwarz LE302523A  LE302523B
1 4150 38 weil LE302531A LE302531B
| g | silber LE302532A  LE302532B
I schwarz LE302533A LE302533B

Anhang
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LED Cardan-Point 18

Schwenkbare LED Einbauleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

—

RGB Tapes
Unterbauleuchten

* Deckeneinbauleuchte * passive Kuhlung

* kardanisch, 2 x 10° schwenkbar * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
¢ inkl. LED: 3350Im / 3800Im / 4150Im (3000K) * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet

¢ inkl. LED: 3500Im / 3900Im / 4300Im (4000K) * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert

* 930PW / 940 * Vorsatzring mit Bajonettverschluss

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

* CRI.,>90 * Standardfarben: weif3, schwarz, silber _§ <

* mit LED-Modulen Fabrikat Philips * RAL-Farbe auf Anfrage th=

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips * weitere Lichtfarben auf Anfrage éé
SE
E‘_l
)

LED LED LED

3350/3500 Im 3800/3900 Im 4150/4300 Im
S F 3000 K/ 4000K 3000 K/ 4000K 3000 K/ 4000K
90 CRI 90 CRI 90 CRI

I Technische Daten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

9
H

o isrion Garantie
S s | < [1IP20/ | CE|| B

140 = ® 0
200 mm mm 215 7N 50-60 HZ el

Stromschienen
und - Strahler

S 20°
Abstrahlwinkel (ca.) M  40° Farbauswahl Q O ‘
01 02 03

F 60° 11

‘«A—‘ Lumen Watt Artikel-Nr. | Artikel-Nr.
_ A=3000K B=4000K

Einbauleuchten
Pendelleuchten

LED Cardan-Point 18
DA: 180 x 180mm weil3 LE301511A LE301511B =
AD: 200 x 200!
T 1domm A:3350 silber LE301512A  LE301512B £
B: 3500 28
schwarz LE301513A LE301513B & %
~ 3
ES weil3 LE301521A LE301521B E’%
A S silber LE301522A LE301522B % 3
B: 3900 £°
schwarz LE301523A LE301523B g
38 weil LE301531A LE301531B
g 2;88 silber LE301532A LE301532B
' schwarz LE301533A LE301533B

()]
c
©
<
[<
<
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Inhalt

LED Cardan-Point mini

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

* Deckeneinbauleuchte * passive Kuhlung

* kardanisch, 2 x 10° schwenkbar * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
* inkl. LED: 2200Im / 3400Im * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet

* 930PW / 940 * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert

* 3000 K/ 4000 K * Vorsatzring mit Bajonettverschluss

* CRI_, >80/90 * Standardfarben: weif3, schwarz, silber

* mit LED-Modulen Fabrikat Philips * RAL-Farbe auf Anfrage

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips * weitere Lichtfarben auf Anfrage

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
|
'—
ac
O
-]
|
a
w
Z
|
=
w
(O]
3
3
<

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED LED

22001m 3400 Im
F oo oo

ey ety
| Technische Daten

P [y Garantie
) RS F N D) @ |0/ CE| B

0
133139 o
mm 200mm |1 2x10 N 50-60 H Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots
(7p)
=

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° Farbcode O 0 '
01 02 03

winkel je 13 (FO)

C C
8L
L C
vV
éé Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.

(]
e A=3000K B=4000K
=
T 2200 weiB LE301211A LE301211B
— silber LE301212A LE301212B
2 ;T_ schwarz LE301213A LE301213B
[} 135
< E _l_ 3400 weiB LE301221A LE301221B
>3 silber LE301222A LE301222B
5 J schwarz LE301223A LE301223B
B
(o] 120
@ '

f~—145 —|

Anhang
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LED Cardan-Point 2 mini

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

* Deckeneinbauleuchte * passive Kuhlung

* kardanisch, 2 x 10° schwenkbar * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
* inkl. LED: 2200Im / 3400Im * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet

* 930PW / 940 * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert

* 3000 K/ 4000 K * Vorsatzring mit Bajonettverschluss

* CRI_, >80/90 * Standardfarben: weif3, schwarz, silber

* mit LED-Modulen Fabrikat Philips * RAL-Farbe auf Anfrage

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips * weitere Lichtfarben auf Anfrage

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
]
'—
ac
(@)
=)
m
3
w
P
w
=
w
(0]
3
3
<<

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED LED

22001m 34001m
3000 K/4000K 3000 K/4000K
80CRI/90 CRI 80CRI/S0 CRI

| Technische Daten

| == & || #8 @ ol cel s

135x235 o
o 2oomm |1 2x10 N 50-60 Hz Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° Farbcode O 0 '
01 02 03

winkel je 2,3 (FC)

Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K

Einbauleuchten
Pendelleuchten

2200 weil LE301311A LE301311B
silber LE301312A LE301312B
schwarz LE301313A LE301313B

3400 weil3 LE301321A LE301321B
silber LE301322A LE301322B
schwarz LE301323A LE301323B

—

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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LED Cardan-Point midi

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

* Deckeneinbauleuchte * passive Kuhlung

* kardanisch, 2 x 15° schwenkbar * Gehduse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
* inkl. LED: 2200Im / 3400Im * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet

* 930PW / 940 * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert

* 3000 K/ 4000 K * Vorsatzring mit Bajonettverschluss

* CRI, >80/90  Standardfarben: weif3, schwarz, silber

* mit LED-Modulen Fabrikat Philips * RAL-Farbe auf Anfrage

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips * weitere Lichtfarben/Lumenpakete auf Anfrage

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
|
'—
ac
O
-]
|
a
w
Z
|
=
w
(O]
3
3
<

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED LED

22001m 3400Im
3000 K/4000K 3000 K/4000K
80CRI/S0 CRI 80CRI/90 CRI

| Technische Daten

| == || o8 @ 2ol cel 75

155x155 o
o 195mm 2x15 AN 50-60 HZ Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots
(7p)

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° Farbcode O 0 '
01 02 03

winkel je 1.4 (FO)
= =
[ON]
éé Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
(]
e A=3000K B=4000K
= Qo
o 2200 weiB LE301111A LE301111B
" silber LE301112A LE301112B
2 schwarz LE301113A LE301113B
[
< E 3400 weiB LE301121A LE301121B
?25 silber LE301122A LE301122B
o
=3 schwarz LE301123A LE301123B
=

Anhang

Ol www.leifeld-licht.de 1

—_
w
N




Inhalt

LED Cardan-Point 2 midi

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

&
= B
* Deckeneinbauleuchte * passive Kuhlung 55 é
* kardanisch, 2 x 12° schwenkbar * Gehduse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet :%% W
¢ inkl. LED: 2000Im /3000Im / 4500Im * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet 2‘
* 3000 K/ 4000 K * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert =
* CRI,, >80/90 * Vorsatzring mit Bajonettverschluss 2c
* mit LED-Modulen Fabrikat Philips  Standardfarben: weif3, schwarz, silber s
* eingebauter elektronischer Treiber, Philips * RAL-Farbe auf Anfrage %é
* weitere Lichtfarben/Lumenpakete auf Anfrage g.g
C_I
=2

LED LED LED

22001Im 3400 Im 4500 Im
S |IMF! F | |WF S

| Technische Daten

gfzso % ‘@Z ﬁ(wﬁ ZZEBV @ P20 c € Gag]tie

®
195 4
mm mm 2x12° AN 50-60 HZ Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° Farbcode O 0 '
01 02 03

winkel je 2,5 (FC)

3G
TR B
A=3000K B=4000K ‘ég
2200 weiB LE301411A LE301411B T
silber LE301412A LE301412B ~
schwarz LE301413A LE301413B 2
3400 weiB LE301421A LE301421B § E
silber LE301422A LE301422B \g,gj
w schwarz LE301423A LE301423B =3
' 4500 weiB LE301431A LE301431B 2
I 3065 | silber LE301432A LE301432B =
schwarz LE301433A LE301433B

Anhang
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LED Cardan-Point maxi

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

* Deckeneinbauleuchte * passive Kihlung

* kardanisch, 2 x 30° schwenkbar * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
* inkl. LED: 2200Im / 3400Im / 4500Im * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet

* 930PW /940 » Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert
* 3000 K / 4000 K * Vorsatzring mit Bajonettverschluss

. CRIRa >80/ 90 . ) . .
 mit LED-Modulen Fabrikat Philips Standardfarben: wei3, schwarz, silber

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips

Systemschienen/
Systemstrahler

Z
|
'_
a0
O
o]
m
4
L
Z
w
=
w
(0}
|
O
P4

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED LED LED

22001m 3400 Im 4500 Im
MF'| F | I[WF

| Technische Daten

ok | s | [ v Garantie
| SN D@ P20/ CEl B

O
180x180 N
el 220mm 2x30 I\ 50-60 HZ Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots
(7p)

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° Farbcode Q Q ’
01 02 03

winkel je 1,4 (FO)

38

=

‘ég A=3000K B=4000K

o 2200 weiB LE301011A LE301011B

- silber LE301012A LE301012B

g 120 schwarz LE301013A LE301013B

§ g 3400 weiB LE301021A LE301021B

§§ silber LE301022A LE301022B

33 schwarz LE301023A LE301023B

2 4500 weiB LE301031A LE301031B

° silber LE301032A LE301032B
schwarz LE301033A LE301033B

Anhang

Ol www.leifeld-licht.de 1

—_
w
B




Inhalt

LED Cardan-Point 2 maxi

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

&
= B
* Deckeneinbauleuchte * passive Kihlung g§ é
* kardanisch, 2 x 30° schwenkbar * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet :%;% W
* inkl. LED: 2200Im / 3400Im / 4500Im * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet 3
* 930PW / 940 * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert =
* 3000 K/ 4000 K * Vorsatzring mit Bajonettverschluss _§ <
* CRI_,>80/90 » Standardfarben: weif3, schwarz, silber -5§
* mit LED-Modulen Fabrikat Philips r\ﬁug
* eingebauter elektronischer Treiber, Philips gg
C_l
=2

LED LED LED

2200 Im 3400 Im 4500 Im
S M F F W F 3000 K/4000K 3000 K14000K 3000 K/4000K
B0CRI /50 CRI 80CRI/90 CRI B0CHI

| Technische Daten

Q| == & || 74 @ ol cel s

180x335
mm 220mm 2x30° K 50-60 HZ Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° Farbcode O Q ’
01 02 03

winkel je 2,7 (FO)

g8
£5
A=3000K B=4000K ‘ég
2200 weiB LE301511A LE301511B EL
silber LE301512A LE301512B -
schwarz LE301513A LE301513B 2
3400 weiB LE301521A LE301521B § g
silber LE301522A LE3015228 23
schwarz LE301523A LE301523B 23
4500 weiB LE301531A LE301531B 2
silber LE301532A LE301532B =
schwarz LE301533A LE301533B

Anhang
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Inhalt

LED Circle-Point mini

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Z
C
) S5
o] 5=
o Btz
é §§ * Deckeneinbauleuchte * passive Kihlung
i g‘,.,"% * kardanisch, 2 x 10° schwenkbar * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
2‘ * inkl. LED: 2200Im / 3400Im * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet

= * 930PW / 940 * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert

§ < ¢ 3000 K/ 4000 K * Vorsatzring mit Bajonettverschluss

;Efg * CRI,, >80/ 90 + Standardfarben: wei, schwarz, silber

(\501:) * mit LED-Modulen Fabrikat Philips * RAL-Farbe auf Anfrage

i « eingebauter elektronischer Treiber, Philips * weitere Lichtfarben auf Anfrage

gj

82

22 LED || LED

“g 2 S MF F oo || smoenoc

Technische Daten
B o AT Garantie
B B || 75 s || @ ||IP20] CE|| 5
128 mm 2x10° N 50-60 HZ Jahre

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° Farbcode O 0 '
01 02 03

winkel je 1,0 (FO)

= =

[ON]

£5

33

29 Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
(]

e A=3000K B=4000K

= Qo

o 2200 weiB LE302211A LE302211B

" silber LE302212A LE302212B

2 schwarz LE302213A LE302213B

25 i

52 120 3400 weiB LE302221A LE302221B

>3 { silber LE302222A LE302222B
o

2% 145 —| schwarz  LE302223A LE302223B

=

Anhang
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Inhalt

LED Circle-Point midi

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

i
= B
* Deckeneinbauleuchte * passive Kuhlung 55 é
* kardanisch, 2 x 15° schwenkbar * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet :%% W
* inkl. LED: 2200Im / 3400Im / 4500Im * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet 3
* 930PW / 940 * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert =
* 3000 K/ 4000 K * Vorsatzring mit Bajonettverschluss _§ <
* CRI_,>80/90 e Standardfarben: weif3, schwarz, silber -5§
* mit LED-Modulen Fabrikat Philips * RAL-Farbe auf Anfrage \g%
* eingebauter elektronischer Treiber, Philips  weitere Lichtfarben/Lumenpakete auf Anfrage =
C_I
=2

LED LED LED

Magnetsystem-
Strahler / Spots

S M F F WF 2200 Im 3400 Im 4500 Im
sa00iso00K 300000k 30002000k
20 /e S0 fnch S0
I Technische Daten
@ i, o i LED Garantie
— —t “@ ﬁ:ﬁ 220-240V @ IP20 c € 5 o =
225mm P iy 50-60 HZ =
154 mm Jahre 5 <
=
I &h
E 1
o¢8
i =

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° 60° Farbcode O 0 '
01 02 03

winkel je 1,0 (FC)

CC

[ON)

e

55

Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr. gg

(]

A=3000K B=4000K S

= Qo

2200 weiB LE302111A LE302111B (e
silber LE302112A LE302112B -
schwarz LE302113A LE302113B 2
(9]

3400 weiB LE302121A LE302121B e E

silber LE302122A LE302122B ?:,,5

o

f schwarz LE302123A LE302123B =3
12{5 4500 weiB LE302131A LE302131B 3
S S . =2}

le—170 —] silber LE302132A LE302132B
schwarz LE302133A LE302133B

Anhang
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Inhalt

LED Circle-Point maxi

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

* Deckeneinbauleuchte * eingebauter elektronischer Treiber, Philips

* kardanisch, 2 x 20° schwenkbar * passive Kihlung

* inkl. LED: 2200Im / 3400Im / 4500Im * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
* 930PW / 940 * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet

* 3000 K/ 4000 K  Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert

* CRI_,>80/90 * Vorsatzring mit Bajonettverschluss

* mit LED-Modulen Fabrikat Philips » Standardfarben: weif3, schwarz, silber

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
|
'—
ac
O
-]
|
a
w
Z
|
=
w
(O]
3
3
<

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED LED LED

22001m 3400 Im 45001m
3000 K/4000K 3000 K/4000K 3000 K/4000K
B0CRI/90 CRI 80CRI/90 CRI B0CRI

i Technische Daten

B - Garantie
D == S || 7 L2 <@ [lip2o| CE€|| B

180 mm 200mm 2x10° 7N 50-60 HZ Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots
w

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° 60° Farbcode O @ '
01 02 03

winkel je 1,1 (FC)
28
£8
L;g A=3000K B=4000K
ha 2200 weiB LE302011A LE302011B
— silber LE302012A LE302012B
g schwarz LE302013A LE302013B
§ § 3400 weiB LE302021A LE302021B
§§ — silber LE302022A LE302022B
% 3 . schwarz LE302023A LE302023B
3 ) 4500 weiB LE302031A LE302031B
— 195 —] silber LE302032A LE302032B
schwarz LE302033A LE302033B

Anhang
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Inhalt

LED Circle-Point 2 midi

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

&
= B
* Deckeneinbauleuchte * passive Kuhlung 55 é
* kardanisch, 2 x 15° schwenkbar * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet :%% o
* inkl. LED: 2200Im / 3400Im / 4500Im * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet 3
* 930PW / 940 * Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert =
* 3000 K/ 4000 K * Vorsatzring mit Bajonettverschluss _§ <
* CRI_,>80/90 e Standardfarben: weif3, schwarz, silber -5§
* mit LED-Modulen Fabrikat Philips * RAL-Farbe auf Anfrage \g%
* eingebauter elektronischer Treiber, Philips * weitere Lichtfarben/Lumenpakete auf Anfrage =
C_I
=2

LED LED LED

22001m 3400 Im 4500 Im
S |IMF!| F | \WF

| Technische Daten

o newaTon Garantie

aol |2 & || s D @® | P20 CEl| B

155x300 mm 195mm 2x15° ZIN 50-60 HZ Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° 60° Farbcode O 0 '
01 02 03

winkel je 2,3 (FC)

ok
N
A=3000K B=4000K ‘ég
2200 weiB LE302411A LE302411B i e
silber LE302412A LE302412B .
1 schwarz  LE302413A LE302413B 2
7 3400 weiB LE302421A LE302421B 5%
silber LE302422A LE302422B EE
A schwarz  LE302423A LE302423B 23
N 4500 weiB LE302431A LE302431B i
silber LE302432A LE3024328
schwarz LE302433A LE302433B

Anhang
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Inhalt

LED Circle-Point 2 maxi

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

* Deckeneinbauleuchte * eingebauter elektronischer Treiber, Philips

* kardanisch, 2 x 20° schwenkbar * passive Kihlung

* inkl. LED: 2200Im / 3400Im / 4500Im * Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
* 930PW / 940 * Einbaurahmen: Stahlblech, pulverbeschichtet

* 3000 K/ 4000 K  Reflektor: Reinaluminium (99,9 %), silber-eloxiert

* CRI_,>80/90 * Vorsatzring mit Bajonettverschluss

* mit LED-Modulen Fabrikat Philips e Standardfarben: weif}, schwarz, silber

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
|
'—
ac
O
-]
|
a
w
Z
|
=
w
(O]
3
3
<

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED LED LED

22001m 3400 Im 4500 Im
MF' | F | |\WF

| Technische Daten

o) | oy | [ rormemon Garantie
ao| |2 & || gn 20| D | 1P20[| CE|| B

180x350 mm R
195mm 2x20 /N 50-60 HZ Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots
(7p)

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° 60° Farbcode O 0 '
01 02 03

winkel je 2,3 (FC)

28

55

L;g A=3000K B=4000K

iai o 2200 weiB LE302311A LE302311B

— silber LE302312A LE302312B

g _T_ schwarz LE302313A LE302313B

§5 % 3400 weiB LE302321A LE302321B

?gé silber LE302322A LE302322B

% 3 _1‘; schwarz LE302323A LE302323B

3 b 4500 weif LE302331A LE302331B
silber LE302332A LE302332B
schwarz LE302333A LE302333B

Anhang
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HEB LED Prisma 315

e Baldachin

® RAL nach Wahl
e Schutzglas

¢ 5 Jahre Garantie
e Passivkihlung

o Flickerfrei

e Marken-Technik

S 20°

Abstrahlwinkel (ca.) M 40°

F 60°

= — LED Prisma 315
/é’;—_"f;? 5 DA: 150mm
/(@ - AD: 165mm
[HE: ) € ET 120mm

\\ =2
=== 4

Halbeinbauleuchte

AR

Technische Daten '

Ce

IP20

\¥/| @

1,15

weil3

4150 (A) / 4300 (B) max 50

silber

schwarz

Bl www.leifeld-licht.de ol

Farbauswahl O Q .
01 02 03

LE403011A
LE403012A
LE403013A

Lumen Watt Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K

LE403011B
LE403012B
LE403013B

Inhalt

Einbauleuchten Stromschienen Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Pendelleuchten und - Strahler Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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Inhalt

LED Circle-Point DL 13/18

LED Einbauleuchte
<)

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

$5

36

S

§§ ¢ Deckeneinbauleuchte, starr e Gehause: Aluminium, pulverbeschichtet

%‘é’ e inkl. LED: 3350Im / 3800Im / 4150Im (3000K) * Einbaurahmen: Stahl, pulverbeschichtet
e inkl. LED: 3500Im / 3900Im / 4300Im (4000K)  Reflektor: Reinaluminium (99,9 %),

= e 930PW / 940 silber-eloxiert

25+ CRI_>90 * Standardfarben: weiss, schwarz, silber;

SE  « mit LED-Modulen Fabrikat Osram/ Bridgelux RAL-Farbe auf Anfrage

(;uiz e eingebauter elektronischer Treiber, Osram

22 ¢ passive Kiihlung

C_I

-]

LED LED LED

3350/3500 Im 3800/3900 Im 4150/4300 Im
S F 3000 K/ 4000K 3000 K/4000K 3000 K/ 4000K
90 CRI 90 CRI 90 CRI

1 Technische Daten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

| [ omssmon Garantie
ID| == ED I @ C€
135-180mm | 140mm % g P20 Jefre

Stromschienen
und - Strahler

28 T CO00®
i Abstrahlwinkel (ca.) ™M  40° 11 Farbauswahl
E 2 F 60° ! 01 02 03
23
= Lumen Watt Artikel-Nr. | Artikel-Nr.
w o
L A=3000K | B=4000K
p DA 136-180mm weiB LE303211A LE303211B
o = EEddtan AB_ ;ggg silber LE303212A  LE303212B
L o .
2= ' schwarz LE303213A LE303213B
~ 3
2L 35 weiB LE303221A LE303221B
ER A: 3800 -
=8 B 3900 silber LE303222A LE303222B
3 ' schwarz LE303223A  LE303223B
38 weiB LE303231A LE303231B
198 éj j;gg silber LE303232A LE303232B
' schwarz LE303233A LE303233B

Anhang
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LED Circle-Point DL 13/23

¢ Deckeneinbauleuchte
¢ inkl. LED: 3350Im / 3800Im / 4150Im (3000K)
¢ inkl. LED: 3500Im / 3900Im / 4300Im (4000K)

930PW / 940
* CRI,,>90

* mit LED-Modulen Fabrikat Osram/ Bridgelux
* eingebauter elektronischer Treiber, Osram

Abstrahlwinkel (ca.)

* passive Kuhlung

¢ Gehause und Einbaurahmen:
Aluminium, pulverbeschichtet

¢ Reflektor: Reinaluminium (99,9 %),
silber-eloxiert

e Standardfarben: weiss, schwarz, silber;

RAL-Farbe auf Anfrage

1 Technische Daten

135 - 235 mn 140mm

nnnnnnn o

0
N

S
M
F

255

140

20°
40°
60°

UNIT-GLII
DA:  135-235mm
AD: 255mm
ET: 140mm

LED Einbauleuchte

LED LED

3350/3500 Im 3800/3900 Im
3000 K/ 4000K 3000 K /4000K
90 CRI 90 CRI

LED

4150/4300 Im
3000 K/ 4000K
90 CRI

ED

220-240V
50-60 HZ

> |11P20

Garantie

CE s

Jahre

1.1

Farbauswahl Q G ‘
01 02 03

Lumen Watt Artikel-Nr. | Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K

weiB LE303311A LE303311B
g: ;2(5)8 silber LE303312A  LE303312B
schwarz LE303313A LE303313B
35 weiB LE303321A LE303321B

A: 3800 -
. 3000 silber LE303322A LE303322B
schwarz LE303323A LE303323B
38 weiB LE303331A LE303331B
@ 2;(5)8 silber LE303332A  LE303332B
schwarz LE303333A LE303333B

Bl www.leifeld-licht.de ol

Inhalt

Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten
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Inhalt

DL Slim LED rund / eckig

@«

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

DL-SLIM rund

e ultra-flach starr
¢ inkl. elektronischem Treiber
e Aluminiumgehause mit Acrylglas

Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Bezeichnung

LK381054 DL-SLIM rund
LK381055 DL-SLIM rund
LK381074 DL-SLIM eckig
LK381075 DL-SLIM eckig
LK381056 DL-SLIM rund
LK381057 DL-SLIM rund
LK381076 DL-SLIM eckig
LK381077 DL-SLIM eckig
LK381058 DL-SLIM rund
LK381059 DL-SLIM rund
LK381078 DL-SLIM eckig
LK381079 DL-SLIM eckig
LK381060 DL-SLIM rund
LK381061 DL-SLIM rund
LK381080 DL-SLIM eckig
LK381081 DL-SLIM eckig

Stromschienen Magnetsystem-
und - Strahler Strahler / Spots

Einbauleuchten
Pendelleuchten

g LK381062 DL-SLIM rund
ffg LK381063 DL-SLIM rund
%g LK381082 DL-SLIM eckig
58 LK381083 DL-SLIM eckig
g LK381064 DL-SLIM rund

LK381065 DL-SLIM rund
LK381084 DL-SLIM eckig
LK381085 DL-SLIM eckig

Anhang

—_
5
S

DL-SLIM eckig

¢ pulverbeschichtet
* optimale Lichtverteilung
¢ sehr variabel einsetzbar durch geringe Einbautiefe

%— IP20

Garantie

el | 2

Jahre

Watt / Leistung

6 W/ 480 Lumen
6 W/ 480 Lumen
6 W/ 480 Lumen
6 W/ 480 Lumen
9W/ 720 Lumen
9 W/ 720 Lumen
9W/ 720 Lumen
9 W/ 720 Lumen
12 W/ 960 Lumen
12 W/ 960 Lumen
12 W/ 960 Lumen
12 W/ 960 Lumen
15 W /1200 Lumen
15 W/ 1200 Lumen
15W /1200 Lumen
15 W/ 1200 Lumen
18 W/ 1450 Lumen
18 W/ 1450 Lumen
18 W/ 1450 Lumen
18 W/ 1450 Lumen
24 W /1920 Lumen
24 W /1920 Lumen
24 W /1920 Lumen
24 W /1920 Lumen

Lichtfarbe EinbaumaB AuBenmalB
3000K 110mm 120mm
4000K 110mm 120mm
3000K 110x110mm 120x120mm
4000K 110x110mm 120x120mm
3000K 135mm 145mm
4000K 135mm 145mm
3000K 138x138mm 148x148mm
4000K 138x138mm 148x148mm
3000K 155mm 170mm
4000K 155mm 170mm
3000K 158x158mm 168x168mm
4000K 158x158mm 168x168mm
3000K 175mm 190mm
4000K 175mm 190mm
3000K 180x180mm 190x190mm
4000K 180x180mm 190x190mm
3000K 210mm 225mm
4000K 210mm 225mm
3000K 210x215mm 220x225mm
4000K 210x215mm 220x225mm
3000K 280mm 300mm
4000K 280mm 300mm
3000K 225x230mm 235x240mm
4000K 225x230mm 235x240mm
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LED Panel Einlegeleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

* Montage: Einlege,- Pendel,- oder Aufbauleuchte e LED Netzgerat
e Lichtquelle: LED Mid Power x= W (warmweif); Optional: dimmbare elektronische Netzgerate
3000 / 4000K 1-10V oder DALI DIM
e Material: Gehause aus eloxiertem
Aluminiumprofil, Difftusor PMMA-Scheibe

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
]
'—
ac
(@)
=)
m
3
w
P
w
=
w
(0]
3
3
<<

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

LED

3500 Im
3000K/4000K
80 CRI /90 CRI

Ll | 45
Magnetsystem-
Strahler / Spots

' Technische Daten

- o s Garantie
wan) | @ | [P0 | CEJ | 2

Jahre

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Ausfiihrung Masse (mm)

A=3000K B=4000K

LE314010A LE314010B 3500 622 /622

LE314020 Anbaurahmen 627 /627 o
LE314030 Einbaurahmen 627 /627 5
LE314015 Einlegeleuchte 2700 - 6500K dimmbar 622 /622 -<E(
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Inhalt

PDL LED Cardan-Point 1

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

e kardanisch, 2 x 10° schwenkbar
¢ inkl. LED: 2000Im / 3000Im / 4000Im
¢ 3000 K/ 4000 K

25  * CRI>80/90

5%3, * mit LED-Modulen Fabrikat Philips
32« eingebauter elektronischer Treiber, Philips
o . .

5 passive KUhlung

‘E —

D

* zwei Y-Stahlseilabhangungen (2.000 m) mit
Feinjustierduse auf Leuchtenhdhe

e transparentes Anschlusskabel (2.000 mm) mit
Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe

* Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

* Reflektor: Reinaluminium (99,9%), silber-eloxiert

e Standardfarben: weiss, schwarz, silber

* RAL-Farbe auf Anfrage

e weitere Lichtfarben auf Anfrage

MF

LED

2200Im
3000 K/4000K
80 CRI/90 CRI

LED

3400 Im
3000 K/4000K
80CRI/90 CRI

LED

4500 Im
3000 K/4000K
80CRI

WF

Magnetsystem-
Strahler / Spots

2x10°

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs-

winkel 12° 24° 36° 60°

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Dekoleuchten

Beschallung / Sicherheit

Anhang

—_
5
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2,4

| Technische Daten

220-240V
50-60 HZ

Garantie

5

Jahre

ce

IP20

D

Farbcode
Kthlerfarbe

Farbcode
Gehausefarbe

=@ 0@

03

Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K

2000 weil3 LE401111A LE401111B
silber LE401112A LE401112B
schwarz LE401113A LE401113B

3000 weil3 LE401121A LE401121B
silber LE401122A LE401122B
schwarz LE401123A LE401123B

4000 weil LE401131A LE401131B
silber LE401132A LE401132B
schwarz LE401133A LE401133B
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PDL LED Cardan-Point 2

e kardanisch, 2 x 10° schwenkbar

e inkl. LED: 2000Im / 3000Im / 4000Im

* 3000 K/ 4000 K

CRIr. > 80/90

mit LED-Modulen Fabrikat Philips

* eingebauter elektronischer Treiber, Philips
* passive Kuhlung

* zwei Y-Stahlseilabhangungen (2.000 m) mit
Feinjustierdlse auf Leuchtenhdhe

¢ transparentes Anschlusskabel (2.000 mm) mit
Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe

e Gehause: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

* Reflektor: Reinaluminium (99,9%), silber-eloxiert

* Standardfarben: weiss, schwarz, silber

¢ RAL-Farbe auf Anfrage

¢ weitere Lichtfarben auf Anfrage

WF

LED

22001m
3000 K/4000K
80CRI/0 CRI

LED

34001m
3000 K/4000K
80 CRI/90 CRI

LED

4500Im
3000 K/4000K

2x10°

Ausstrahlungs-

winkel 12° 24° 36° 60°

T
144

g

3,8 Gehausefarbe

| Technische Daten

220-240V
50-60 HZ

Garantie

el s

Jahre

IP20

D

Farbcode
Kuthlerfarbe

Farbcode

01 02 03 01 02 03

Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
A=3000K B=4000K

2000 weif3 LE401211A LE401211B
silber LE401212A LE401212B
schwarz LE401213A LE401213B

3000 weif3 LE401221A LE401221B
silber LE401222A LE401222B
schwarz LE401223A LE401223B

4000 weif3 LE401231A LE401231B
silber LE401232A LE401232B
schwarz LE401233A LE401233B

Bl www.leifeld-licht.de ol
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Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten
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Inhalt

PDL LED Cardan-Point 4

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

» kardanisch, 2 x 10° schwenkbar * zwei Y-Stahlseilabhdangungen (2.000 m) mit

¢ inkl. LED: 2000Im / 3000Im / 4000Im Feinjustierduse auf Leuchtenhdhe
* 3000 K / 4000 K * transparentes Anschlusskabel (2.000 mm)

CRIz. > 80/90 e Leuchten: Aluminium, pulverbeschichtet
mit LED-Modulen Fabrikat Philips * Rahmen: Stahl, pulverbeschichtet

eingebauter elektronischer Treiber, Philips * Standardfarben: weiss, schwarz, silber
passive Kihlung * RAL-Farbe auf Anfrage

* weitere Lichtfarben auf Anfrage

zZ
|
'—
ac
O
-]
|
a
w
Z
|
=
w
(O]
3
3
<

Linienleuchten
[ ]

Unterbau-/ Einbau-/

LED LED LED

2200Im 3400 Im 4500 Im
M F F W F 3000 K/4000K 3000 K/4000K 3000 K/4000K
B0CRI/90 CRI 80.CRI/90 CRI 80CRI

1 Technische Daten

Magnetsystem-
Strahler / Spots
(7p)

Garantie

J&) 220240V @ IP20 c € 5

100 50-60 HZ Jahre

Stromschienen
und - Strahler

Ausstrahlungs- Farbcode Q 0 Farbcode O O .

: 12° 24° 36° 60° - 5

. winkel 9 Gehausefarbe o1 02 03 Kthlerfarbe 01 0 03

(O]

>3

gg Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
(]

e A=3000K B=4000K

=

s 2000 weil LE401311A LE401311B

ilber LE401312A LE401312B

- s.

2 D e v e schwarz LE401313A LE401313B

Q

ég Fs0s ! Fs0e ! F 00 300! 3000 weif3 LE401321A LE401321B

53 T silber LE401322A LE401322B
o)

=3 1 schwarz LE401323A LE401323B

g l 4000 weil LE401331A LE401331B

1138 1
“ silber LE401332A LE401332B
schwarz LE401333A LE401333B

Anhang
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Inhalt

PDL LED Circle Il

Pendelleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

¢ Baldachin

e RAL nach Wahl
e Schutzglas

¢ 5 Jahre Garantie
e Passivkihlung

o Flickerfrei

¢ Marken-Technik

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

' Technische Daten

C€|lIP20 W =

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

S 20°
Abstrahlwinkel (ca.) ™M  40° 115 Farbauswahl Q Q
F o 60° ' 01 02 03 =
<
7g
Lumen Watt Artikel-Nr. Artikel-Nr. \gvé
A=3000K B=4000K =3
<
weil LE402811A LE402811B g
4150 (A) /4300 (B) max 50 silber LE402812A LE402812B
schwarz LE402813A LE402813B o
&
<
=
<
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Inhalt

PDL LED Prisma 315

Pendelleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

m

My,

pd
i
'_
I
(6]
>
m
=
A1)
Z
L
>
L
(O]
-
—
P

e Baldachin

e RAL nach Wahl
e Schutzglas

¢ 5 Jahre Garantie
e Passivkihlung

o Flickerfrei

e Marken-Technik

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

' Technische Daten

C€||P20 W =

Stromschienen
und - Strahler

cCc

(O]

353

22

3o

85

- v o O@

Abstrahlwinkel (ca.) M 40° 115 Farbauswahl

g F 60° ’ 01 02 03

<

Zs

E‘% Lumen Watt Artikel-Nr. Artikel-Nr.

=3 A=3000K B=4000K

=

E weil LE402111A LE402111B
4150 (A) /4300 (B) max 50 silber LE402112A LE402112B

schwarz LE402113A LE402113B

Anhang
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Inhalt

PDL LED 315

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

m | \ h

P4

i}

TR E = %

55 B

g m

55 [

* Acrylglas Reflektor * eingebauter elektronischer Treiber, Philips :%:%" %

e inkl. LED: 2000Im / 3000Im / 4000Im ¢ passive Kuhlung 3

e 3000 K/ 4000 K ¢ Stahlseilabhangung (2.000 m) mit -

* CRIz, > 80/90 Feinjustierdise auf Leuchtenhdhe _'E 5
* Innenreflektor aus Reinaluminium (99,9%) e transparentes Anschlusskabel (2.000 mm) mit -5§
silber-eloxiert Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe 5%
* ohne Innenreflektor erhaltlich  Gehause: Stahl, pulverbeschichtet =2
* mit LED-Modulen Fabrikat Philips » Rahmen: Stahl, pulverbeschichtet E-

e Standardfarben: weiss, schwarz, silber

LED LED LED

22001m 3400 Im 45001m
S M F F WF i o oo woratmox
80 CRI/90 CRI 80 CRI/90 CRI 80CRI

l Technische Daten
Garantie

warl @ || 1P20| | CE|| 5

Jahre

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

winkel 3,8 Gehausefarbe

Ausstrahlungs- 12° 24° 36° 60° Farbcode Q @ ‘
o1 02 03

3G
22
)
Lumen Artikel-Nr. Artikel-Nr. %E
(]
A=3000K B=4000K S
20— 2000 weiB LE402011A LE402011B e
silber LE402012A LE402012B
schwarz LE402013A LE402013B e
3000 weiB LE402021A LE402021B 25
w <
silber LE402022A LE402022B <3
schwarz  LE402023A LE402023B ER
@©
4000 weiB LE402031A LE402031B 5°
silber LE402032A LE402032B =
schwarz LE402033A LE402033B

()]
c
©
<
[<
<
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Inhalt

PDL LED G290

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

¢ Glas Reflektor * eingebauter elektronischer Treiber, Philips
¢ inkl. LED: 2000Im / 3000Im / 4000Im e passive Kihlung
¢ 3000 K/ 4000 K  Stahlseilabhangung (2.000 m) mit
CRIg. > 80/90 Feinjustierdlse auf Leuchtenhdhe
Innenreflektor aus Reinaluminium (99,9%)  transparentes Anschlusskabel (2.000 mm) mit
silber-eloxiert Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe
ohne Innenreflektor erhaltlich e Gehause: Stanl, pulverbeschichtet
mit LED-Modulen Fabrikat Philips « Rahmen: Stahl, pulverbeschichtet
e Standardfarben: weiss, schwarz, silber

zZ
|
'—
ac
O
-]
|
a
w
Z
|
=
w
(O]
3
3
<

Linienleuchten
[ ]

Unterbau-/ Einbau-/
[ ]

LED LED LED

22001m 34001m 4500Im
M F F W F o aox o canox ook
80CRI/90 CRI 80 CRI/90 CRI 80CRI

l Technische Daten

Magnetsystem-
Strahler / Spots
(7p)

wi | @ | |IP20] | CE€

Stromschienen
und - Strahler

OO @ .ueee
38
g%
ng A=3000K B=4000K
ma 2000 weiB LE402511A LE402511B
” silber LE402512A LE402512B
b schwarz LE402513A LE402513B
§ £ 3000 weiB LE402521A LE402521B
‘\é’é silber LE402522A LE402522B
2% schwarz LE402523A LE402523B
2 4000 weiB LE402531A LE402531B
“ silber LE402532A LE402532B
schwarz LE402533A LE402533B

Anhang
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Inhalt

LED Pendelleuchte Direkt

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

* Montage: Pendelleuchte * Material: Gehduse aus eloxiertem
e Lichtquelle: LED (3000K oder 4000K) Aluminiumprofil, Difftusor PMMA-Scheibe
e LED Netzgerat

ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

/ LED

4000 Im
_ 105Im/W
' Technische Daten ‘

maoil | @ | 1P4o] | CE

Watt Lumen Masse (mm) Artikel-Nr. Artikel-Nr.
4,7/4,8 A=3000 K B=4000K
4000 622 /622 LE313030A LE313030B

38 4000 1296 /296 LE313031A LE313031B
Pendel-Abhdngeset 2m fur LE313030 und LE313031  LE313090

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

170
o]
B

L 3
&
Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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Inhalt

PDL Lounge / POS

LED-Bander
Alu-Profile

Die Lampenschirme im
individuellen Stil sorgen fiir
eine auBergewohnliche
Lounge-Atmosphare

in allen Geschaftsraumen.

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Die Lampenschirme werden individuell nach thren
Winschen angefertigt

e Der Lampenstoff besteht aus hochwertigem
Chintz-Stoff — die reichhaltige Farbpalette
mit mehr als 30 Farb-/Dekovarianten

e gangige Lampenschirmabhangungen mit einer
Lange bis zu 130 cm

e Standardformen in Quadratisch, Rechteckig

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
|
'—
ac
O
-]
|
a
w
Z
|
=
w
(O]
3
3
<

I und Zylindrisch

8§ e LampenschirmgroBe in allen GroBen und Formen
=

T2

83

@ .

'E'_I

-]

b

Zylinderisch Rechteckig

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Quadratisch

Leuchtmittelbefestigung
ein- oder mehr-lampig

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Anhang
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Inhalt

Snowball

Pendelleuchte

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

e Gehéause aus Polyethylen, formstabil und robust

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

' Technische Daten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Ce D |ro

130

Stromschienen
und - Strahler

@ 30/40/50/60 cm

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Artikel-Nr.  Ausfiihrung

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

EP738190 Snowball 30 Innenleuchte Pendel mit Drahtseil, @ 30 cm, Héhe 162 cm
EP748190 Snowball 40 Innenleuchte Pendel mit Drahtseil, @ 40 cm, Hohe 172 cm
EP758190 Snowhball 50 Innenleuchte Pendel mit Drahtseil, @ 50 cm, Hohe 182 cm 8‘
EP768190 Snowball 60 Innenleuchte Pendel mit Drahtseil, @ 60 cm, Hohe 192 cm {::

Bl www.leifeld-licht.de ol




Inhalt

CANO Pendel WiFi

Wireless Lautsprecher zum Abhdngen

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

z
L

ol

] S5

-] (=hr]

5 2w .

m| €& e Einfachste Montage

= £E e Ideal fur hohe und offene Decken

= 2 G e Beliebig viele Lautsprecher verwendbar

9 A e Lautstarke jedes einzelnen Lautsprechers individuell anpassbar
z e Perfekt in die Optik der Decke integriert

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

‘ EVACUATION 5YSTEM

Vonice-
Alarm l
Signal

|
Waltage
240

i Z-’\_a_.

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Audio Out

j_,—_

Stromschienen
und - Strahler
—ji
gz
25

=
<
11]
o

Einbauleuchten
Pendelleuchten

c
o
o
<
[~
=}
<
o
~
U
(a]

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LL911010 CONO pendo WiFi, silber Ein-Weg 360 ° Funklautsprecher mit integriertem Verstarker, g 134mm x 150 mm (Gesamthéhe)

Kabel 1.5 Meter, individuell einstellbar, 1,43 kg (1,70 kg inkl. Verpackung), Hochleistungskunststoff recycelbar
Material formbestandig bis 220° (bis 170° Dauergebrauch), Brandklasse nach UL94, V-0 selbstverléschend

1 KA10 Lautsprecher 50W 4 Q, Ausgangsleistung 25 Watt RMS, Ubertragungsfrequenz WiFi 2,4 Ghz,
Wirkungsgrad (1 W, 1 m) 85,5 dB (+6dB auf 360°), Maximum SPL 100,5 dB,

LL911012 CONO pendo WiFi, schwarz Ubertragungsbereich 105 - 21.000 Hz ( +/- 3 dB), Anschlisse Stromkabel

=
[}
4=
=
[}
4=
o2
(%]
-~
()]
c
=]
©
i=
4
A
[}
o

LL911011 CONO pendo WiFi, weiB

Anhang
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Inhalt

CANA conto WiFi

WiFi Lautsprecher fiir Stromschienen

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Einfachste Montage

Keine sichtbaren Kabelverbindungen

Beliebig viele Lautsprecher verwendbar

Lautstarke jedes einzelnen Lautsprechers individuell anpassbar
Kompatibel mit allen Lichtschienen von Nordic Aluminium Eutrac
Perfekt in die Optik der Decke integriert

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

‘ EWVACUATION 5YSTEM

Voice- 1 [Sr—
Alarm Waltage

Signal Sy,

:"‘ﬂ‘@
Magnetsystem-
Strahler / Spots

Audio Out

j_,—_

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

o
‘o
<
v C
< o
oz
@5
>~ >
(o) ()
Artikel-Nr. Ausfiihrung €0
2%
©
. Ein-Weg 360° Funklautsprecher mit integriertem Verstarker, @ 134mm x 150 mm (Gesamthohe), § S
LL911110  CANO conto WiFi, silber Gewicht 1,35 kg (1,69 kg inkl. Verpackung), Gehauseausfiihrung Hochleistungskunststoff recycelbar, =

Material formbestandig bis 220° (bis 170° Dauergebrauch), Brandklasse nach UL94 V-0 selbstverloschend,
LL911111 CANO conto WiFi, weil3 Besttickung 1 NewTec KA10 Lautsprecher 50W 4 Q, Ausgangsleistung 25 Watt RMS,
Ubertragungsfrequenz WiFi 2,4 Ghz, Wirkungsgrad (1 W, 1 m) 85,5 dB (+6dB auf 360°),
Maximum SPL 100,5 dB, Ubertragungsbereich 105 —21.000 Hz ( +/- 3 dB), Anschliisse Stromschienen Multi-
adapter, Kompatibilitat Nordic Aluminium (Global 3 Phasen Stromschienen) und Eutrac®

LL911112 CANO conto WiFi, schwarz

()]
c
©
<
[<
<
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Inhalt

SUB conto WiFi

Edler Bass in der Stromschiene

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

EVACUATION 5YSTEM

Voiee- ity
Alarm Valtage
signal M) HAY.

=~
29
=
2
g&H
E 1
°
ST

a° | evomconr smrcicnsh inr |

. Audio Tut
— el |
| ] ]—l_-

P o

cc =2 ==
28
cc
)
55
QLo
S
[9]
82
o
w o

=4
(9]
Ny
<
L C
L o
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n 5
~ 3
20
ER
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©

c 0
v
]
[
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Artikel-Nr. Ausfiihrung

LL911312 SUB canto WiFi, schwarz Aktiver Subwoofer steuerbar mittels WiFi Sender, Prinzip Downfire, Bassreflex,
15 x 15 x 47,5 cm, Gehauseausfihrung Holz,
LL911311 SUB canto WiFi, weif3 Nenn- / Musikbelastbarkeit 25/50 Watt RMS, Ubertragungsbereich 40...185 Hz

Anhang
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Inhalt

SUB WiFi

WiFi Wandmontage Subwoofer

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

EWVACUATION SYSTEM

Voice-
Alarm I
Signal

und - Strahler

Stromschienen

Audio Out

Audio | ™
Signal per— i J_,——

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung

Dekoleuchten

Aktiver Subwoofer steuerbar mittels WiFi Sender, Prinzip Downfire, Bassreflex
LL911412 SUB WiFi, schwarz 43 cm x 41 cm x 15,5 cm, 9.2 kg, Gehauseausfuhrung Holz, Besttickung 200 mm Tieftonchassis,

Nenn- / Musikbelastbarkeit 60/120 Watt RMS, Ubertragungsfrequenz WiFi 2,4 Ghz,

Ubertragungsbereich 33....200 Hz, Ubergangsfrequenz 80...200 Hz (regelbar), Stromversorgung AC 110-220V,

Fur Boden- und Wandinstallation geeignet, Empfohlene Ubergangsfrequenz 100 Hz, Maximum SPL 100,5 dB,
LL911411 SUB WiFi, weiB Ubertragungsbereich 105 — 21.000 Hz ( +/- 3 dB), Anschlisse Stromschienen Multi-adapter, Kompatibilitat
Nordic Aluminium (Global 3 Phasen Stromschienen) und Eutrac®

Beschallung / Sicherheit

()]
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]
<
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Inhalt

W iFi-Transmitter als Soundanlage

Verzogerungsfreie Musikwiedergabe in HiFi-Qualitat

Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

Unterbau-/ Einbau-/

Magnetsystem-
Strahler / Spots

‘ EVACUATION SYSTEM

Stromschienen
und - Strahler

Voice- .
Alarm I = Waltage
Signal ‘( s Y.

= =

v O

+

£ C

Vv

= 5

Lo

:JT) Audio Out

@©

e Audio
= = Signal |
L ——
Lo -
wao |

=4
(9]
Ny
<
L C
L o
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20
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Artikel-Nr. Ausfiihrung

WIFi T it h 100 gr., 9,5 x 6 x 2 cm, Gehaduseausfiihrung Kunststoff,
LL911510 Irt Jransmitier, schwarz Ubertragung 48 kHz zbd 16 Bit, Ubertragungsfrequenz WiFi 2,4 Ghz, Stromversorgung AC 100-240
mit IR-Fernbedienung P .
V USB Netzteil, IR fur individuelle Lautstarkenregelung

Anhang
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Inhalt

CLIP-IN, CONNECT, PLAY

EASY TO USE

LED-Bander
Alu-Profile

COMO PENDO WIFI COMO PENDO WIFI

@]

COND CANTO W WIFI SUBWOOFER

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Plug & Play

Magnetsystem-
Strahler / Spots

MODERNSTE WIFI TECHNIK

Die Soundubertragung vom Sender zum Empfanger des Funklautsprechers erfolgt mit 48kHz und 16 Bit in absoluter HiFi Qualitat.
Dank der direkten Ubertragung ohne Zwischenspeicherung wird eine verzégerungsfreie und unverfalschte Musikwiedergabe
sichergestellt. Mittels robuster Digitaltbertragung im 2,4 GHz ISM Band wird eine optimale Reichweite erzielt. Innerhalb dieser
Reichweite kénnen beliebig viele, absolut synchron laufende Lautsprecher verwendet werden — und das alles bei geringster
Sendeleistung. Jeder Lautsprecher kann individuell in der Lautstarke eingestellt werden.

Stromschienen
und - Strahler

Fur diese eigenstandige WiFi Audio Lésung bedarf es keiner [T-Kenntnisse.

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung

Passiver Monitorcontroller im robusten Metallgehduse, Echtholz-Flanken, 2 x Klinke/XLR Kombi Input,
LL911610 Premium Master Volumenregler 1 x 3,5 mm Stereo-Klinke Input, 2 x XLR male Output, 1 x 3,5 mm Stereo thomann Klinke out,
schaltbarer Mute, schaltbare Mono-Summierung, 164 x 62 x 85 mm, 750 g
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IS
()]
©
e
S
©
g
@
2
=
2
IS

3|1401d-N|y ualydNa|neqlalun 13|yea1swalsAs ualydNa|uUBIUI syods / J9|yens J3|yens - pun ua1YydNa||apudd us1YPN3ON3a
Jspueg-a3il sade| goy JUSUSIYdSWISAS /-nequij /-neqiaiun -waisAsyaubey UaUBIYISWO1S uaydna|nequiy 18YIaYdIS / Bunjjeydsag

¥eyul
NILHONIT ANIFNTDTIV TIv1i3d




Inhalt

PiSi 10

Einzelbatterie-Leuchte
Deckeneinbau

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

&
= B
-S4 Im
LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung * wahlweise in Bereitschaftsstellung (B) §§ £
zum Decken- oder Wandanbau (mit Universal- oder Dauerschaltung (D) anschliebar :%:% é
Befestigungssatz fur Decken- und Wandanbau) e inklusive drei Rettungszeichenfolien und eine weifle 3
Gehause: Aluminium-Strangpressprofil Folie zum Aufstecken - =
serienmafig mit automatischem Selbsttest Motiv 10 (Pfeil nach rechts) _§ <
Lampe im Lieferumfang enthalten (1 Watt LED) Motiv 11 (Pfeil nach links) th=
mit eingebauter Einzelbatterie (Ausfuhrung NiCd-Akku)  Motiv 12 (Pfeil nach unten) I3
Nennbetriebsdauer: 3 Stunden e Erkennungsweite: 24 Meter %é
C_I
=2
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Strahler / Spots

' Technische Daten
Garantie
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PiSi 20

Einzelbatterie-Leuchte

- ‘
gz Deckeneinbau
g& £
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folp=}
°3
Ch=
L
=
=) I,
= \
LL' -
s
m S5
= %5  LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung * mit eingebauter Einzelbatterie (Ausfihrung
7| 25+ zum Deckeneinbau NiCd-Akku)
= * Sichtblende Edelstahl, Displayscheibe Kunststoff * Nennbetriebsdauer: 3 Stunden
“ I8 * hochtransparent mit Rettungszeichen zweitseitig * Betriebsart: Dauerschaltung
25 * Funktionstiberwachung standardmégig * Erkennungsweite: 19 Meter
£E e wahlweise in Bereitschaftsstellung (B) oder * Motiv bei Bestellung bitte mit angeben!
10 Dauerschaltung (D) anschliefRbar Motiv 10 (Pfeil nach rechts)
© < . . . . . .
22 < inklusive 4 x LED Leuchtmittel Motiv 11 (Pfeil nach links)
g'ﬁ e Leistung: 1 Watt Motiv 12 (Pfeil nach unten)

Magnetsystem-
Strahler / Spots

' Technische Daten
Garantie

waa|| © | [P0 {CEl| 2

Jahre

Stromschienen
und - Strahler

iote @) 3y [Farbe ———|Loistng [ Artkebne |

Gehausefarbe 1,59  Silber eloxiert 4x1W LL701110
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PiSi 30

Einzelbatterie-Leuchte
Decken- und Wandanbau

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

LED-Sicherheitsleuchte aus Kunststoff * inklusive 1 LED (2,10 Watt)
zum Decken- oder Wandanbau ¢ Nennbetriebsdauer: 3 Stunden

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Halterung Kunststoff weif3, Abdeckung Kunststoff opal ¢ Erkennungsweite: 21 Meter

Betriebsart: Dauerschaltung * Kombifolie mit Rettungszeichenfolien inklusive =

wahlweise in Bereitschaftsstellung (B) oder Motiv 10 (Pfeil nach rechts) _§ <

Dauerschaltung (D) anschliefbar Motiv 11 (Pfeil nach links) th=

mit eingebauter Einzelbatterie (Ausfuhrung NiCd-Akku)  Motiv 12 (Pfeil nach unten) ;é
©
B
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Magnetsystem-
Strahler / Spots

' Technische Daten
Garantie
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Inhalt

EURO LED Il 16

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Kunststoff e inklusive Leuchtmittel

e Farbe: weil3 e spannungskonstant

* MaBe H x @: 82 x 275 mm ® 220-240V AC/50-60Hz

e Sockel H x @: 21 x 250 mm e Leistung / Leistungsaufnahme: 16W / 16W,
e Leistungsaufnahme: 16W

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
|
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O
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w
Z
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w
(O]
3
3
<

Linienleuchten

Unterbau-/ Einbau-/

220240 | 16 svo |l

| Technische Daten

I

Magnetsystem-
Strahler / Spots
m
m

Stromschienen
und - Strahler
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Einbauleuchten
Pendelleuchten
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Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD348016 weil3, ww, 3000K, 1347Im

LD348017 weiB, xw, 4000K, 1437Im

Anhang
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Brescia

LED-Bander
Alu-Profile

TR

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Aluminium e exklusive Leuchtmittel
e Farbe: weil3-matt ¢ spannungskonstant
e MaBe LxBxHx@:542x72x 110 x 65 mm ® 220-240V AC/50-60Hz
e Sockel Lx B x H: 542 x 72 x 30 mm e Anzahl Sockel: 1
e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel e GU10

e 1 x max. 50W

e |P20

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Linienleuchten

Unterbau-/ Einbau-/

LS
TN
)

Z_E

3% max. : T
020240} [ 1 ‘ auno [~

| Technische Daten

Ce

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD348075 weil-matt
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Inhalt

Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
und - Strahler Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

Stromschienen

Einbauleuchten
Pendelleuchten
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Anhang

Livorno |

Livorno |l

e Metall | Glas

e Farbe: chrom | weil3

e MaBBe H x @: 157 x 80 mm
e Sockel H x @: 25 x 80 mm
e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel
e exklusive Leuchtmittel

® spannungskonstant

e 220-240V AC/50-60Hz

e Anzahl Sockel: 1

e (39

e 1 x max. 25W

* |P20

220240) Imex, 25
war || &2

VY
\'u'i)r@ 02| &

N

e Metall | Glas

e Farbe: chrom | weil3

e MaBe Lx Hx @: 364 x 193 x 90 mm
e Sockel Hx @: 25 x 90 mm

e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel
e exklusive Leuchtmittel

e spannungskonstant

e 220-240V AC/50-60Hz

e Anzahl Sockel: 2

e (59

e | x max. 25W

¢ |P20

2X max. Y
22)‘2&40 2, ] e GAe) OQ

| =
Womr)

90°

| Technische Daten

‘Ceix’} X || 1p20 ‘Ceix’} 2 ||1p20
_— _—
! {E

@]

980
Artikel-Nr. Ausfiihrung
LD348053 chrom / weif3
LD348054 chrom / weil3

Ol www.leifeld-licht.de 1
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Livorno IV Livorno VI

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

i
= B
e Metall | Glas e Metall | Glas %% La)
e Farbe: chrom | weiB e Farbe: chrom | weiB =5
* MaBe L x H x @: 762 x 199 x 100 mm * MaBe Lx B x@: 1774 x 213 x 100 mm EE
e Sockel H x @: 25 x 100 mm e Sockel H x @: 25 x 100 mm :%5:‘ %
e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel =
* exklusive Leuchtmittel e exklusive Leuchtmittel -
e spannungskonstant e spannungskonstant 2c
e 220-240V AC/50-60Hz e 220-240V AC/50-60Hz th=
e Anzahl Sockel: 4 e Anzahl Sockel: 6 I3
¢ G9 ¢ G9 £8
e 4 x max. 25W ® 6 x max. 25W £4
* IP20 * IP20 -

220240 “V%Li"- & Q’i;} § 7 020240 (5| g (H)QE} Je2 S

ot 90° Aot |1 Watt ii o0°

| Technische Daten

IP20 ‘Ce 2’ E IP20

Magnetsystem-
Strahler / Spots

[a)
m
i&d
F«gﬁ
>

und - Strahler

Stromschienen

Einbauleuchten
Pendelleuchten

™
o
I'nWI

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD348055 chrom / wei3

LD348056 chrom / wei3
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Turin

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

exklusive Leuchtmittel

dimmbar tber optionales Leuchtmittel

1x max. 80 W

Eingangsspannung 220-240V AC/50-60Hz
P20

® Gips

e Farbe: wei3, individuell zu gestalten
e MaBe L x B x H: 300 x 95 x 140 mm
e Sockel L x B: 155 x 20 mm

e Fassung / Sockel: R7S 78mm

Systemschienen/
Systemstrahler
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten
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l Technische Daten

Stromschienen
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Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD341035 Arianna, weil3

Anhang

Ol www.leifeld-licht.de 1




Neapel

* Gips

e Farbe: wei3, individuell zu gestalten
e MaBe LxBxH: 150x 115 x 125 mm

e Sockel L x B: 62 x 57 mm
e Fassung / Sockel: G9

exklusive Leuchtmittel
dimmbar Gber optionales Leuchtmittel

Eingangsspannung 220-240V AC/50-60Hz

220240
Vot

Watt

[ ]
[ ]
e Ixmax.40 W
[ ]
e |P20
@ By

Watt

Go

IP20

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD341065

1 Technische Daten

Osano, weil3
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Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
und - Strahler Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Stromschienen

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

()]
c
©
<
[<
<




Inhalt

Catania

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

exklusive Leuchtmittel
Warmweif3
spannungskonstant
220-240V AC/50-60Hz
Anzahl Sockel: 1

E27

1 x max. 60W

EEI: A

P20

e Stoff

e Farbe: schwarz

e MaBe LxB xH: 290 x 280 x 179,5 mm
e Sockel L x B x H: 200 x 90 x 25 mm

e inkl. 2 Schalter [Leuchte / Leseleuchte]

Systemschienen/
Systemstrahler
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Linienleuchten

Unterbau-/ Einbau-/
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] Technische Daten

Stromschienen
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Einbauleuchten
Pendelleuchten
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Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD341167 schwarz, 3000K, 81Im

Anhang

Bl www.leifeld-licht.de Bl




Inhalt

Ravenna weiss / farbig

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

e Colorido white / color e inklusive Leuchtmittel

* Aluminium * WarmweiB + Kaltweif3 3
e Farbe: silber e spannungskonstant 38
e MaBe H x @: 37,7 x 500 mm e 100-240V AC/50-60Hz I-E§
e Sockel H x @: 36,2 x 388 mm e EEI: A+ 3%
e Funk Fernbedienung * P20 E:é
e Leistungsaufnahme: 33W 30,8W £~
- - gg
2y
| Technische Daten =h
|c € %}| K =
52
s 2

$500.0 -

#1700 31

Einbauleuchten
Pendelleuchten

$388

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD341135 silber, 3000K-6000K, 1824Im
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LD341134 silber, rgb, 450-630nm, 1824Im
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Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
und - Strahler Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile

Stromschienen

Einbauleuchten
Pendelleuchten
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Anhang

Modena |

Modena ll

e Aluminium

e Farbe: silber geburstet

e MaBBe H x @: 124 x 100 mm

e Sockel H x @: 25 x 80 mm

e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel

e exklusive Leuchtmittel
e spannungskonstant

e 220-240V AC/50-60Hz
e Anzahl Sockel: 1

e GU10

e 1 x max. 50W

e |P20

£20240| [max. 50) o XE
a0 me 2| cuto V\ﬁ

OQ 90°

Y

e Aluminium

e Farbe: silber geblrstet

e MaBe Hx @: 124 x 172 mm

e Sockel H x @: 25 x 135 mm

e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel

e exklusive Leuchtmittel
e spannungskonstant

e 220-240V AC/50-60Hz
e Anzahl Sockel: 2

e GU10

e 2 x max. 50W

e |P20
020-240( (2% [0a% (CXE /
R R

| Technische Daten

<
N
1
_
Artikel-Nr. Ausfiihrung
LD348085 silber-gebrstet
LD348086 silber-gebirstet

Ce

B

2172

124
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Inhalt

Modena Il

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

&
= B
e Aluminium e exklusive Leuchtmittel %% §
e Farbe: silber geblrstet e spannungskonstant =
* MaBe H x @: 124 x 250 mm * 220-240V AC/50-60Hz EE
e Sockel H x @ 25 x 190 mm e Anzahl Sockel: 3 82 é
e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel e GU10 =
e 3 x max. 50W - =

e |P20 ?c

88

33

3c

89

@£

'E_l

=2

£ T
2202401 | 3% GU10 (%)RD 4 =

| Technische Daten

Bom
Magnetsystem-
Strahler / Spots

+4

A
M
(<
Bt

Stromschienen
und - Strahler

2250

|

124
Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD348087 silber-geburstet
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Inhalt

PDL Genua

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

&
E E =
(é %%’ e Stoff e exklusive Leuchtmittel
m =5 MaBe L xBxH: 800 x 300 x 200 mm e spannungskonstant
5 £5 e Sockel LxBxH:220x80x25mm * 220-240V AC/50-60Hz
(Eg :g,,,% e max. Abhangung: 1200 mm e Anzahl Sockel: 3
- e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel e 27
= - ® 3 x max. 60W
Rc * 1P20
83
@<
'E_l
o) g A

202 BV g2 [

ce

&

i<
I

1 Technische Daten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler
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Einbauleuchten
Pendelleuchten
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Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD342076 schwarz

Anhang
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Verona

* Metall

* Farbe: weil3

e MaBe Hx @: 110 x 300 mm

e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel

|

y

D
<

Ce

e exklusive Leuchtmittel
e spannungskonstant

e 220-240V AC/50-60Hz
e Anzahl Sockel: 2

* E27

e 2 X max. 40W

* |P20

220-2408
Volt
)

E27

1 Technische Daten

3300

0Tl

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD341045 weif3
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Magnetsystem- Unterbau-/ Einbau-/ Systemschienen/ RGB Tapes LED-Bander
und - Strahler Strahler / Spots Linienleuchten Systemstrahler Unterbauleuchten Alu-Profile
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Stromschienen

Einbauleuchten
Pendelleuchten

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten
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Inhalt

PDL Roma

PDL Bari

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

22 e stoff
=2 e Farbe: schwarz
EE  *MaBeHx@:270 x 500 mm
;‘"%% e Sockel H x @: 25 x 130 mm
e max. Abhangung: 1500 mm
- e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel
=
S8 e exklusive Leuchtmittel
= § e spannungskonstant
35  *220-240V AC/50-60Hz
$E£ e Anzahl Sockel: 3
5 e E27
® 3 x max. 60W
gé e |P20
22
sS& ~ || Watt I |
] )
|2
F:
73 =)
o] :
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5
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LD342005 schwarz

LD342006 schwarz

Anhang

e Stoff

e Farbe: schwarz

e MaBe L x B x H: 800 x 300 x 200 mm
e Sockel L x B x H: 220 x 80 x 25 mm

e max. Abhangung: 1500 mm

e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel

e exklusive Leuchtmittel
e spannungskonstant

e 220-240V AC/50-60Hz
e Anzahl Sockel: 4

e 27

® 4 x max. 60W

¢ P20

dx max.|
[220-240|
o | e || =

1 Technische Daten

<~
)y
1=

Cel

1500

Artikel-Nr. Ausfiihrung
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PDL Venedig

\
'l
y
LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

e Stoff e exklusive Leuchtmittel
e Farbe: schwarz-chrom / silber-chrom ® spannungskonstant
e MaBe L x B x H: 750 x 150 x 220 mm e 220-240V AC/50-60Hz
e Sockel L x B x H: 460 x 60 x 20 mm * Anzahl Sockel: 3
e max. Abha&ngung: 1500 mm e E27
e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel e 3 x max. 60W

¢ |P20

Systemschienen/
Systemstrahler
ALLGEMEINE LEUCHTEN

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

.

G wiE] =

1 Technische Daten

ce

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

1500

220

Einbauleuchten
Pendelleuchten

750

[ ——= |

9|
Q

Beschallung / Sicherheit
Dekoleuchten

Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD299338 schwarz / chrom

LD299339 silber / chrom
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PDL Florenz

LED-Bander
Alu-Profile

B

RGB Tapes
Unterbauleuchten

* Glas ® spannungskonstant

* Farbe: weil3 ® 220-240V AC/50-60Hz
* MaBe B x H: 253 x 151 mm * Anzahl Sockel: 2

e Sockel LxB x H: 119 x40 x 26 mm e (39

e max. Abhangung: 1500 mm e 2x max. 42 W

e dimmbar Uber optionales Leuchtmittel * [P20

e exklusive Leuchtmittel

Systemschienen/
Systemstrahler

zZ
|
'—
ac
O
-]
|
a
w
Z
|
=
w
(O]
3
3
<

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

2% max. Tt
2024002 o (15

74 ns°
Wit W e[\
' Technische Daten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

i<

e =

Stromschienen
und - Strahler
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o

Einbauleuchten
Pendelleuchten
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Artikel-Nr. Ausfiihrung

LD342004 weif3

Anhang

Ol www.leifeld-licht.de 1




Inhalt

PDL Mailand

LED-Bander
Alu-Profile

RGB Tapes
Unterbauleuchten

® spannungskonstant

e 220-240V AC/50-60Hz
e Anzahl Sockel: 1

* GU10

e 1 xmax. 35W

e |P20

® Gips

e Farbe: weil3, Uberstreichbar

o feststehend, Neigungswinkel 0°
* MaBe H x @: 253 x 70 mm

e Sockel Hx &: 31 x 70 mm

e max. Abhangung: 1200 mm

e dimmbar Uber optionales Leuchtr
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Gartenleuchte ortsveranderlich
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mit EdelstahlfuB 27 x 27cm

zum sicheren Stand auf Fliesen oder Steinbdden
Gehause aus Polyethylen, formstabil und robust
UV-besténdig und temperaturstabil

mit ErdspieB

zum flexiblen Einsatz im Garten und auf der Terrasse
Gehdause aus Polyethylen, formstabil und robust
UV-besténdig und temperaturstabil
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Gartenleuchte Snowball
Artikel-Nr.  Ausfiihrung

Einbauleuchten
Pendelleuchten

EP730050 Gartenleuchte Snowball 30 b: 30cm, t: 30cm, h: 31,5¢cm, mit ErdspieB
EP740050 Gartenleuchte Snowball 40 b: 40cm, t: 40cm, h: 42cm, mit ErdspieB

EP750050 Gartenleuchte Snowball 50

o

:50cm, t: 50cm, h: 52,5cm, mit Erdspie

EP760050 Gartenleuchte Snowball 60 b: 60cm, t: 60cm, h: 63cm, mit Erdspie
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EP732450 Gartenleuchte Snowball 30

o

:30cm, t: 30cm, h: 31,5cm, mit Edelstahlfu
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EP742450 Gartenleuchte Snowball 40 b: 40cm, t: 40cm, h: 42cm, mit Edelstahlfu

EP752450 Gartenleuchte Snowball 50

=2

50cm, t: 50cm, h: 52,5cm, mit Edelstahlfu3

EP762450 Gartenleuchte Snowball 60 b: 60cm, t: 60cm, h: 63cm, mit Edelstahlfu

Anhang
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e flexibler Einsatz auf der Terrasse und im Garten e andere Zuleitungsléangen auf Anfrage <5 0
e leicht satinierte Oberflache e alle PflanzgefaBe mit Wasserablauf £E
e Breite: 50 cm, Tiefe: 50 cm, H6he: 38,5 cm e Schutzart IP 23 2% 2
e Breite: 65 cm, Tiefe: 65 cm, Héhe: 49 cm e geeignet fUr Leuchtmittel der Energie-Effizienzklassen A" Qg
e Pflanztiefe: 16 cm /20,5 cm A++ bis E e

116

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Technische Daten
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065
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Einbauleuchten
Pendelleuchten

Dekoleuchten

PflanzgefaB Flora

Artikel-Nr.  Ausfiihrung

Beschallung / Sicherheit

EP200150 Flora 50 weiB3 25 W, 5m Kabellange, Pflanztiefe 16cm

EP200250 Flora 65 weil3 25 W, 5m Kabellange, Pflanztiefe 20,5cm )
c

EP204010 Bodenbefestigung 1 Paar, Edelstahl .(C‘J
[
<
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flexibler Einsatz auf der Terrasse und im Garten e andere Zuleitungslangen auf Anfrage

leicht satinierte Oberflache e alle PflanzgefaBe mit Wasserablauf

Breite: 50 cm, Tiefe: 50 cm, H6he: 38,5 cm e Schutzart IP 23

Breite: 65 cm, Tiefe: 65 cm, Hohe: 49 cm e geeignet fir Leuchtmittel der Energie-Effizienzklassen
Pflanztiefe: 16 cm /20,5 cm A++ bis E

Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten
e O o o o

CE D |ro

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Technische Daten

Stromschienen
und - Strahler

=
<
11]
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Einbauleuchten
Pendelleuchten

=
‘©
=
28 Zubehor Sitzgruppe
w <
2 S Artikel-Nr.  Ausfiihrung
20
3 % EP201150 Flora 50 weif3 Tischplatte Flexiglas, @ 50cm
el
< .
§ EP201250 Flora 65 weif3 Tischplatte Flexiglas, @ 65cm
o
EP202150 Sitzpolster mit Polsterbezug @ 50cm
g\ EP202250 Sitzpolster mit Polsterbezug @ 65cm
@©
.E EP204010 Bodenbefestigung 1 Paar, Edelstahl
<
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Snowball

Schwimmend im Gartenteich
Gehéuse aus Polyethylen, formstabil und robust
Kugeln mit wasserdichtem Gummianschluss
UV-bestandig und temperaturstabil
Kdénnen im Winter im Teich bleiben
mit satinierter Oberflache

©30/40/50/60

Teichleuchte Snowball

Artikel-Nr.

EP101390

EP101490

EP101590

EP101690

EP106300

Ausfiihrung
Teichleuchte Snowball 30

Teichleuchte Snowball 40
Teichleuchte Snowball 50
Teichleuchte Snowball 60

Trafo 12V DC

Technische Daten

Teichleuchten

IP20| C€

b: 30cm, t: 30cm, h: 34cm,
b: 40cm, t: 40cm, h: 44cm,
b: 50cm, t: 50cm, h: 54cm,
b: 60cm, t: 60cm, h: 64cm,

2 x 1,9 m Anschlusskabel, bis zu 2 Leuchten anschliessbar

Bl www.leifeld-licht.de Bl
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_‘cc“ Shops & more Ovelgdnner StraBe 26 - 32257 Biinde

- Le eld Lichttechnik Telefon 05223-49101-0 - Fax 05223-49101-19
GmbH info@leifeld-licht.de | www.leifeld-licht.de

(WEEE-Reg.-Nr. DE85258050)

D Neukunde Kunden-Nr.: | | | | | | BEStEl |f0rmu Iar

LED-Bander
Alu-Profile

Firma: Ansprechpartner: Herr / Frau

StraBe: PLZ/Ort:

Telefonnummer: Fax:

@ S Absender/Stempel )

RGB Tapes
Unterbauleuchten

Email:

Artikel-Nr. Stiick Bezeichnung Farbe Einzelpreis | Gesamtpreis

Systemschienen/
Systemstrahler
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Unterbau-/ Einbau-/
Linienleuchten

Magnetsystem-
Strahler / Spots

Stromschienen
und - Strahler

Versandkostenaufstellung

Datum Unterschrift Deutschland: Lieferung frei Haus inkl. Standard-
verpackung ab 1500 € Warenwert.

Sonstige Lander: Lieferung unfrei per Vorkasse.
Fur Lieferungen mit einem Warenwert kleiner als 1000 €

Versand: [ Standard billigst O Express O Spedition wird eine Versandkostenpauschale von 20 € erhoben.
Inseln mit entsprechendem Zuschlag.

© © © 0 0 0000000000000 00000 0000000000000 00000000000 00 00

RETAIL
Einbauleuchten
Pendelleuchten

s Zahlung: [ Lastschrift 0 Nachnahme O 8Tage /- 2% Skonto; .
< NT th Sonderfahrten und Expresslieferungen werden
28 age netto nach Aufwand berechnet.
@ § Lieferung und Zahlung gemaB unseren Bedingungen.
g‘% BLZ: Kontonummer: Die Ware unte;rliegt bis zur Bezahlung unserem
=3 erweiterten Eigentumsvorbehalt.

a
S — Alle Preise aus diesem Katalog verstehen sich
o Kreditinstitut: .. .
I als Stiickpreise zzgl. MwSt.

Datum: Unterschrift: * Entsorgungskostenpauschale

Firr alle hier angebotenen LED-Leuchten wird eine

Entsorgungskostenpauschale von aktuell 0,13 €/Stiick

Fiir evtl. Riickfragen bitte Ansprechpartner: Herr/Frau gemaB WEEE-Gesetz erhoben und berechnet.
Telefon-Nr. angeben

Anhang
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Leifeld Lichttechnik GmbH

Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen sind wesentlicher Bestandteil
unserer Angebote, Auftragsbestdtigungen und Lieferungen.

L. Allgemeines

1.1 Abweichungen von diesen Verkaufshedingungen — insbesondere die Geltung
von Bezugsvorschriften des Kaufers — bedirfen unserer ausdriicklichen schriftlichen
Anerkennung.

1.2 An Kostenvoranschldgen, Zeichnungen, Planungen und anderen Unterlagen
behalten wir uns eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneinge-
schrankt vor. Die Unterlagen diirfen nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustim-
mung Dritten zugdnglich gemacht werden, und sind, wenn der Auftrag uns nicht erteilt
wird, uns auf Verlangen unverziiglich zuriickzugeben.

II.  Lieferung

2.1 Lieferung erfolgt stets auf Gefahr und Rechnung des Kaufers ab Werk. Trans-
port- Versicherung wird nur auf Wunsch des Kaufers zu dessen Kosten abgeschlossen.
Frei-Haus-Lieferungen durch uns erfolgen freiwillig. Ein Anspruch hierauf besteht nicht.

2.2 Wirsind bemiht, hinsichtlich Versandart und -weg Wiinsche und Interessen des
Kaufers zu beriicksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten — auch bei vereinbarter
frachtfreier Lieferung — gehen zu Lasten des Kaufers.

2.3 Unsere Waren werden, soweit notwendig, sorgfaltig verpackt. Verpackungs-
material wird, soweit nichts anderes vereinbart ist, angemessen berechnet und kann
nicht zurlickgenommen werden; Kisten und berechnete Verschldge nur zu 2/3 des
berechneten Wertes bei frachtfreier Riicksendung.

2.4 AlsAnteil an den unverhaltnismaBig hohen Kosten fiir Kleinmengen berechnen
wir fir Rechnungen unter einem Warenwert von Euro 50,00 einen Kleinmengenzu-
schlag von Euro 5,00.

2.5 Lieferfristen sind freibleibend, werden jedoch nach bestem Ermessen und mit
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns angegeben. Bei schuldhafter Uberschreitung
einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen
Nachfrist gegeben.

lll.  Preise/Zahlungsbedingungen
3.1 Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
3.2 Fir die Berechnung gelten stets die am Tag der Lieferung giltigen Preise.

3.3 Das Zahlungsziel betragt 21 Tage. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen
gewahren wir 2% Skonto

3.4  Bei Uberschreiten des Zahlungszieles behalten wir uns vor, die handelsiiblichen
Verzugszinsen zu berechnen, mindestens 3% Uber dem jeweiligen Bundesbankdis-
kontsatz.

3.5 Bei Zahlungsverzug und begriindeten Zweifeln an der Zahlungsfahig-
keit oder Kreditwirdigkeit des Kaufers sind wir — unbeschadet unserer sonstigen
Rechte — befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen fiir ausstehende Lieferungen
zu verlangen und samtliche Anspriiche aus der Geschaftsverbindung sofort fallig zu
stellen.

IV.  Hohere Gewalt

4.1 Falle héherer Gewalt — als solche gelten die Umstande und Vorkommnisse, die
mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsfiihrung nicht verhindert werden kdnnen —
suspendierendieVertragsverpflichtungenderParteienfiirdie Dauerder Stérungunddem
Umfang ihrer Wirkung. Uberschreiten sich daraus ergebende Verzégerungen den Zeit-
raumvon6Wochen,sosindbeideVertragspartnerberechtigt, hinsichtlichdesbetroffenen
Leistungsumfanges, vom Vertrag zuriickzutreten. Sonstige Anspriiche bestehen nicht.

V.  Gewahrleistung

5.1  Waren, die Mangel aufweisen oder denen zugesicherte Eigenschaften fehlen,
werden nach unserer Wahl unentgeltlich an den Firmensitz unseres Auftraggebers neu
geliefert. Dariiber hinausgehende Anspriiche auf Montage, Wandlung, Minderung
oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.

5.2 Beanstandungen werden nur berlicksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen
nach Erhalt der Ware — bei verborgenen Mangeln nach ihrer Entdeckung, spétestens
jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware — schriftlich unter Beifiigung von Belegen
erhoben werden.

5.3 Unsere Gewahrleistungsverpflichtung beschrankt sich nach unserer Wahl auf
Ersatzlieferung, Wandlung, Minderung oder Nachbesserung. Beanstandete Ware darf
nur mit unserem ausdriicklichen Einversténdnis zuriickgesandt werden.

5.4  AlsBeschaffenheit der Ware gilt grundsatzlich nur die Produktbeschreibung des
Herstellers als vereinbart. Offentliche AuBerungen, Anpreisungen oder Werbung des
Herstellers stellen daneben keine vertragsmaBige Beschaffenheit der Ware dar.

5.5 Die Gewahrleistungsfrist betragt ein Jahr ab Ablieferung der Ware; es sei denn,
aufgrund der Beschaffenheit der Ware ist die gewdhnliche Nutzungsdauer (z. B. bei
Leuchtmitteln) krzer.

5.6  Der Kéufer hat bei der Verwendung unserer Produkte die einschlégige DIN-
Norm und Herstelleranweisung zu beachten.

5.7 Im Ubrigen gelten die Garantiebedingungen des Herstellers.

VI. Entsorgungkosten ,Leuchtmittel”

6.1 Die Preise beinhalten die Kosten, die in Folge der Umsetzung des Elektro- und
Elektronikgerategesetzes (ElektroG) entstehen.

Die Produkte, die gemaB der Gesetzgebung separat entsorgt werden, sind von uns
speziell gekennzeichnet mit entsprechenden Zusatztext.

Starter, Betriebsgerate und Leuchtdioden werden als Leuchten-Komponenten angese-
hen und sind als solche Teil der Leuchtenentsorgung.

VIl. Schadensersatz

7.1 Soweit gesetzlich zuldssig, ist unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadens-
ersatz, gleich aus welchem Recht

7.2 Alle Warenrticklieferungen benétigen zwingend eine von uns vergebene RMA-
Nummer — ohne entsprechende Retouren-Anmeldung ist eine Bearbeitung eingehen-
der Sendungen nicht maglich.

7.3 Alle Warenriicklieferungen werden mit einer Riicknahme und Verwaltungsge-
bihr belastet. Der Gutschriftbetrag betrdgt 80% des jeweiligen Warenwertes.

7.4 Alleanfallenden Kosten der Hin- und Riicklieferung z. B. Fracht und Porto, gehen
zulasten des Kaufers.

7.5 Bei Waren die beschadigt bei uns eintreffen, behalten wir uns das Recht vor,
Riicknahme oder Gutschrift zu verweigern.

VIIl. Eigentumsvorbehalt

8.1  Bis zur vollstandigen Bezahlung unserer Forderung aus der Geschaftsverbin-
dung mit dem Kéufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Kaufer ist
befugt, tiber die gekaufte Ware im ordentlichen Geschaftsgang zu verfligen.

8.2 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Ver-
mischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem
Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung
oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben
wir Miteigentum im Verhaltnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.

8.3  Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der
Kaufer schon jetzt insgesamt bzw. in Hohe unseres etwaigen Miteigentumsanteils zur
Sicherungan unsab. Eristermdchtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner
Zahlungen an uns fir unsere Rechnung einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderung
ist der Kaufer auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Facto-
ring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Faktors begriindet,
die Gegenleistung in Hohe unseres Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu
bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Kaufer bestehen.

8.4  Zugriffe Dritter auf die uns gehdrenden Waren und Forderungen sind uns vom
Kéufer unverziiglich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen.

8.5 Die Auslibung des Eigentumsvorbehaltes bedeutet nicht den Riicktritt vom
Vertrag.

8.6  Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen diirfen vor vollstandi-
ger Bezahlung unserer Forderungen weder an Dritte verpfandet noch zur Sicherung
Ubereignet oder abgetreten werden.

8.7  Ubersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20%,
so werden wir auf Verlangen des Kaufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl
freigeben.

IX.  Speicherung von Daten

9.1  Der Besteller erklart sich damit einverstanden, dass seine und die von ihm an
uns mitgeteilten Daten zum Zwecke der Kundenpflege und der -verwaltung gespeichert
und genutzt werden.

X.  Geltendes Recht

10.1 Fiir sdmtliche Anspriiche, die aus der Geschaftsbeziehung mit uns — insheson-
dere aus abgeschlossenen Vertrdgen — resultieren, ist ausschlieBlich das Recht der
Bundes-republik Deutschland anzuwenden.
10.2 Internationale Gesetze, insbesondere die Bestimmung des Haager Kaufrecht-
tibereinkommen, finden keine Anwendung.

XI.  Erfiillungsort/Gerichtsstand

11.1 Erfillungsort fiir alle Lieferungen und Leistungen ist Biinde.

11.2 Fir Streitigkeiten aus dem Vertrag gilt das hiesige Amts- bzw. Landgericht als
vereinbart.

Xll. Salvatorische Klausel

12.1 Sollte eine Bestimmung dieses Vetrages unwirksam sein, wird die
Wirksamkeit der Gibrigen Bestimmungen davon nicht beriihrt. Die Parteien
verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser
Bestimmung mdglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.
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Die wichtigsten lichttechnischen Grundbegriffe

Farbtemperatur/Lichtfarbe

1°C= 274K

‘ 2700°C = 2973 K

f f f
1000 K 2000 K 3000K  4000K  5000K  6000K  7000K 8000 K

Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. Je niedriger der
Kelvin-Wert, desto ,,warmer” das Licht. Von gelb tber oran-
ge zu rot. Je hoher der Kelvin-Wert, desto ,kalter” (blaulich
wirkend) ist das Licht.

Schutzarten (IP)

Die Kennzeichnung der Schutzart besteht aus den Buchstaben
IP, auf die zwei Ziffern folgen.

Die erste Ziffer gibt an:

Schutz von Personen gegen Berlhrung oder Anndherung an
aktive Teile sowie gegen Berlhren sich bewegender Teile inner-
halb des Gehauses sowie Schutz des Gerates gegen Eindringen
von Fremdkorpern.

1. Kennziffer

@ ungeschutzt

geschutzt gegen feste Fremdkorper
gréBer als 50 mm (Handriicken)

geschutzt gegen feste Fremdkorper
groBer als 12 mm (Finger)

geschltzt gegen feste Fremdkorper
groBer als 2,5 mm (Werkzeug)

geschutzt gegen feste Fremdkorper
groBer als 1 mm (Draht)

staubgeschutzt

staubdicht

Die zweite Ziffer gibt an:
Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehauses gegen schad-
liches Eindringen von Wasser.

2. Kennziffer

@ ungeschutzt

geschutzt gegen Tropfwasser (senkrecht)
geschutzt gegen Tropfwasser (unter 15 °)
geschitzt gegen Spruhwasser (unter 60°)
geschitzt gegen Spritzwasser (aus jeder Richtung)
geschutzt gegen Strahlwasser

geschitzt gegen starkes Strahlwasser

geschltzt gegen die Folgen von Eintauchen
(30 Minuten bis zu 1 Meter Tiefe)

geschitzt gegen Untertauchen (langer/tiefer als [7],
nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender)

f
12000 K

Die Farbtemperatur einer Lichtquelle ist die Temperatur, die
ein Material, z.B. der Gluhdraht einer Lampe oder die Glut
beim Kaminfeuer haben musste, damit dessen Licht den
selben Farbeindruck erweckt wie die tatsachliche Quelle.

Zeichen Erkldrung

<
<J
®,
€

Deckenausschnitt rund

Deckenausschnitt eckig

schwenkbar in °© Grad

drehbar in ° Grad

kardanisch dreh- und schwenkbar
in ° Grad

Schutzart gegen Beruihrung/Fremdkérper
(z.B. Finger)

Schutzart gegen Berthrung/Fremdkérper/
Spruhwasser

Schutzart gegen Bertihrung/Fremdkorper

Schutzart gegen Berthrung/Fremdkorper
(z.B. Draht)

Schutzleiteranschluss bei Schutzklasse |
Schutzleiteranschluss |l

Schutzleiteranschluss Il

Leuchte fur Montage auf brennendem
Material

W Montage auf Stoffen mit unbekannten

Entflammungseigenschaften
Dokumentiert Konformitat des Produktes
mit den geltenden EG-Richtlinien

Ce
XK

Europdische Norm
Elektrotechnische Zertifizierung (VDE)

Bl www.leifeld-licht.de Bl
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Shops & more

Leifeld Lichttechr(!ik
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Ovelgonner StraBBe 26

32257 Biinde
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